
PHILIPS „MINIWATT" AL4 
Röhrentype: Endpenthode. 
Type de tube: Penthode de sortie. 
Type of valve: Power pentode. 

Heizung indir. Gleich- oder Wechsel-
strom, Parallelspeisung. 
Chauffage indir., CC ou CA, alimenta- Vf 4 V 
tion en parallele. If 1,75 A 
Heating indir., D.C. or A.C.,parallel 
heater supply. 

Betriebsdaten für Verwendung als einzelne Endpenthode. 
Caracteristi',uee de service, utilisation comme tube de 
sortie simple. 
Operating conditions for use as single power amplifier 
valve. 

Va 250V 
Vgl 250 V 
Rk 150 0 
Vgl -6V 
Ia 36 mA 
Ig2 4 mA 
s 9 M/V 
R1 50000 Q 
Ra 7000 Q 
Wo 45W 
dtot 10 % 
Vi(eff) 4 2 V 
Vi(eff)(Wo 50 aW) 0,~3 v 

Grenzdaten 
Limites fixees pour l'ut111sation 
Limit ratings for operation 

Vao max. 550 V 
Va max. 250 V 
Wa max. 9W 
Vg2o max. 550 V 
Vg2 max. 275 V 
Wg2 (VS = O) max. 1.'L W 
Wg2 (Wo = max) max. 2,5 W 
Ik max. 55 mA 
Vgl 

(Igl - +0,3 pA) max. -1,3 V 

Rfk 
max. 1 MD 

Rfk 
max. 5000 Q 
max. 50 V 

Diese Röhre let mit automatischer Gittervorepannung 
zu verwenden. Eine halbautomatische Vorspanr.ung Ist zu-
lässig, wenn der Kathodenstrom der Endröhre mehr als 
50% des Gesamtetromes durch den Widerstand zur Erzeu-
gung des Spannungsabfalles betragt. Der Wert von Rglk 
muse dann dementsprechend erniedrigt werden (siehe auch 
die Eiläuterungen zu der Type EL 3). Zur Vermeidung von 
Störs'hwingungen ist es notwendig, in die Gitter- und 
S~hirmgitterzuleitungen Dä mpfungswiderstände aufzu-
nehmen. 

Ce tube sera utilise avec-polarisation automatique 
L'ewploi dune polarisation semi-automatiYue est 
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admissible, ei is courant cathodiYue du tube de sortie 
est euperieur a 50% du courant total traversant la re-
sistance qui product la chute de tension reiuise. La 
valeur de Rglk sera alors reduite proportionellement 
fvoir aussi les explications pour le tube ED j). Pour 
eviter~ des oscillations parasita}res it eat necessaire 
de prevoir des resistances d'arret dens les conducteurs 
de la grille de oommande et de la grille-ecran. 

Thievalve must be used with self-bias. A semi-automatic 
bias is admissible when the cathode current of the cutput 
valve is higher than 50% of the total current flowing 
through the voltage dropping resistance. The value of 
Rglk must be reduced accordingly (see also explanations 
with tube EL 3). In order to avoid parasitic oscillations 
it Is necessary to provide for blocking resistan-es 
in the control- and screen-grid leads. 

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse and max. Abmes-
sungen in mm. 
Disposition des electrodes, connexions du culot et 
dimensions max. en mm. 
Electrode arrangement, base connections and max. dimen-
eione in mm. 
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