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TOEL.CHTING

In  dit  boekje  zijn  de  meest  gangbare  onderdelen  opgenomen  uit  het  leveringspro-
gramma  van   Philips  Nederland   n.v„  Afdeling   Elonco,   Eindhoven,  te  weten:
•  standaard-onderdelen  en  materialen
•   luidsprekers
•   veel  voorkomende  service-onderdelen.
Voor   elektronenbuizen,    halfgeleiders,    bouwpakketten,    onderdelenpakketten    en
service-onderdelen  voor  huishoudelíjke  apparaten  wordt  verwezen  naar  afzonder-
lijke  overzichten.  die  op  aanvraag  beschikbaar  zijn.
Voor  mogelijke  afwijkingen  in  afmetingen  en  andere  detailgegevens  in  deze  publi-
katie  wordt  een  voorbehoud  gemaakt.

B EST ELLI N G EN

Bij  vele  artikelen  is  een  minimum-bestelaantal   aangegeven.
lndien een aanduiding van bestelaantallen ontbreekt, is het artikel per stuk leverbaar.
Bij  bes{ellingen  vermelden:
a,    het  gewenste  aantal;   hierbij   dient  men   rekening  te   houden   met   het   bestel-

aantal  dat  bij  het  desbetreffende  artikel  is  vermeld.
b.   het  bestelnummer.
Artikelen  die  niet uit voorraad  geleverd  kunnen  worden,  kunnen  niet  dan  na  vooraf-

8%%:if,8%8r:ee?v%%[gFtTk8ieesnt,ei'#.deze cataiogus  aangeduid  meteen ster ¥,  zijn  in
principe  uitsluitend   bestemd  voor  vervangingsdoeleínden  en   kunnen  in   het  alge-
meen  ook  niet  in  grote  aantallen  geleverd  worden.

ORDERKOSTEN

Voor  bestellingen  tot  f 100,-netto   exclusief  omzetbelasting   zal   een   bedrag  van
f 4,50  in  rekening  gebracht  worden;  voor  bestellingen  van  f  100,-netto  exclusief
omzetbelasting  of  hoger,  ter  verzending  aan  één  adres,  nemen  wij  de  kosten  voor
onze  rekening.
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TOELICHTING  (VERVOLG)

NADERE   INFORMATIES

Uitvoeriger  informaties  over  het  onderdelenprogramma  kunnen  via  onderstaande
telefoonnummers  worden  verschaft:

Del:ailhandel
Voor  elektronenbuizen,  beeldbujzen,  halfgeleiders,               040 -433333  toestel   82150
luidsprekers,  standaardonderdelen,  servjce-onderdelen                                                  82220
en  service-arti'kelen :                                                                                                                                                 82221

88165
83755

Indus{rie  en   overheid
lnformatie  over  programma,  leveringen  en  leveringstjjden 040 -433333 toestel  82738

82609
82657

Technische  informaties :                                                                            040 -433333   toestel  82387
Documentaties:                                                                                              040 -433333   toestel  82754

VERKOOPVOORWAARDEN

Op al onze leveringen zij n onze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassi ng, tenz ij
in offertes, orderbevestigingen of overeenkomsten anders  is verme!d.  Deze verkoop-
voorwaarden   zij'n   gedeponeerd   ter   grlffie   van   de  Arrondissementsrechtbank   te
's-Hertogenbosch  en  bjj  de  Kamer  van   Koophandel   en   Fabrieken   te   Eindhoven;

zij  worden  op  aanvraag  toegezonden.



STANDAARDREEKSEN

Waarden  van weerstanden  en condensatoren, opklimmend  volgens de  standaard-
reeksen  E6,  E12,  E24,  E48,  E96 en  E192.

E192    E96       E48E192     E96       E48       1        E192     E96        E48     |   E192       E96        E48     |      E192     E96

68

100        100        100        1        169        169        169

1172

i!;::;1o5,ïi!:::

1         174          174

iii   ;;:   :::   Ïi!   ;::

iBi:

113          113

114

198

200       200
203
205       205
208

117

118          118

120
121           121          121

123

124         124                         1        210        210
213
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K00LWEEFtsTANDEN

Kleurcodering  weerstanden

klasse
Afmetingen maxímale  belastbaarheid   bij '     vroegerebenaming

Dmax.  mm               Lmax.  mm   --TTm-°mgev!ngst7eomo%eratuurvan

CR16 1,6 4,5 0,4 0,2W 0,1W
CR25 2,5 7,5 0,6 0,33  W 0,125  W
CR37 3,7 10 0,7 0,5W 0,25    W
CR52 5,2 18 0,8 0,67  W 0,5W
CFt  68 6,8 18 0,8 1,15   W 1W
CR93 9,3 38,5 1 2W 2W

Opmerking :    De weerstanden  CR 16, CR37en CR68  zullen  zolang  de voorraad strekt worden  geleverd  met
een  lengte van  resp. 6,5,12,5  en  30  mm.
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PROGRAMMA-OVERZICHT  STANDAARD-KOOLWEERSTANDEN

K                                   ,,k,,f                                          d'                             '                                                         ,             ,

CRi6      |             15°             |     2;:      k3:22:     Mk3     |      i:%              [ií      1       ::::Ï:::Ï:::

CR 25       '               250
ti,2M§:2::    Ïk§    |     i:Ï

E24                   232210133...

E:2       !       :3Ï::::3í:::

cR93      ,           1000           |       ::        3:2i,6#3             :%      |      :::      1       Ï:Ï:Ï;:::..ó:

Status:
A.   Uit  voorraad  leverbaar  volgens  E12-reeks.  Bestelaantal  100  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  type  per

waarde.
8.   Uit  voorraad  leverbaar  volgens  E12-reeks.  Bestelaantal  100  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  type  per

waarde.   Leveringsvoorwaarden   op   aanvraag   voor  aanvullende   waarden   volgens   E24-reeks.   Bestel-
aantal  100  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  type  per  waarde.

C.   Uit  voorraad   leverbaar  vo!gens   E24-reeks.   Bestelaantal   100   stuks   per  type   per  waarde.   Aantallen

groter  dan  100-stuks  leverbaar  Ín  veelvouden  van  25  stuks.
D.  Uit  voorraad   leverbaar  volgens   E12-reeks.   Bestelaantal   100  stuks   per  type   per  waarde.   Aantallen

groter  dan  100  stuks  leverbaar  in  veelvouden  van  25  stuks.
E.    Uit  voorraad   leverbaar  volgens   E12-reeks.   Bestelaantal   100  stuks   per  type   per  waarde.   Aantallen

groter  dan  100  stuks  leverbaar  in  veelvouden  van  25  stuks.  Leveri ngsvoorwaarden  op  aanvraag  voor
aanvullende  waarden  volgens  E24-reeks.  Bestelaantal  1000  stuks  of  veelvouden  hiervan  per type  per
waarde.

F.    Uit   voorraad   leverbaar  volgens   E12-reeks.   Bestelaantal   100  stuks   per  type   per  waarde.   Aantallen

groter  dan  100  stuks  leverbaar  in  veelvouden  van  10  stuks.  Leveringsvoorwaarden  op  aanvraag  voor
aanvullende  waarden  volgens  E24-reeks.  Bestelaantal  1000  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  type  per
waarde.

G.   Uit  voorraad   leverbaar  volgens   E12-reeks.   Bestelaantal   100  stuks   per  type   per  waarde.   Aantallen

groter  dan  100  stuks  leverbaar  Ín  veelvouden  van  10  stuks.
H.   Leveringsvoorwaarden  op  aanvraag.  Bestelaantal  50 stuks of veelvouden  hiervan  per type  per waarde.
J.    Leveringsvoorwaarden op aanvraag.  Bestelaantal 250 stuks of veelvouden  hiervan  per type  per waarde.
K.   Leveringsvoorwaarden   op   aanvraag.   Bestelaantal   1000   stuks   of  veelvouden   hiervan   per  type   per

waarde.

Voor een  compleet overzicht  van  de  voorraadreeks  zie  volgende  pagina's.
De  letter  L  in  het  bestelnummer  geeft standaardverpakking  van  10 of 25  stuks  aan.
Voor  weerstanden  met  een  tolerantie  van   ±  1   %  zie  overzícht  metaalfilmweerstanden  pag.17.
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STANDAARD-KOOLWEERSTANDEN

weerstands-
waarde

2322210      03109

2322210     03129

2322210      03159

2322210     03189

2322210     03229

2322210     03279

2322210     03339

2322210     03399

2322210     03479

2322210     03569

2322210     03689

iii;Í;í:;;3Ï!Ï;l:::::;::j:;;:

::::_::::::::::::::::::
2322101  L 33189'  2322 212  L 13189

2322101      33209
2322101  L 33229
2322101      33249
2322101  L 33279

2322101      33309
2322101  L 33339
2322101      33369
2322101  L 33399
2322101      33439
2322101   L 33479
2322101       33519

2322 1 01  L 33569

2322101      33629

2322101  L 33689
2322101      33759

2322 212  L 13229

2322 212  L 13279

2322 212  L 13339

2322 212  L 13399

2322 212  L 13479

2322 212  L 13569

2322 212  L 13689

2322101  L 63108

2322101  L 63128

2322101  L 63158

2322101  L 63188

2322 1 01  L 63228

2322101  L 63278

2322101  L 63338

2322101  L 63398

2322 1 01  L 63478

2322101  L 63568

2322101  L 63688

2322101  L 63828

2322101  L 63109

2322101  L 63129

2322101  L 63159

2322101  L 63189

2322101  L 63229

2322  1 01  L 63279

2322101  L 63339

2322101  L 63399

2322101  L 63479

2322101  L 63569

2322  1 01  L 63689

2322 214  L 131 08

2322 214  L 13128

2322 214 L 13158

2322 214  L 13188

2322 214  L 13228

2322 214  L 13278

2322 214  L 13338

2322 214  L 13398

2322 214  L 13478

2322 214  L  13568

2322 214  L 13688

2322 214  L 13828

2322 214  L 13109

2322 214  L 13129

2322 214  L 13159

2322 21 4  L 13189

2322 214  L 13229

2322 214  L 13279

2322 214  L 13339

2322 214 L 13399

2322 214  L 13479

2322 214 L 13569

2322 214  L 13689

Bij   bestelling   dient  het   volledige   12-cíjferíge   bestelnummer  te   worden   vermeld.
Voor  bestelaantallen  zie  blz.  9.
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STANDAARDiKOOLWEERSTANDEN

weerstands-
waarde

82f]
91

100
110

2322210     03829

2322210      03101

í::                1:::::::   :::::

i§§                     |2322"03181

i!i                1:::::::   :::;:
330
360
390
430
470
510

560
620
680

2322210     03471

2322210      03561

2322210      03681

::i   kQ         1:::::::   :::::

2322210      03122

2322210      03152

2322210      03182

2322210     03222

2322210     03272

2322210     03332

2322210     03392

2322210     03472

2322210     03562

2322210     03682

2322210     03822

2322101  L 33829
2322101      33919
2322101  L 33101

2322101       33111

2322101  L 33121

2322101      33131

2322101  L 33151

2322101       33161

2322101  L 33181

2322101      33204
2322101  L 33221

2322101      33241

2322101  L 33271
2322101      33301

2322 1 01  L 33331

2322 212  L 13829

2322 212  L 13101

2322 212  L 13121

2322 212  L 13151

2322 212  L 13181

2322 212  L 13221

2322 212  L 13271

2322 212  L 13331

iiiiiïji;iiïi;iii;i:i;;;;
Í::::::L::::Í12322212L13222

::::_::::::::::::::1:_:

2322 1 01  L 63829

2322101  L 63101

2322101  L 63121

2322101   L63151

2322101   L 63181

2322101  L 63221

2322101  L 63271

2322101   L 63331

2322101   L 63391

2322 101  L 63471

2322101  L 63561

2322101  L 63681

2322101   L 63821

2322101  L 63102

2322101  L 63122

2322101   L 63152

2322101  L 63182

2322101  L 63222

2322101  L 63272

2322101  L 63332

2322101  L63392

2322 1 01  L 63472

2322  101 L 63562

2322101  L 63682

2322101  L 63822

2322 214  L 13829

2322 214  L 1 3101

2322 214  L  13121

2322 214  L 13151

2322 214  L 13181

2322 214  L 13221

2322 214  L 13271

2322 214  L 13331

2322 214  L 13391

2322 21 4  L 13471

2322 214  L 13561

2322 214  L 13681

2322 214  L 13821

2322 214 L 13102

2322 214  L 13122

2322 21 4  L 13152

2322 214  L 13182

2322 214  L 13222

2322 21 4  L 13272

2322 214  L 13332

2322 214  L 13392

2322 214  L 13472

2322 214  L 13562

2322 21 4  L 13682

2322 21 4  L 13822

Bij   bestelling   dient   het  volledige   12-cijferige   bestelnummer  te  worden  vermeld.
Voor  bestelaantallen  zie  blz.  9.
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STANDAARD-KOOLWEERSTANDEN

weerstands-
waarde

CR 25             i              CF`  37

9,1   kQ

10

il
12

13

15

16

18

20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
51

56
62
68
75
82
91

100
110

120

130
150

160

180

200
220
240
270
300
330
360
390
430
470
510

560
620
680
750
820
910

2322101      33133

2322210      03153   2322101  L33153
2322101      33163

2322210      03183i  2322101  L33183
'  2322101      33203

2322210     03223   2322101  L33223
t  2322101      33243

2322210     03273   2322101  L33273

2322210     03333

2322210     03393

2322210     03473

2322210     03563

2322101      33303
2322101  L 33333
2322101      33363
2322101  L 33393

2322101      33433
2322101  L 33473
2322101      33513

2322101  L 33563
'2322101      33623

2322210     03683  2322101  L33683

2322m    o3823i í§ÍÍÍ§Í Li:;:§

2322210     03104

2322210      03124

2322101  L 33104

2322 212  L 13103   2322101  L 63103

2322 212  L 13123   2322101  L 63123

1

2322 212  L 13153|  2322101  L 63153

1

2322 212  L 13183,  2322101  L 63183

2322 212 L 13223   2322101  L 63223

2322 212 L 13273   2322101  L 63273

2322 212 L 13333   2322101  L 63333

2322 212 L 13393   2322101  L 63393

2322 212  L 13473   2322101  L 63473

2322 212  L 13563t  2322101  L 63563

2322 212  L 13683!  2322101  L 63683

2322 212 L 13823   2322101  L 63823

2322 212  L 1310412322101  L 63104

2322 214  L 13103

2322 214  L 1 31 23

2322 214  L 13153

2322 214  L 13183

2322 214  L 13223

2322 214  L 13273

2322 214 L 13333

2322 214 L 13393

2322 214  L 13473

2322 214  L 13563

2322 214  L 13683

2322 214  L 13823

2322 214  L 13104
2322101       33114

2322"1L33124,2322212L13124|2322101L631242322214L131%
2322101       331341                                               1

12322101       33244:
2322210     02274

2322210     02334

2322210     02394

2322210     02474

2322210     02564

2322210     02684

2322210     02824

2322101  L 33274'  2322 212  L 13274!  2322101  L 63274   2322 214  L 13274
2322101      33304

::::Í:í:Ï#::::::::::3::l::::::::::::::::::::::::::
23:::::L£:;:!23222i2Li34742322ioiL6347t23222i4m474
2322101      33514,

::Í::::L:::::|2322212L135642322101L635642322214L13564
2322101  L 33684í 2322 2!2  L 13684   2322101  L 63684   2322 214 L 13684
2322101      33754i
2322101  L 33824   2322 212 L 13824
2322101      33914i

2322101L63824|2322214L13824

B;Jo9ebs:S[:ragandt'£iTetnhze,te Vb:i'.e8.'ge   Ï2-CiJferige   bestelnummer  te   worden   vermeid.
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STANDAARD-KO0LWEERSTANDEN

Bij  bestelling   dient   het  volledige   12-cijferige   bestelnummer  te   worden   vermeld.
Voor  bestelaantallen  zie  pagina  9.
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STANDAARDiK00LWEERSTANDEN

Bijzondere  uitvoeringen  van  koolweerstanden  ')

8R25:c3p3e7:,8`R5u2t::eëRg65ozP,rnvg;tkc,?I#bránatrmoopnt£gned(|ooostukspertypeper
waarde).

`)   Leveríngsvoorwaarden  op  aanvraag.

CFt 25a
speciale  uitvoering
vcior  verticale
printmontage.

¢2.5max

111   -1
a3
o)

2.5±0 4

]

•0.8

83

®

¢OiL7Z465981

14

CF`25,   CF337,   CF{52   en   CR68   Ieverbaar
per  1000 stuks aangebracht op  band.



OVERZICHT   GEËMAILLEERDE    GEWONDEN    DRAADWEERSTANDEN

belast-
baarheid

(W)
tolerantie

weerstandswaarden
(Q)

síaenedr:.    'afm:tïnten
reeks        i        (mm)

5,5
5,5
8
8

10

16

±10%
±5%
±10%
±5%
±5%
±5%

4,7-180

220-1 5000
4,7-47
56-33000
1 0-56000
15-100000

bestel-
nummer

E12           i        sx20

E12           i        sx20

ÍÍ„  !;i;

2322 320 31   .  .  .

2322 320 32  .  .  .

2322 320 21   .  .  .
2322 320 22  .  .  .
2322 32012  .  .  .

2322 320 02  .  .  .

Status
A.   Uit  voorraad  leverbaar.   Bestelaantal   25   stuks   of  veelvouden   hiervan   per  type

per waarde, zie  hiervoor  volgende  pagina.
8.  Leveringsvoorwaarden op aanvraag. Bestelaantal 100 stuks of veelvouden  hiervan

per  type  per  waarde.

De  2322 320-reeks  zal  in  de  toekomst vervangen  worden  door  de  2322  330-reeks.

wRo6|7E|o,6mm|               4,2W              |           4áí::;oo              |Í|:%|         Eí:         |      Ï:ÏÏ:382í:::

=.:1::::,     :t:     1  i,:.:Ï   Ë:   [Ë¥Ë2..
WR0865E  |O,8mm|                   17W                    |             15-100000            |±     5  % E24           1        2322  330  52...

1)  Bij  2322 320  gespecificeerd  bij  Tamb.  =  40 °C

PHILIPS   CATALOGUS   ONDERDELEN   EN   MATERIALEN 15



GEËMAILLEERDE  CEWONDEN  DRAADWEEFtsTANDEN

Weel'-stands-waarde
"w           l           low swr:i:d::e-Í         w 10W

4'7 f2 2322 320 31478

2322 320 t2109

560      í2 2322 320 32561 2322 320 12561
5,6 2322 320 31 568 680 2322 320 32681 2322 32012681
6,8 2322 320 31688 820 2322 320 32821 2322 32012821
8,2 2322 320 31828 1kL! 2322 320 32102 2322 32012102

10 2322 320 31 109 1,2 2322 320 32122 2322 32012122
12 2322 320 31129 2322 32012129 1,5 2322 320 32152 2322 32012152
15 2322 320 31 159 2322 320 12159 1,8 2322 320 32182 2322 32012182
18 2322 320 31 189 2322 320 1 2189 2,2 2322 320 32222 2322 32012222
22 2322 320 31229 2322 32012229 2,7 2322 320 32272 2322 32012272
27 2322 320 31279 2322 32012279 3,3 2322 320 32332 2322 32012332
33 2322 320 31339 2322 320 12339 3,9 2322 320 32392 2322 32012392
39 2322 320 31399 2322 32012399 4,7 2322 320 32472 2322 32012472
47 2322 320 31479 2322 320 12479 5,6 2322 320 32562 2322 32012562
56 2322 320 31569 2322 320 12569 6.8 2322 320 32682 2322 32012682
68 1       232232031689       '       232232012689 8,2 2322 320 32822 2322 32012822
82 2322 320 31829 2322 320 12829 10 2322 320 32103 2322 32012103

100 2322 320 31 101 2322 320  12101 12 2322 320 32123 2322 32012123
120 2322  320 31121         i 2322 32012121 15 2322 320 321 53 2322 32012153
150 232232031151         i' 2322 320  12151 18 2322 32012183
180 2322 320 31 181 2322 320 12181 22 2322 32012223
220 232232032221        , 2322 32012221 27 2322 32012273
270 2322 320 32271                2322 32012271 33 2323 32012333
330 2322 320 32331 2322 320 12331 39 2322 32012393
390 2322 320 32391 2322 32012391 47 2322  32012473
470 2322 320 32471        ` 2322 32012471 56

1

2322 32012563



OVERZICHT  METAALFILM-WEERSTANDEN

Gelakte  uitvoeringen  (leveringsvoorwaarden  en  prijzen  op  aanvraag)

Bestelaantal  100  stuks  of veelvouden  hiervan  per type  per waarde.

lngeperste  uEtvoeringen (leveringsvoorwaarden  en  prijzen  op  aanvraag)

k'asse    l
max. temp.-coëfficiënt(XIO-6/oC) weerstands- tolerantie

Weer-stands-

i       bestelnummer

max,spanning

waarden (±  . . .  %) reeks (V)

MR 31 E +25 49,9 Q -1oo kr2 0,1/0,25/0,5/1 E  1 92 2) 2322 1 23  . . .  .  . 250

MR31C +50 49,9  Q -1oo kr2 0,1/0,25/0,5/|   1) E  192 2) 2322 124  . . .  .  . 250

MR 31 D +100 4,99 r2 -1oo kn 1') E96 2322125 5   .  . . 250

MR 39E +25 49,9  Q - 499 kr2 0,1 /0,25/0,5/1 E  192 2) 2322 1 26  .  .  .  .  . 350

MR39C +50 49,9  í2 - 499 kf2 0,1/0,25/0,5/|   1) E  1 92 2) 2322 1 27  .  .  .  .  . 350

MR 39D +100 4,99 f2 -3ol  kn 1`) E96 2322 1 28 5 .  .  .  . 350

MR 58E +25 49,9Q-1MQ 0,1 /0,25/0,5/1 E  192 2) 2322129 .  .  .  .  . 500

MR 58C +50 49,9Q-1MQ 0,1 `0,25/0,5/1 E  192 2) 2322  1 30 .  .  .  .  . 500

MFt 58D +100 4,99  r] -681  kQ 1 E96 23221315 .  .  .  . 500
MR 81 E +25 24,gQ-1MQ 0,1 /0,25/0,5/1 E  192 2) 2322 1 32  .  .  .  .  . 750

MR81C +50 24,9Q-       1MÍ2 0,1 /0,25/0,5/1 E  1 92 2) 2322 1 33 .  .  .  .  . 750

MR 81 D +100 4,99Q-1Mí2 1 E96 2322 134 5 .  .  .  . 750

Bestelaantal  25  stuks  of  veelvouden  hiervan  per type  per  waarde.
')  Voor  deze  1 %  typen  is  het  bestelaantal  100  stuks  of  veelvouden   hiervan  per  type  per  waarde.
2)   Voor  tolerantie  van   19/o  alleen   E 96-reeks.

Afmetingen
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ENKELVOUDIGE  KOOLPOTENTIOIVIETERS

Weerstandskarakteristiek
lineair.
Maximale   belastbaarheid   0,25   W    bij
40 OC.
Diameter  23  mm.
Tolerantie  ±  2 0%.
Temperatuurgebied  -10 t/m  +7o °C.
Isolatieweerstand   minimaal  100  MQ.
Uitvoering     met    kunststofas,     lengte
60  mm.

weerstandswaarde      1           bestelnummer

Weerstandskarakteristiek

#g?jritä,Tisbceïástbaarhe|d  o,| 25  W  b,J
40  OC.
Diam€{er  23  mm.
Tolerantie  ±  20 %
Temperatuurgebied  -io  t/m  +7o °C.
lsolatieweerstand   minimaal  100  Mí2.
Uitvoering     met     kunststofas,     lengte
60  mm.

weerstandswaarde bestelnummer

10kQ
22kQ(     5kí2+     17kQ)

47  kf2 (   10  kQ   +     37  kf2)
ioo kr2 (  2o kQ  +    8o kr2)
22o kr2 `  5o kn  +  17o  kQ)
47o  kí2 (  5o  kr2  +  42o  kr2)

1  Mí2 (2oo kr2  +  8oo  kQ)
2,2 Mr2 (5oo  kf2   +  1,7 Mí2)

2322 350 70727
2322 350 70782
2322 350 70786
2322 350 70777
2322 350 70783
2322 350 70773
2322 350 70778
2322 350 70784

Bestelaantal   10   stuks   of   veelvouden  hiervan  per  waarde.

18



ENKELVOUDIGE  KOOLPOTENT.OMETERS
(MET   DUBBELPOLIGE   SCHAKELAAR)

Weersl:andskarakteristiek  llneair.
l i n eai r.
Maximale    belastbaarheid   0,25   W    bij
40  OC.
Diameter  23  mm.
Tolerantie   ±  20  %.
Temperatuurgebied  -10  t/m  +7o °C.
lsolatjeweerstand  minimaal  100  MQ.
Uitvoering     met     kunststofas,     lengte
60  mm.

weerstandswaarde        1     bestelnummer

1MQ 2322 357 7071 4

Weersl:andskarakterisl:iek
logarithmisch.
Maximale   belastbaarheid   0,125  W    bij
40  OC.
Diameter  23  mm.
Tolerantie  ± 20 %.
Temperatuurgebied  -10 t/m  +7o °C.
lsolatíeweersl:and   minimaal  100  Mf2.
Uitvoering     met     kunststofas,      lengte
60  mm'

weerstandswaarde               bestelnummer

47  kQ (  io kn  +    37  kn)
100  kQ  (  20  kQ  +    80  kQ)
220  kf2  (   50  kQ  +  170  kQ)
47o kn  (  50 kQ  +  420 kí2)

1  MQ(2oo kn  +  8oo  kí2)

2322 357 70786
2322 35] ]0]]]
2322 357 70783
2322 357 70773
2322 357 70778

Bestelaantal   10   stuks.  of   veelvouden   hiervan   per  typeEper  waarde.
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ENKELVOUD]GE  K00LPOTENTIOMETERS

Diameter  16,8  mm.

W:fir#:dbsek,aarsa#aeáitè:á#aJ'tË,Tisocohè.
Tolerantie  ±  20%.

Ts%ratpsLa:ärsrtgaenbdei:ÍT2m°ata/rït7Q°.°C.
Uitvoeríng  met  kunststof  as,  lengte  30  mm.

weerstandswaarde bestelnummer

10  kQ  met  enkelpolige  schakelaar
47  kQ  met enkelpolige  schakelaar

100  kí} (20  kQ  +  80  kQ)  zonder schakelaar
470  kí] zonder schakelaar

2322 387 70329
2322 387 70327
2322 380 70377
2322 387 70333

Bestelaantal  10 stuks  of veelvouden  hiervan  per type  per  waarde.

J,.6±o.,L
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DUBBELE  KOOLPOTENTIOMETERS  (ÉÉN  AS)

Diameter 23  mm
Weerstandskarakteristiek  iineair.
Maximale  belastbaarheid  0,25  W  bij

40  OC.
Tolerantie  ±  20 %.

äenTepr:ir:;ueu5:::i:J?h=ildottt:se+n7|ooo:h
90%  van  de  nominale  weerstands-
waarde  <  2  dB.

sola{Íeweerstand  minimaal:  100  Mí}.
Uitvoering  met  kunstsl:of  as,  lengte

70  mml

weerstandswaarde

10kQ
22kn
47kQ

100  kQ
IMQ

bestelnummer

2322 360 70707
2322 360 70708
2322 360 70709
2322  360 3071 1
2322 360 70714

Bestelaantal  10  stuks  of  veelvouden
hiervan  per type  per  waarde.

Diameter 23  mm.
Weerstandskarakteristiek  lineair
(balanspotentiometer).
Maximale  belastbaarheid  0,25  W  bij

40 OC.
Tolerantie  ±  20 %.
Temperatuurgebied  -10 t/m  7o °+C.
Onderlinge  ongelijkheid  tussen  10  en

90%  van  de  nominale  weerstands-
waarde  < 2  dB.

lsolatieweerstand  minimaal :  100  MQ.
Uitvoering  met  kunsl:stof  as,  lengte

60  mm.

weerstandswaarde                        |     bestelnummer

2322 360 70792
2322 360 75793
2322 360 70794

Bestelaantal  10 stuks  of veelvouden
hiervan  per waarde.

Diameter 23  mm,
Weerstandskarakteris{iek
logarithmisch.
Maximale  belastbaarheid  0,125  W  bij

40  OC.
To]erantie  ±  20 %.
Temperatuurgebied  -10 t/m  +7o °C.
ong8%lJnagnedoeng:LJ,knha::d;::Sr:tnal?sen

waarde  <  2  dB.
lsolal:ieweerstand  minimaal  100  Mf2.
Uitvoering  met  kunststof as,  lengte

60  mm.

weerstandswaarde                       (     bestelnummer

10  kí}
22  kQ  (  5  kQ  +     17  kQ)
47  kQ  (10  ks2  +     37  kQ)

100  kf2  (20  kQ  +     80  kr2)
47o  kr} (5o  kr2  +  42o  kQ)

2322 360 70727
2322 360 70782
2322 360 70786
2322 360 70777
2322 360 70773

Bestelaantal  10  stuks  of veelvouden
h'iervan  per  waarde.

\
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DUBBELE  KOOLPOTENTIOMETERS  (ÉÉN  AS)

Diameter  16,8  mm

:e:::::aanadr::,ada,:n:enadjo;k,Ëwïb,í;ÏogF':nge-

Ë:t:toeiáianngteaT|#si:t€eoefrlJ::Fvnouoáepnr,Ä[grevnannen
per  type   per   waarde
Bestelnummer  2322 390 .  .  .
Prijzen  en  leveringsvoorwa.a.rden  op  aanvraag

22



DRAADGEWONDEN   POTENTIOMETERS  (STOFDICHT)

Diameter 23,5  m.
Weerstandskarakteristiek  lineair.
Maximale  belas{baarheid  3  W  bij  40 °C,   indien  gemonteerd  op   metalen   plaat  van
100xl00xl   mm.
Temperatuurgebied  -10 t/m  +85 °C.
lsolatieweerstand  minimaal  1000  Mf2
Uitvoering  met stalen  as,  lengte  30  mm.

weerstandswaarde bestelnummer

Bestelaantal  5  stuks  of veelvouden  hiervan  per  waarde.
Leverbaar  zolang  de  voorraad  strekt.
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DRAADGEWONDEN   POTENTIOMETERS

Diameter 23  mm.
Weerstandskarakterjstiek  ljneair

Ë:aï|tpr:a;Le::b::r|ätb::#odat!rYoib!Jo#C
Uitvoering  met kunststofas,  lengte 50  mm

weerstandswaarde bestelnummer

10f2

22Q
47Q

100Q
220Q
470Q

fiJ"
2,2  kQ

2322 012  41 109
2322 012 41229
2322 012 41479
2322 012 42101
2322  012  42221

2322  01 2 42471
2322 012 42102
2322 012 42222

Bestelaantal  10 stuks  of veelvouden  hiervan  per type  per  waarde



lNSTEL-KOOLPOTENTIOMETERS

Weerstandskarakteristiek  lineair
Maximaie  beiastbaarhe'd  8:?: W  8;]  $8 :8

Tolerantie  ±  20 %.
Temperatuurgebied -25 t/m  7o °C.

#ï%,jengmomnetta8á,.ntpennenvoor

weerstandswaarde       1             bestelnummer

Per type

Uitvoering  met soldeerlippen  voor
horizontale  montage.

Leverbaar  zolang   de  voorraad   strekt.

Bestelaantal  10 stuks  of veelvouden  hiervan  per  waarde.

ï;T_ËËT2„
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lNSTEL-KOOLPOTENTIOMETERS  (MINIATUUF{)

Weerstandskarakteristiek  lineair.
Maxjmale  belastbaarheid  0.1     W  bij  4o°C

Tolerantie  ±  20 %.
0,05  W  bij  7o °C

Temperatuurgebied  -25 t/m  +7o °C.
Uitvoering  voor vertikale  montage  met  prlntpennen.

Weerstandswaarde                               1                      bestelnummer

Bestelaantal  10 stuks  of  veelvouden  hiervan  per type  per waarde.

3.3±0  2-->
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N.T.C.-WEERSTANDEN

Uitvoering  met  aanslui{draden.
Tolerantie  ±  20  yo  bij  25 °C.
Maximaal  toelaatbare  belasting  0,5  W  bij  25 °C.
B-waarden  tussen  2650  en  4450 °K.

5fsT,ppearti#aucrtgoerbáá99`,05n#,SgI-25t/m+100oCI
Thermische tijdconstante  ca.  80 sec.

weerstandswaarde  bij  25  °C bestelnummer

47Q
470Q

4700  Q
47000  Q

2322 642 21479
2322 642  21471

2322 642 21 472
2322 642 21473

Bestelaantal  10  s{uks  of  veelvouden  hjervan  per type  per waarde.
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N.T.C.-WEERSTANDEN   (STANDAARD-SCHIJFTYPE)

Uitvoering   met  aansluitdraden.
Tolerantie  ±  20%  bij  25 °C.
Maximaal    toelaal:bare    belasting    0,5   W    bij
55  OC.
B-waarden  1:ussen  2650  en  4650 °K.
T+eí#i?tuurgebied    (onbelast)   -25°C   t/m

Dissipatiefactor  8-9  mw/°C.
Thermische  tijdconstante  20-30  sec.

weerstandswaarde          i               bestelnummer
bij  25  OC

3,3Q
10Q
22Q
47n

150       í2

470      r2
1500      Q
4700      Q

10000      Q

2322 642 1 1338
2322 642 1 1 109
2322 642 1 1229
2322 642 1 1 479
2322 642  1 1 151

2322 642  1 1471

2322 642 1 1 152

2322 642 1 1472
2322 642 1 1 103

Bestelaantal   10  stuks  of  veelvouden   hiervan
per waarde.
Leverbaar  in   waarden   van   3,3  í2  t/m  330 kí2,
volgens  E6-reeks.
Leveringsvoorwaarden  op  aanvraag.

Uitvoering   met  aansluitdraden.
Tolerantie  ±  10%  bij  25 °C.

Mäxi:äfit Ïg#?triiú: rbleissotèn.g  1  WI

weerstandswaarde
bij  25 0c.

bestelnummer

500  Q  *)
1300  Q  i')

4í2
50f2

130  í2

500Q
1  300 Q

2322 61011501

2322 610  1 1 132

2322 610 12408
2322 61 0 12509
2322  61 0 12131

2322 610 12501

2322 610 12132

*)Tolerantie   ±   2o%  bij  25  oC

Bestelaantal  10  stuks  of  veelvouden   hiervan
per  waarde.
Leverbaar  zolang  de  voorraad  sl:rekt.
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N.T.C.-WEERSTANDEN   (STAAFTYPE)

Zeer  stabiele  uitvoering  voor  professioneel  gebruik.
Uitvoering  met  radiale  aansluitdraden.
Tolerantie  ±  20%  bij  25°C.
B-waarden  tussen  3250  en  4200 °K.
Maximum-temperatuur  150 °C.

weerstands-
waarde bij

25OC

max. toelaat-
bare  bela§ting

bij  25 OC

thermische
tijdconstante

maximale
afmetingen
D x L (mm)

bestel-
nummer

0,6W
O,6W
O,6W
O,6W
1,5W
1,5W
1.5W

4,7 kQ
15kQ
47kQ

150      kí}
4,7  kí}

15kQ

47kQ
15:,,Ï:       1         í::#

15     kí2         ,            2,3W
47     kQ         1             2,3W

5,5 mw/oc
5 ,S rnw io c
5 ,5 mw io c
5 ,5 mw io c

12     mw/oc
12     mw/oc
12     mw/oC
12     mw/oc
17     mw/oc
17     mw/°C
17      mw/OC

28 sec.
28 sec.
28 8ec.
28 sec.
55 sec.
55 sec.
55 sec.
55 sec.

105 sec.
105 sec.
105 sec.

;:   ::             :::::::::::i

;:Ïï   i!iï§!§§Íí:Í

:::;::      1     2::::::::::
6,7 x 32           \         2322 637 01473

Bestelaantal  10  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  type  per  waarde.

--     i      T  --

%t:ro%réB9urkeitnaox|,aa|leraadi3-sleuht#edv:gileapparaten.

Bestelaantal  10  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  type  per  waarde.
Leverbaar  zolang  de  voorraad  strekt.
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N.T.C.  WEERSTANDEN   (THERMOMETER-TYPE)

ln  glazen  omhulling
Uitvoering  met aanslui{draden
Tolerantie  ±  20yo  bij  25 °C
Maximaal  toelaatbare  belasting
0,06 W
Maximum-tempera{uur  200  °C
Dissipatie-factor  ca.  0,4  mw/°C
Stabilil:eit  na  1000  uur  bij   max.
temp.   <1  %

•..                  ïïï      ïL                                                  :       0    I

weerstandswaarde
(bij  25 OC)

bestelnummer

1000 Q
2200 í2
3300 rÈ

10000 í}
22000 Q
47000 í2

100000 í2
330000 í2

2322 627 1 1 102
2322 627 1 1222
2322 627 1 1332
2322 627 1 1 103
2322 627 1 1223
2322 627 1 1473
2322 627  1 1 104

2322 627 11334  *)

*)  Leverbaar  zolang   de  voorraad   strekt.

Bestelaantal  5 stuks  of veelvouden
hiervan  per waarde

Miniatuur-ujtvoering

weerstandswaarde
(bij  25 OC)

bestel n u m mer

1000 í2
3300  f2

10000 Q
22000 Q
47000 í2

100000 í2

2322 627 21 102
2322 627 21332
2322 627 21 103
2322 627 21223
2322 627 21473
2322 627 21104

Bestelaantal  5 stuks of veelvouden
hiervan  per waarde
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N.T.C.  WEERSTANDEN   (MINIATUUR)

ln  glazen  omhulling
Uitvoering  met aansluitdraden
Tolerantie  ±  20yo   bij  25 °C

Mäx!:3aJ-tt?eJapaetrbaiLeurb26%s5tngo,o6W
Dissipatiefactor  ca.  0,4  mw/°C
Stabiliteit  na  1000  uur  bij   maximale  temperatuur  <1 %

*)   Leverbaar  zolang  de  voorraad  strekt.

Bestelaantal  5  stuks  of veelvouden
hiervan  per  waarde

El.Ï
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P.T.C.  WEERSTANDEN

Tolerantie  ±15 Q  bij  25 °C
TeoT83íä:ïuL#ïemd:+|25oC

bij   max.  spanning:  0  t/m  55 °C

Weer-
stands-
waarde

bij   25OC

dí:ä:ptätríe_  ,    tsecmh:::::

(mw/°C)         tuur (oC)
kleurcode bestelnummer

+    25         1               9

8,5             1           +   110

40              1         40

75              1              50

rood           i     232266191005

50       1        groen

2322 661  91004
2322 66191002
2322 66191003

Schakeltempera{uur  is  de temperatuur, waarbij  de  weerstandswaarde tweemaal  zo
groot  is  als  bij  25 °C
Bestelaantal  10  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  waarde

Hmax.   Ís   voor   alle  typen  6,5  mm;
echter voor  type  2322 66191005
5,5  mm.
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L.D.R.-WEERSTANDEN

Maximaal  toelaatbare  spanning  150  V.
Weerstandswaarde  in  het  donker  >  10  MQ.

#:rxiti:Lweaabred,ás?b:gghé:d'so:gwb,J4ooC.

Weerbsí:a,nodosow,::rde                \            temperatuurgebied                 i   fig.

< 300 Q
< 250 n

-30 t`m  +60 OC
-20 t/m  +60 OC

bestelnummer

2322 600 93001
2322 600 95003

Bestelaantal  10  stuks  of  veelvouden  mervan  per  type.
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V.D.R.-WEERSTANDEN

Maximale  belastbaarheid  0,7  W,

EFjmmp£íftbueïä%i,R,gedo`ti#?%tlc=25t,m+125oCI
Bíj  stroomimpulsen  van  10  mA  bedragen  de  spanningsimpulsen  1200  V  ±  20%.
B-waarde  0,17-0,22.

kleurcode                    1                 bestelnummer

grijs                              |                 2322 564 02681

Bestelaantal  20  stuks  of  veelvouden  hiervan.

Leverbaar  zolang  de  voorraad   strekt.
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OVERZICHT  CONDENSATOREN
(POLYESTER-EN  POLYSTYREENCONDENSATOREN)

POLYESTERCONDENSATOFtEN
Cilindrische  uitvoering  311-reeks
160V±:O,01      HF-1           u,F')
400  V± :  0,001   HF-0,47  HF  í)

Platte  uitvoering  347  reeks
100  V-:   15  t/m
250  V± :  8,2  t/m
400 V-:  4,7 t/m
630V±:      1t/m

Platgewikkelde  uitvoering  342-reeks

i!i#;iilï:i;#''
lngeperste  uitvoering  (nuggets)  344  reeks
100V
250V
400V
630

Ingeperste  uitvoering  (mepolesco's)  341-reeks
100    V-:  O,068
250    V-:0,01
400    V-:  0,01
630    V-:0,01
1000  V-:  0,01
1600 V-:  0

POLYSTYREENCONDENSATOREN
Miniatuur-uitvoering  424/425/426/427-reeks

i23V=:£38BE:8888B[

388  ¥= :  Ï89  BE:?288  BE

lngeperste  uitvoering  435-438-reeks

i23V=:?888B[:8:á82
250 V± :  1300  pF-0,047
500 V±:    680  pF-0,024

')  Uit voorraad  leverbaar,  zie  volgende  pagina's
2)  Gedeeltelijk  uit  voorraad   leverbaar,   zie  volgende  pagina's
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CILINDRISCHE  POLYESTER-CONDENSATOREN

í:eááp:éptr:,tu:Ï:eerlg:n:tá:Èol,o+Ï5t

Mjnímum-bestelaantal  25  stuks.
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PLATTE   POLYESTER-CONDENSATOREN   (PF?lNT  UITVOEF{lNG)

Capaciteitstolerantie  ±  20%.
Temperatuurgebied +0 /  +85 °C.

:aapa:%:|tË;   |       spavn:,ng        |      daxfT:tLn(gme:,          ,         beste'numm"

630
630
630
630
400
400
250
250
100

100

100

100

100

100

100

5,5 x l3,5 x l3,5
5,5 X 13,5 x 13,5

4,5 x l3,5 x l l ,5
5,5 x l3,5 x l2,5
4,5 x l 3.5 x l l ,5
5.5 x 13,5 x 12,5
4.5x  13,5x  115

5    xl3,5xl2
4.5 x l 3,5 X 11,5

5,5 x l 3,5 x l 2,5
5,5xl9    xl3,5
6    xl9    xl4
6,5xl9    xl4,5
7,5xl9    xl5,5
8,5xl9    xl6,5

2222 347 90036
2222 347 90041
2222 347 60222
2222 347 60332
2222 347 50472
2222 347 50682
2222 347 40822
2222 347 40103
2222 347 201 53
2222 347 20223
2222 347 20333
2222 347 20473
2222 347 20683
2222 347 20104
2222 347 20154

Bestelaantal 25 stuks of veelvouden  hiervan  per type  per waarde.
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GEMETALLISEERDE  POLYESTER-CONDENSATOREN
(PLAT  GEWIKKELD)

Werkspanning  250 V±

fgsmcphéïátvuouorrgteob:gásíínog,Tgjogcedruktebedrading
Capaciteitstolerantie  ±10%

capaciteits-
waarde (u;F)

afmetingen (mm)
DXBXH

4    xl2,5x   9
4    xl2,5x   9
4    xl2,5x   9
4    xl2,5x   9
4    xl2,5x   9
4     xl2,5x   9
4    xl2,5x   9
4    xl2,5x   9
4    xl2,5x   9
4    xl2,5x   9
4    xl2,5x   9
5    xl2,5xl0
6    xl2,5xll
6    xl7,5xll
7     xl7,5xl2
6,5 x 22,5 x 11,5
7,5 x 22,5 x 12,5
9,5 x 22,5 x 14,5
9,5x30    xl4,5

10     x30    xl8
12,5x30    x20,5

bestelnummer

2222 342 90066 *)
2222 342 90068 q.)
2222 342 90071  ].)
2222 342 90073 *)
2222 342 90075 .)
2222 342 90077 *)
2222 342 45103 .)
2222 342 45153
2222 342 45223
2222 342 45333
2222 342 45473
2222 342 45683
2222 342 45104
2222 342 45154
2222 342 45224
2222 342 45334
2222 342 45474
2222 342 45684
2222 342 45105
2222 342 45155
2222 342 45225

*)   Levei.baar  zolang   de  voori.aad   strekt.   Vervangende   reeks  2222  347  .   .

Bestelaantal  25  stuks  of veelvouden  hiervan  per type  per waarde
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GEMETALLISEERDE  POLYESTER-CONDENSATOREN
(PLAT  GEWIKKELD)

Kleurcodering
1   1e  cjjfer van  capaclteitswaarde

11  2e  cijfer van  capaciteitswaarde
111  Vermenigvuldigingsfactor

lv  Capaciteitstolerantie
V  Werkspanning
VI   Basiskleur

Afmetingen  (mm)

8  -  12,5
17,5

22,5
30

d  -  0,6
0,8
0,8
0,8
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GEMETALLISEERDE  POLYESTER-CONDENSATOREN  („NUGGETS")

I

Capaciteltstolerantie  ±  100%.

%?#apnui:nbgelisälnvg-1oV/"ec.

afmetingen  (mm)
DXBXH-A

bestelnummer

4,5xl3     xl0     -10
4,5xl3     xl0      -10
4,5xl3     xl0      -10
4,5xl3     xl0      -10
4,5xl3     xl0     -10
4,5xl3     xl0     -10
4,5xl3     xlo      -10
5     xl3     xll      -10
5     xl3     xll      -10
5     xl7,5xll      -15
5     xl7,5xll      -15
6     xl7,5xll,5-15
6     xl7,5xll,5-15
7     xl7,5xl3      -15
7     xl7,5xl3      -15
8,5 x 17,5 x 14,5  -15
8,5 x 17,5 x 14,5 -15
6,5x26     xl5,5-22,5
6,5x26     xl5,5-22,5
8,5x26     xl8     -22,5
8,5x26     xl8     -22,5
9,5x26     xl9     -22,5
9,5x26     xl9     -22,5

11      x30     xl9,5-27,5
11      x30     xl9,5-27,5
13,5x30     x22     -27,5
13,5x30     x22     -27,5

2222 344 21473
2222 344 21563
2222 344 21683
2222 344 21823
2222 344 21 104
2222 344 21 124
2222 344 21 154
2222 344 21 184
2222 344 21224
2222 344 21274
2222 344 21334
2222 344 21394
2222 344 21474
2222 344 21564
2222 344 21684
2222 344 21824
2222 344 21105
2222 344 21125
2222 344 21155
2222 344 21185
2222 344 21225
2222 344 21275
2222 344 21335
2222 344 21395
2222 344 21475
2222 344 21565
2222 344 21685

Werkspanning  250  V±

4,5xl3    xlo    -10
4,5X13     xl0     -10

4,5xl3     X10     -10

4,5xl3     xl0     -10
4,5X13     xl0     -10

4,5xl3    xl0    -10
4,5X13     xl0     -10
4,5xl3    xl0     -10
4,5X13     xl0     -10

5    xl3    xll     -10
5     X17,5xll      -15
6     xl7,5xll,5-15
7    xl7,5xl3    -15
8,5 X 17,5 x 14,5 -  15
6,5x26     xl5,5-22,5
7,5X26    xl6,5-22,5
9,5X26    xl9    -22,5

2222 344 41 1 03
2222 344 41 1 23
2222 344 41 1 53
2222 344 41 1 83
2222 344 41 223
2222 344 41273
2222 344 41333
2222 344 41393
2222 344 41 473
2222 344 41683
2222 344 41 104
2222 344 41 1 54

2222 344 41 224
2222 344 41334
2222 344 41 474
2222 344 41684
2222 344 41 105

z5o."  LA_-J

Bestelaantal :
t/m  2,2 pF 25 stuks of veel-
vouden  hiervan  per waar-
de.
van   2,7  pF  t/m  6,8  mF  10
stuks  of  veelvouden  hier-
van  per type  per waarde.

Bestelaantal  25   stuks   of
veelvouden    hiervan     per
type  per waarde.
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GEIVIETALLISEERDE  POLYESTER-CONDENSATOREN

Werkspanning  100  V±
Capaciteitstolerantie  ±  10 %
Temperatuurgebied  -55/+85°C

capacjtejts-
waarde (uF)

afmetingen  (mm)
AXBXL

bestelnummer

0,1

0,12

0,15

0,18

0,22
0,2:J
0,33
0,39
0,47
0,56
0,68
0,82
1

1,2

1,5

1,8

2,2
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6

8,7x   4,7xl4
8,7x   4,7xl4
8,7x   4,7xl4
9,4x   5,5xl4
9,4x   5,5xl4

10,4x   6,5xl4
10,4x   6,5xl4
10,4x   6,5xl7,5
10,4x   6,5xl7,5
11,5x    7,6xl7,5
11,5x    7,6xl7,5
11,5x    7,4x23
11,5x   7,4x23
12.8x   8,7x23
12,8x   8,7x23
14,4 x 10,4 x 23
14,4 x 10,4 x 23
14,6 x 10,4 x 30

14,6 x 10,4 x 30
19,5 x 12,4 x 30

19,5 x 12,4 x 30
22     xl5     x30
22     xl5     x30
22     xl5     x30

2222 341  29683
2222 341  29823
2222 34129104
2222 34129124
2222 34129154
2222 34129184
2222 341  29224
2222 341  29274
2222 341  29334
2222 341  29394
2222 341  29474
2222 341  29564
2222 341  29684
2222 341  29824
2222 34129105
2222 34129125
2222 34129155
2222 34129185

2222 341  29225
2222 341  29275
2222 341  29335
2222 341  29395
2222 341  29475
2222 341  29565

Bestelaantal :  t/m  1,8  HF  25  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  waarde
van  2,2  HF  t/m  5,6  HF  10  stuks  of  veelvouden   hiervan  per  waarde.
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GEMETALLISEERDE  POLYESTER-CONDENSATOFtEN

Werkspanning  250 V±
Capaciteitstolerantie  ±  10 %

Capaciteit8-
waarde  (uF)

afmetingen (mm)
A x 8 x L *)

bestelnummer

*)  Zie  afbeelding   op   pagina  42

Bestelaantal  25  stuks  of veelvouden  hiervan  per type  per  waarde
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GEMETALLISEERDE  POLYESTER-CONDENSATOREN

Werkspanning  400 V±
Capaciteitstolerantie  ±  10%

*)  Zie  afbeelding  op  pag.  42

Bestelaantal  25  stuks  of  veelvouden  hiervan  per type  per waarde
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POLYSTYREENCONDENSATOREN  (MINIATUUR)

gaa5ácYteer,ïstpoi3rná:tqe63±V5-%

Prijs,   besl:elaantal  en   leveringstijd  op
aanvraag.
Eveneens  leverbaar:
met  capaci[eitstolerantie  ± 2%
2222( 424 3  ..... )  volgens   E48-reeks
met  capaciteitstolerantie  ±  1  %
(2222 424 4  .... )  volgens  E96-reeks

raagácyteeriïs#ánegn:5aonY=opFt"2oopF

Max.  werkspanning  125  V±
Capaciteitstolerantie  ±  5%

capac,teít]afmetägxe:tmm,
pF

bestelnummer

Prijs,  bestelaantal  en  leveringstijd  op
aanvraag.
Eveneens  leverbaar:
met  capaciteitstolerantle  ±  2 %
(2222 425 3  ..., )  volgens  E48-reeks
met  capaciteitstolerantie  ±  1  %
(2222 425 4  .... )  volgens  E96-reeks

Ïaa5ácYteer,ts:ääpánegn5voaonv5FPFt/m|2oopF

Príjs,  bestelaantal  en  leveringstijd  op  aanvraag.
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OVERZICHT  KERAMISCHE  CONDENSATOREN

uitvoering                     toepassing           |       capaciteitsreeks         '     Werkspannjng               besteinummer

afstemming

koppelino  en
ontkoppeling

1-         390pF        |                      63

22;!:::13::::!:     11::

2222 631  ....

2222 632  ....
2222  638 .....

2222 630 .....  *)
2222 629  .....  *)

2222 675  .  .  .

afstemming

koppeling  en
ontkoppeling

0,8-      820pF

680-  22000  pF
1000-10000 pF

10-        560pF

500

500
500
700

R ;:,:k:3e:.pneg,,::      |        22;i::  :8i:!;;

50012570V-

1        2222 563 .  .  .  .  .  *)2222565...2222553...

1

8
afstemming                          0,5-          33  pF                        500 2222 625  .  .  .  .2222626....  .2222627.....

koppeling  en                        220-      1500  pF 500
ontkoppeling

SË
;:8pt::[:;n:n                 2ó::    22::::     l

350                           2222700. . . ..3502222700„...

ontkoppeling                             2-      4700pF       |                 350 2222 702 .  .  .  . .

)

*)   ln   deze  reeks  zijn  typen   uit  voorraad   leverbaar,  zie   hiervoor  volgende   pagina's

46



MINIATUUR  KERAIvl[SCHE  PLAATCONDENSATOREN

Maximum-werkspanning  40  V±
Temperatuurgebied  -10/+55 °C
lsolatieweerstand  >  1000  Mf]

gtaepeakca,ftsetásnt8`8,rla"nt,e-2o/+1oo%

Bestelaantal  25  stuks  of  veelvouden  hjervan  per type  per waarde

Maximum-werkspanning  100 V±
Temperatuurgebied -25/+85 °C
lsolatieweerstand  >  1000  MQ

Staepeaká,ftset,ásnt8'8,rla,ntie±1o%

Bestelaantal  25 stuks  of  veelvouden  hiervan  per type  per waarde

Fig.1                                       Fio.  2
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lvllNIATUUR  KERAMISCHE  PLAATCONDENSATOREN
(lEC  108  -KLASSE  I 8)

Maximum-werkspanníng  100  V
Djameter  aansluítdraden  0,6  mm
Steekafstand  0,1 "

±  0,25 pF
±  0,25 pF
±  0,25 pF

Íi;*  l
±0,25pF       ,
±0,25pF       ,
±O,25pF        í

P100  rood/violet
P100  rood/violet
P100 rood/violet
P100 rood/violet
P100  roocl/violet
NPO          zwart
NPO          zwart
N PO          zwart
N P0         zwart
NPO          zwart

±0,25pF       ,           NPO          zwai't
±  0,25 pF                  NPO          zwart
±  0,25 pF                  NPO          zwart
±0,25pF        i           NPO          zwart

±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%

NPO          zwart
NPO          zwart
NPO          zwart
NPO          zwart
NPO          zwart
N PO          zwart

± 2 %                     NPO         zwart
± 2 %                     NPO         zwart
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%

N1500       rood/geel
N1500       rood/geel
N1500       rood/geel
N1500       rood/geel
N1500       rood/geel
N1500       rood/geel
N1500       rood/geel
N1500       rood/geel
N1500      rood/geel
N1500      rood/geel

±  2%                   N1500      rood/geel
±2%                   N1500      rood/geel
±2%                   N1500      rood/geel
±2% N1500       rood/geel

p68           ;        222263103687
p82
1pO

lp2
1p5

1p8

2p2
2p7           |       222263109278

3p3
3p9
4p7
5p6
6p8
8p2
10p

12p

15p

18p

22p
27p
33p
39p
47p
56p
68p
82p
N10

N12

2222 631  09338
2222 631  09398
2222 631  09478
2222 631  09568
2222 631  09688
2222 631  09828
2222  631   10109

2222  63110129

2222 63110159

2222  63110189

2222  63110229
2222 631  10279
2222  63110339
2222 63110399
2222 631  70479
2222 631  70569
2222 631  70689
2222 631  70829
2222  63170101

2222  63170121

N15                    2222  63170151

N18                    2222  63170181

N22                   2222  63170221
N27           ,        2222  63170271

N33
N39
N47
N56

2222  631  70331
2222  631  70391
2222  631  70471
2222 631  70561

1)  zie  figuur 2  pagina  47

Minimum-bestelaan{al  25  stuks  per type  per  waarde.

48



KERAMISCHE  BUISCONDENSATOREN  (GEÏSOLEERDE  UITVOERING)

Maximum-werkspanning  500  V
lsolatieweerstand  bij  500 V  >  10000  Mí2
Temperatuurgebied +0/+85 °C

49

Bestelaantal  25  stuks of  veelvouden  hiervan  per type  per waarde



KERAMISCHE BUISCONDENSATOREN  (NIET-GE.l'SOLEEF`DE  UITVOEF{lNG)

¥*,ïeTt-sY3irekrsapnatren±8o;°+°5¥Ë
Temperatuurgebied -40/+85 °C

Bestelaantal  25  stuks  of  veelvouden  hiervan  per type  per waarde
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KERAMIScl+E  CONDENSATOREN   („PIN  UP"-UITVOERING)

Maximum-werkspanning  500 V=

+s:Latj:rwa::Lsrtgaenbïebd,jE28,ï8>5:8oooMQ

PHILIPS   CATALOGUS   ONDERDELEN   EN   MATEF3lALEN

Bestelaantal   25
stuks     of    veel-
vouden   hiervan
per      type      per
waarde
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OVERZICHT  ELEKTROLYT.SCHE  CONDENSATOREN

uitvoering*) bestelnummer
|omca)X       |      Cap.-reeks(HF)

T;ingiïïËí3,neï'e4i,n   |     ÏÏÏÏ :t: :  : :  : ..
i       2222017...

70(85)        :        0,47-4700

toepassing

4-63          |             algemeen

miniatuur
(fig.1,  2)

2222 001  ...,.
2222 002 .....
2222 001  .....

klein  (fig.3,4)          |      2222023  .....

groot (fig.  5) 2222 071  .....

2222 060  .....
2222 073  .....

2222 072 .,...

klein  (fig.  3,  4)          i      2222040

0,32-400
0,32-400
0,64-500

70 (85)                    64-4000           1          2,5-64

85           |         680-47000       |          6,3-63
320-20000       (          6,4-64

2xiïo°o-.427£835oo|        ::3:::
70            |          2,5-80                |          100-400

groot
(fig.  6,  7,  8)

2222 063  ..,..

2222 064 .....

2222 080 .....

2222 081  ...,

Ï:::%::       1       :::::í
8-500                      100-500
8-500                       100-500

algemeen

algemeen

hoge spanning

gelijkrichting

ÏÏÏÍ8:3::::..1           ;8           12.5,-'v?g,`vd.uubdïge,`   13:::3:8
klein

(fig   3,  4)

groot
(fig.  9)

2222101  .....      |             70             |           2,5-320

2222 102 ....
2222103 .....

2222106  .....

2222107  .....

900-31500
900-31500

::       1    :#::::::::
klein,  alumjnium

(fig.  3,  4)

miniatuur,

tantaal (fig.1o)

2222120 ....,

2222121  .,...

2222143  .,...      1           125

speciaa'

lange levensduur,
hoogwaardige

kwaliteit

lange  levensduur,
hoogwaardige

kwaliteit

voldoen  aan
zeer  hoge  eisen

t:Lnt:aaï(Ufiï;.t{„)|     2222t42 .....     |      85(125)    |     o,oi5.56
zeer kleine
afmetingen

*)   fig.1   t/m   12   op   pag.   53
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OVERZICHT  ELEKTROLYT.SCHE  CONDENSATOREN

.---..- i`=:L ----.

5H
_--

10

ï=--
1112
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ELEKTROLYTISCHE  CONDENSATOREN  (MET  AANSLUITDRADEN)

a;T:tt,:gme,n        ,  tofear:::::etj%, bestelnummer

3,5 x 10,5
3,5 x 10,5
6,1  x 12,5

3,5 x 10,5
6,1  x 12,5

3.5 x 10,5

4,8 x 12,5
3,5 x 10,5
4,8 x 12,5
6,1  x 12,5

3,5 x 10,5
4,8 x 12,5
6,1  x 12,5

4,8 x 10,5
6,1  x 12,5

8,3 x 12,5
4,8 x 12,5
6,1  x 12,5

8,3 x 20
6,1  x 12,5

6,7 x 20
6,1  x 12,5

-10/+100
-10/+100
-10/+50
-10/+100
-10/+50
-10/+100
-10/+50
-10/+100
-10/+50
-10/+50
-10/+100
-10/+50
-10/+50
-10/+50
-10/+50
-10/+50
-10/+50
-10/+50
-!0/+50
-10/+50
-10/+50
-10/+50

8,3 x 12,5
8,3 x 20

10,3 x 20
6,1  xl2,5                  -10/+50
8,3xl2,5           i      -10/+50

10,4x32,5           |       -10/+50

:;:::2::        1    =:;:::
88,3x20               1       -10/+50
10,3 x 20
12 ,9 x 32,5
8,3 x 12,5
8,3 x 20

10,3 x 20

-10/+50
-10/+50
-10/+50
-10/+50
-10/+50

12,9x32,5           |      -10/+50

2222 015  18158
2222 015 1 7228
2222 01 5 18228
2222 015 16338
2222 01518338
2222 01515478
2222 01518478

2222 015  1 4688
2222 516 16888

2222 01518688
2222 015  13109
2222 01516109
2222 015  181 09
2222 01515159
2222 01517159

2222 015 18159
2222 015 14229
2222 01 5 16229
2222 016 18229
2222 01515339
2222 016 1 7339
2222 01514479

2222 015  1 6479

2222 016 1 7479
2222 01618479
2222 01513689
2222 01515689
2222 017 18689
2222 015  12101

2222  015  14101

2222 016 161 01

2222 016 1 7101

2222 01 7  18101

2222 01513151

2222 016 15151

2222 016 16151

2222 01 7  18151

Bestelaantal  25  stuks  of  veelvouden  híervan  per  type  per  waarde.
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ELEKTROLYTISCHE  CONDENSATOREN  (MET  AANSLUITDRADEN)

Bestelaantal :  t/m  1000 HF,  25 V  25  stuks of veelvouden  hiervan  per type  per waarde;
1000HF,  50 V  en  2000HF,  25V  10  stuks  of  veelvouden  hiervan   per  type  per  waarde.
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ELEKTROLYTISCHE  CONDENSATOREN  (MET  AANSLUITDF{ADEN)

::äa::e:ïe:r::useï:ufi::;:Sn:trjen±|o6,++7goo?

Leverbaar  zolang   de  voorraad   strekt.  Vervangende  reeks  2222  015/016/017  .   .

Bestelaantal  25  stuks  of  veelvouden  hiervan  per type  per  waarde
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ELEKTROLYTISCHE  CONDENSATOREN
(MET  MONTAGEVOETEN  VOOR  GEDRUKTE  BEDRADING)

[i8:3,'8:!Se°,'seoe,:deerdu:t¥?t:::rqngmetkunststof-voet

Bestelaantal  25  stuks  of  veelvouden  hiervan  per type  per waarde

Leverbaar  zolang   de  voorraad  strekt

Afb.  A

',,',,"1,

PHILIPS   CATALOGUS   ONDEF{DELEN    EN   MATERIALEN

L-    -`7.izl..i7ro

Afb.  8
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ELEKTROLYTISCHE  CONDENSATOREN

Temperatuurgebied -40/+7o °C

:,:P%c.itgeé[:to::eer:dn:i:i#'rTn|:o#etaans,uitdraden

c)l-

L_ ___
Afb.  C

Fig.  8.  ongeïsoleerde  uitvoering  met  kunststof-voet voor  gedrukte  bedrading

Ï)   Geidt  voor  printuitvoering

Bestelaantal  25 stuks  of  veelvouden  hiervan  per type  per waarde
Leverbaar  zolang   de  voorraad   strekt.   Vervangende   reeks  2222  015/016/017  .   .
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ELEKTROLYTISCHE  CONDENSATOREN  (MET  AANSLUITDRADEN)

Ge.i.soleerde  uitvoering
Maximum-spanning  tot 350  V

EáFapc:ïä[tusïorpeergletqe=1oo',++73ooo£

Minimum-bestelaantal  50  stuks  of  veelvouden  hiervan   per  type  per  waarde

47_41 -----±          L, -

_J__

PHIUPS   CATALOGUS   ONDERDELEN   EN   MATEF3lALEN

I47 J
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ELEKTROLYTISCHE  CONDENSATOREN

Capaciteitstolerantie -10/+50 %.
Maximum  temperatuur 85 °C.

Minimum-bestelaantal  10  stuks  per type  per  waarde.
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ELEKTROLYTISCHECONDENSATOREN(GROTECAPACITEITSWAARDEN)

Temperatuurgebied -4o/+7o °C
Capaciteitstolerantie -10/+50 %
Ge.i.soleerde  uitvoering  met  soldeerlippen

Bevestigingsbeugels  voor  bovenstaande typen

di:::t)er    |      besteinummer

::       1     ::ÍÍ::::::::

Minimum-bestelaantal  10  stuks  per  type  per  waarde

Leverbaar  zolang  de  voorraad   strekt
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ELEKTFtoLYTISCHE  CONDENSATOREN
(MET  SOLDEERAANSLUITINGEN,   TOF3DEER-EN   PRINTBEVESTIGING)

ïeaÄipmeïa|Lsupr%:Bii:gE%ooy+-7ooC
Capaciteitstolerantie -10/+30 %

Ca:;:a:tj:ts-      |    w:r::('p:a):::g
bestelnummer

4+4
8+8

16  +  16

25  +  25
25  + 25
32  + 32
50  + 50

4000
1600

3                         1                  19x34

9A
4
5
7
6T
7

9A
9A

2222 08118408 *)
2222 081  57808  *)
2222  08114169

2222 08115259

2222 081  38259
2222 081  35329
2222 081  35509
2222 063 55402  #)
2222 063 57162  #)

#)   Leverbaar zolang  de  voorraad  strekt

Mnimum-bestelaantal  10 stuks  per type  per  waarde

©©©
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ELEKTROLYTISCHE  CONDENSATOREN   (MET  SCHROEFBEVESTIGING)

:áFapc:[:[tusïorpeergLetqe=1oo'/++75oooogo
capaciteits-

waarde
(wF)

maximum-
werkspanning

(V)

25
50

12,5  +  12,5
16  +  16
25  +  25
25  +  25
32  + 32
50  +  50
50  + 50
50  +  50

afmetingen (mm)
DXH

bestelnummer

26 x 54
26 x 83
26 x 54
26 x 54
26 x 54
26 x 83
31  x83
26 x 54
26 x 83
31  x 83

2222 083 90035
2222 083 90012
2222 083 90034  *)
2222 083 90013
2222 083 90014  *)
2222 083 90015  *)
2222 083 90016
2222 083 90018  *)
2222 083 90019 *)
2222 083 90021

*)   Leverbaar  zolang  de  voorraad  strekt

Deze  typen  worden  geleverd  inclusief  aanslui{lip,  bevestigingsmoer  en  isolatiering
Mjnimum-bestelaantal  5  stuks  per  type  per  waarde
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OVERZICHT  VARIABELE  CONDENSATOREN

uitvoering
maximum-

werkspanníng
(V)

miniatuur-
folietrimmer

buisvormige
keramische
trimmers  met
schroevedraaier-
instelling

d-raadtrimme-r-s,
eenmalig
afstembaar
precTri-__ _____
afstemming

15-37,5-75-
125-215-330-
505

16 tot 640-
enkel-of

meervoudig

::::arbi':tcfi::d.en-    |        `e2n::i.3::
diëlektricum  voor                 meervoudig
afstemdoeleinden      1

bestelnummer

5,5-10-22-65        |                     50                   |              2222808  ...... )

3-6-9-12-18                           400

5-11 -23               1                    500

2222 80i  T .-...   i5

2222  551  .....

800tot 4000                    2222 805...

2222 807  .  .  .

1)   Uit deze  reeks  zijn  typen  uit  vooíraad  leverbaar
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FOLIE-TRIWIMERS   (GESCHIKT  VOOR  PRINTMONTAGE)

Aan  de  bovenzijde  instelbaar.

maximum-capaciteit
(pF)

bestelnummer

Bestelaantal  25  stuks  of  veelvouden  hiervan   per {ype  per  waarde.
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KERAMISCHE  BU]STFtlMMERS

ï:at|ET:ïwam:Ïs:tr:k;!faïrsToè:noi:o:oovx-1o-6(pF,pF,,oC
Uitvoering  met  bevestigingslip  waarin  een  gat  van  3,5  mm

minimaal
regelbereik (pF)

minimum-
capacjteit (pF)

af|,:i:a)"           |            bestelnummer

8,5 x 16,5 2222 801  20002
2222 801  20007   ')
2222 801  20004

1)   Als  afbeelding   doch   zonder  bevestigingslip

Bestelaantal  10  stuks  of  veelvouden  hiervan   per type  per  waarde
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OVERZICHT  CONNECTORS  VO0R  PRINTPLATEN

contact-
afstand

aantal  contacten                             |                      omschrijving

0'1„

0,1,,

0,1„
0,15„
0,156"
0'156,,

0,156"

0,156„

0,156,,

0,156,,

0'156,,

0'2,,

6et::a:7            |           3d2:4bsb.::

6-45
6-10-15-18-22

6-10-15-18-22

6-10-12-15-18-22

6-10-15-18-22

6-10-15-18-22

6-10-12-15-18-22

1 8-22

39
1 2-90

12-20-30-36-44
12-20-30-36-44
12-20-24-30-36-44
12-20-30-36-44
12-20-30-36-44
1 2-20-24-30-36-44

36-44
6-54                       1                    12-108

zwart, randconnector
blauw,  indirecte  connector
zwart, randconnector
zwart,  randconnector
blauw,  randconnector
blauw,  printsteker  voor  F 047
blauw,  kabelsteker voor  F 047

groen,  randconnector
groen,  printsteker voor  F 050
groen,  kabelsteker voor  F 050
rood, randconnector wire-wrap
zwart,  randconnector

Leveringsvoorwaarden  op  aanvraag.
Voor voorraadprogramma  zie  volgende  pagina's.
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CONNECTORS  VOOR  PRINTPLATEN  (F045)

Contactafstand  0,2"  (5,08  mm)
Maximaal  toelaatbare  spanning  tussen  twee  contacten  145  Veff
Maximale  stroom  5  A
Temperatuurgebied +0/+85 °C
lsolatieweerstand  >  105  Mí2

aantal  kamers aantal  contacten
lengte
L (mm)

bestelnummer

8  enkelzijdig
11   enkelzijdig

17  enkelzijdig

20 enkelzijdig
25  enkelzijdig
23  enke|zijdig  2)
23  dubbeizijdig2)

30
35

2422 020 50802
2422 020 51 102
2422 020 51702
2422 020 52002
2422 020 52502
2422 020 52592
2422 020 52591
2422 020 53002
2422 020 53502

t)  Leverbaar  zolang  de  voorraad  strekt.
2)   Bij  deze typen  zijn  de  buitenste kamers  niet voorzien  van  contactveren.

Deze typen  zijn  voor  toepassing  in  het 19"  montagesysteem.
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CONNECTORS  VOOR  PRINTPLATEN

Accessoires  voor  F 045

benaming bestelnummer

polarisatie-sleutel
L-vormige  beugel
klembeugel
eindstuk
bevestigingsbeugel

4332 026 04741
4332 026 04751
4332 026 04761
4332 026 04771
4332 026 04631

-i:Ë„-"

Afb.  3

7Z l+Z567

0.75_--_  4-5  +, 122,

Afb,  5
0 8             10.9

D[Hm
7Z+2566
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CONNECTORS  VOOR  PRINTPLATEN  (F050)

Kleur  groen
Contactafstand  0,156"  (3,96  mm)
Maximaal toelaatbare spanning tussen
tMwaex:mc:,netas:ï::i:5áxp

Temperatuurgebied  -65/+125 °C
lsolatieweerstand   >  1000  MQ
(na  vochttest)

Enkelzijdige typen

aantal
contacten bestelnummer

2422 037 00602
2422 037 01002
2422 037 01502
2422 037 01802
2422 037 02202

Dubbelzijdige typen

2422 037 00612
2422 037 01012
2422 037 01512

2422 037 01812

2422 037 02212

:eeítdár:átä::r::gneneí'Jonvev,obo,ruzáednevcaonntä:Ï::tiz:j:gosgaat::víga:,2evmeT!:nus,tyeoveer;Bg:r|

aantal  contacten    l                                  afmetingen  in  mm
per  zijde blc
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CONNECTORS  VOOR  PRINTPLATEN  (F051)

PRINTSTEKERS

ä:enutácgt[??sntando,|56"
Maximaal toelaatbare spanning tussen
{Mwaex:mc:inetas::::m3554XP

Temperatuurgebied  -65/+125 °C
lsolatieweerstand   >  1000  MQ
(na vochttest)

Enkelzijdige typen

aantal
contacten

bestelnummer

2422 025 89071
2422 025 89072
2422 025 89073
2422 025 89074
2422 025 89075

Afmetingen

Dubbelzijdige typen

aantal
contacten   per  zijde

bestelnummer

Ez-

_-=-:----=:
double  sided
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single  sided
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CONNECTORS  VOOR  PRINTPLATEN  (F054)

ë:enut:gtraof?fando,|"
Maximale  s{room  1,5  A
Temperatuurgebied -65/+125 °C
lsolatieweerstand  >  105  MQ
(na vochttest)
Dubbelzijdig  64  contacten

e+g'

-  _  _      _  _---f--§,___
Bestelnummer:   2422 02589128

Bestelnummer:  2422  025  89116



AANSLUITBLOKKEN   (KLEINE   UITVOERING)

Maximum-spanning  tussen  2  contacten  500 V
Maximum-stroom  25  A
Temperatuurgebied  -25/+70 °C
lsolatieweerstand  >  5 x 104  M Q
Aansluitingen  d.m.v.  schroeven  met  klemplaatjes

Mínímum-bestelaantal  5  stuks  per type
Leverbaar  zolang  de  voorraad   strekt

BD

(

@©1 E1

1 - - - f-
§Ï

@©

1
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CIRCUITBLOKKEN   10-SERIE

Voedingsspanningen       +12V±5%                   Snelheid       max.30kHZAC
-12V±5%                                                      65kHZ  DC

omschrijving                                                          |                  type                 |       bestelnummer

dubbele      EN-poort     met     omkeerversterker    enkele    en
dubbele  ingang  (diode)  en  een  losse  diode
dubbele     EN-poort     met     omkeerversterker    enkele    en
drievoudíge  ingang  (diode)  en  twee  losse  dioden
dubbele    EN-poort    met    omkeerversterker    dubbele   en
vjervoudige  ingang (diode)  en  twee  losse  dioden
set-reset  flip-flop   met   ingebouwde   setdioden
set-reset  flip-flop   met  ingebouwde triggerpoorten,  doch
zonder setdioden
als  FF 11,  echter  met  ingebouwde  setdioden
dubbele triggerpoort
als  2  TG  13,  echter  met twee  losse   dioden
viervoudige triggerpoort
impulsvormer
monostabiele    multivibrator    met   triggerpoort
vertragingseenheid
niet-omkerende  versterker  met   hoge   belastbaarheid  en
ingebouwde  poort
monostabiele   multivibrator  met  hoge   belastbaarheid
relaisstuureenheid  (max.  200  mA  -55  V)
vermogensversterker  (max.  2  A  -57,5  V)
decodeer-    en    stuureenheid    voor   cijferindicatiebuizen
(o.a.  ZM   1020).   De  eenheid   kan  direct  op  tellers,   opge-
bouwd  uit FF 11   of  FF 12  volgens  1-2-4-8  of 1-2-4-2  code,
worden  aangesloten.

Niet  uit  voorraad  leverbaar
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2  Gl  10 2722 004 08001

:::::         1    :;::::::::::

FF10                    '        272200400001

FF11

FF12

2 TG  13
2 TG  14
4 TG  15
PS10
0S11                    !        272200410011
TU  10      '                    272200418001

GA  11                   1        272200417001
PD11

RD11

PA10

2722 004 1301 1
2722 004 16011

2722 032 00021



VERZAMELPRINTPLATEN   IVIET  10-SERIE  BLOKJES

omschrijving                                                                         type                   '       bestelnummer

printplaat voor  alle  BCA  10-schakelingen
gemonteerde  printplaat  met  heen-en  terugteller,  in  beide
richtingen   volgens   de   1-2-4-8-code,   met   decodering   en
sturing  (lD  10)  voor  cijferindicatiebuizen
idem,  echter  zonder  ID  10

gemonteerde   printplaat   met   heen-  en   terugteller,   heen
volgens  de  1-2-4-8-en  terug  volgens  de  1-2-4-2-code,  met
decodering   en   sturing   (ID  10)   voor   cijferindicatiebuizen
'idem,  echter  zonder  lD  10

printplaat  voor  alle  DCA  10-schakelingen
gemonteerde    printplaat    met    decadeteller    volgens    de
1-24-8-code  met decodering en  sturing  (lD 10) voor cijfer-
indicatiebuizen

idem,  echter zonder  lD  10

gemonteerde  printplaat  met  bufiergeheugen  met decode-
ring   en  sturing  (lD  10)  voor  cijferindicatiebuizen
idem,  echter  zonder  ID  10

gemonteerde  printplaat  met  binaire  16-deler
printplaat voor  alle  2  DCA  11-schakelingen
gemonteerde   printplaat  met  twee  decadetellers  volgens
de   1-2.4-8-code   met   decodering    en    sturing   (2xlD10)
voor  cijferindicatiebuizen
idem,  echter zonder 2 x lD  10

printplaat voor  alle 2  DCA  12-schakelingen
gemonteerde  printplaat  met  twee  decadetellers  volgens
de  1-2-4-8-code

gemonteerde  printplaat  met  een  decadeteller  volgens  de
1-2-4-8-code en  een  buffergeheugen

gemonteerde  printplaat  met twee  binaire  16-delers  of  een
binaire  deler tussen  16  en  256

printplaat voor  de  2  SRA  10-schakeling
gemonteerde  printplaat  met twee 5-bits schuifregisters of
twee  ringtellers  of  een  10-bits  schuifregister
printplaat voor  de  F`SR 10-schakeling
gemonteerde printplaat met een omkeerbaar 5. bits schuif-
register  of  een   omkeerbare  decade-ringteller

BCA  10                         4322 026 38731

BCA  10 A                    2722 00902101
BCA  10B                       272200902111

BCA  10 C                     2722 00902121
BCA  10  D                     2722 00902131
DCA  10                         4322 026 38701

DCA  10  A                   272200902001
DCA  10 B                    272200902011

DCA  10 C                    272200902021
DCA  10  D                   2722 009 02031
DCA  10  E                     272200902041
2  DCA  11               i        4322026 38711

2  DCA  11  A                272200902051
2  DCA  11  B                272200902061
2  DCA  12                     4322026 38721

2  DCA  12 A                272200902071

2  DCA 12  B                272200902081

2  DCA  12  C        ,       272200902091
2  SRA  10              i       4322026 38741

2  SRA 10 A                272200903001
RSR  10                    i        4322 026 38751

RSR10A               1       272200903011

Leveringsvoorwaarden  op  aanvraag
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MONTAGESYSTEMEN,  PF{INTPLATEN  EN  VOEDINCEN
(VOOF`   DE   10-SEF{lE)

omschrijving                                                                       |                           bestelnummer

standaard-printplaat,   epoxy-glas   voor   montage   van
4  stuks  PA 10  met  uittrekstrip
bevestigjngskapje  voor  circuitblokjes  (bij   horizontale
montage)
soldeerlipje  voor  bevestigíngskapje (2  stuks  per  kapje
nodig)
standaardmontagesysteem   (19`')  voor  max.  21   stan-
daardprintplaten
1   stel   uittrekstrips   met   sloten   voor   standaardprint-

platen (25 stuks)
1  stel  strippen  en  bevestigingsstroken  bij  gebruik  van
één  montagerek (10  stuks)
idem,  bij  gebruik  van  2  of  meer  gestapelde  montage-
rekken
connector  voor  montagerek  88 71615  bij  gebruik  van
standaardprintplaten.  Type   F045,  0,2  inch   steek,  2x
23  contacten,   getapte   bevestigingsgaten  (voor   bout
M 2,6 x6  mm  en  sluitring  M 2,6)
standaardprintplaat    voor    experimenteerdoeleinden,
dubbelzijdig  hardpapier  met uittrekstrip
standaardprintplaat    voor    experimenteerdoeleinden,
dubbelzijdig  epoxy-glas  met  uittrekstrip
verleng-printplaat   voor   testdoeleinden   (epoxy-glas)
experimenteerprintplaat    (hardpapjer)      dubbelzijdig,
steek  van  gaten  0,2",  met  uittrekstrip,  diametergaten
1'3  mm
voeding  voor  lo-reeks  circuitblokjes,  gemonteerd  op
een  zijpaneel van  het standaardmontagesysteem
plaksymbolen  (1000 st.  per rol)

4322 026 38681  *)

4322 026 32151  #)

4322 026 32141  *)

4822 026 38241

4322 026 38401

4322 026 3841 1

4322 026 38421

2422 020 52591

4322 026 38611  *)

4322 026 38601
4322 026 03914

4322 026 38631  *)

272215100021   *)

*)  Niet  uit  voorraad  leverbaar
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CIRCUITBLOKKEN  30-SERIE
(STORINGSONGEVOELIGE  GEÏNTEGF3EERDE  CIF`CUITS)

Voedingsspanning  15  V  +  13%,  -24%
Maximale  telsnelheid  500  kHz

omschrijving bestelnummer

viervoudige  NAND-poort  met 4x 2  ingangen
tweevoudige  NAND-poort  me{ 2x 5  ingangen
tweevoudige   NAND-poort  met  2x5  ingangen,  verhoogde
belastbaarheid
J-K  master-slave-flipflop
J-K  master-slave-flipflop
monostabiele  multivibrator
tijdfunctie
tweevoudige  AND-AND-OR  poortcombinatie
viervoudige  niveau-aanpassingseenheid  (5  V  naar  15  V)
viervoudige  niveau-aanpassingseenheid  (15  V  naar  5  V)
lamp-relaisstuureenheid
vermogensuitgang
experimenteerprint
connector
montagerek

4  Nand  30
2  Nand  31

2  Nand  32
FF30
FF31

0S30
TU30

2722 006 01001

2722 006 0101 1

2722 006 01021

2722 006 00001
2722 006 0001 1
2722 006 03001
2722 006 05001

4AL?3Ro3°            |      :;:Í::::::::
4L131                          :         272200604011

LRD 30
PA30
PWB 30
F061
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TELLERS   IVIET  VOORINSTELLING  50-SERIE
(VOOF{   lNDUSTRIELE  TOEPASSINGEN)

omschrijving type                       |                  bestelnummer

teller   met  indicator
omkeerbare  teller  met  indicator
cijfergeheugen  met indicator
tekenindícator (o.a.  +  en -)
teller   of  deler  (tot   max.   16)

zonder  cijferuitlezing

drievoudige  NOR-poort (Buffer  NOR)
viervoudige  NOR-poort
tel-en  reset  impulsvormer
uitgangseenheid (300 mA -30 V)
stuureenheid  voor printers
stuureenheid voor printers  (scanner)
10-standenschakelaar (10  PI C)  (voorinstell.)
voedingseenheid   (24   V   -  250   mA,  250   V   -

40 mA)
leeg  huisje  met píint
montagestrip  voor  LRD 50,  PSR 50,

3  NOR 50,  4  NOR 51   en  ECA 50

NIC 50
RIC 50
MID  50

SID  50

DCD  50
3  NOFÈ 50

4  NOR 51
PSR 50
LRD 50
PDU 50 A
PDU 50 8
SU50

PSU 50
ECA 50

MB50

Frontpanelen  voor  tellers

voor   1   teller  (NIC  50;   F`lc  50;   MID  50;

SI D 50)
voor 2 teHers
voor 3 tellers
voor 4 tellers
voor 5 tellers
voor 6 tellers

2722 007 03001
2722 007 04001
2722 007 05001
2722 007 06001

2722 007 07001
2722 007 00001
2722 007 00011
2722 007 01 001
2722 007 02001
2722 007 08001
2722 007 0801 1
4311  027 82321

272215100061

2722 007 89001

4322 026 70171

Frontpanelen  voor  schakelaars

voor  1   schakelaar
voor  2  schakelaars
voor  3  schakelaars
voor  4  schakelaars
voor  5  schakelaars
voor  6  schakelaars

4322 026 70340
4322 026 70350
4322 026 70360
4322 026 70370
4322 026 70380
4322 026 70390

4311  027 80598
4311  027 80608
4311027 80618

431 1  027 80628
4311  027 80638
431 1  027 80648

Plaksymbolen

50 vel  plaksymbolen  (4  x  NIC  +  8  x  SU 50)
50 vel  plaksymbolen  (LRD  +  NOR  +  PSR)
50 vel  plaksymbolen  (4  x RIC  + 8  x  SU 50)
50 vel  plaksymbolen  (4  x  SID  + 8  x  MID)

ST 50 A
ST 50 8
ST 50 C
ST 50 D

*)   Niet  uit  voorraad   leverbaar

Voedingsspanning   +   24
+250

Telsnelheid   max.  50  kHz
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NORBIT  60-SERIE  (CONTACTLOZE  SCHAKELEENHEDEN)

Voor  industriële  regel-,  controle-,  alarm-en  schakelsystemen
Voedingsspanning:  +24  V  ±  25 %  (+12  V  ± 5%)

omschrijving                                             |                      type                       |                bestelnummer

dubbele  NOR-eenheid  met 2 x4  ingangen
viervoudige  NOR-eenheid  met 2 x2  en  2 x3
inoangen
dubbele  omkeerversterker,  ook  laag-vermo-

gensuitgang (80 mA)
dubbele     laag-vermogensuitgang     (24     V,
80 mA)
tijdfunctie  (ca.   1   sec.   per  uF)
dubbel  ingangsschakelfilter  voor  het  elimi-
neren van storingen
vermogensultgang (24  V  -  800 mA)
voedingseenheid   +  24 V; 0,5 A

+100 V; 25  mA

voedingseenheid  +24 V; 0,5 A
voedingseenheid  voor  UMC 60, 24V,150mA
experimenteer-printplaat  voor  max.10  een-
heden
experimenteer-printplaat
19"    montage-chassis   voor   21    printplaten
PWB 61  of  GPB 60
universele  printplaat  in  combinatie

met  UMC  60
experimenteervoet voor  NOR-eenheden
dubbelzijdige  connector  voor  GP8 60  en
PWB 61  (0,2" steek)  (voor 2  boutjes  M 2,6 x
6  mm  en  2  sluitringen  M 2,6)
universeel  montagechassis  (voor 6 x2 NOR
60 of 3 x PA 60)
thyristor-ontsteektransformator
verlengprint (0,2")
Norbit-trainer
1   pakje   plaksymbolen  (50  vel)

2  NOR 60

4  NOR 60

2  lA 60

2  LPA 60
TU60

2 SF 60
PA60

PSU 61

PSU 60
LSU   60

PWB 61
GPB 60

88 71615
PWB  63

8860

F045

UMC 60
TT60

SIM   60

2722 008 00001

2722 008 0001 1

2722 008 01001

2722 032 00041
2722 008 03001

2722 008 02001
2722 032 00031

2722151  00051

272215100041

4322 000 01001

4322 026 3881 1
4322 026 38601

4322 026 38241
4322 026 73751

9390198 00002  *)

2422 020 52591

4322 026 38331
2722 032 00051
4322 026 03914
4322 026 38301 **)
4322 026 71941

*)   Bestelaantal  6  stuks  of veelvouden   híervan

#*)   Niet  uit  voorraad   leverbaar

Application   Book:  Control  System  Design  Manual  for  60-series  Norbits.  Prijs f 5.-.
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DUIIVIW]ELSCHAKELAARS

10-en  2-standenschakelaars

omschrijving                   |          indicatie
type-

nummer

10 standen 2-polig
10 standen  1-polig
2 standen 4-polig
2 standen 2-polig
2 standen 4-polig
2 standen 2-polig
2 standen 4-polig
2 standen 2-polig

Ot/m  9                     10P2C
0t/m  9                    10PIC

bf::tnet'::Tt:ge:      Í     g,eoskt:'::t:gmee*r)

4311027  82201
431 1  027 82321

::=              Í:í:=       1    ::::::;::::::)
X,:

X,:

0,1

0,1

í')   Niet   uit   voorraad   leverbaar

2P4x:                 |        431102782311#)

Ï:!:x:             i      í§íí§Ï;§Ï:§íÏ}

4311  027 82521

431 1  027 82401

431 1  027 82641

431 1  027 82601
431 1  027 82651
4311  027 82611

4311  027 82661

431 1  027 82501

Binaire  decodeer-schakelaars  (inclusief  4xBAX13  en  1   weerstand  van  12  kf2)

omschrijving indicatie n:ymp:-er       1      :reos::Lnounlamgeer       1     bb,:;t;lonnut:gmee#r,

1248-code,  neg.  logica
1248-code,  neg.  logica
1248-code,  pos.  logica
1248-code,  pos.  logica
1242-code,  neg.  logica

(sprong  bij 8)
1242-code,  neg.  logica

(sprong  bij  8)
1242-code,  pos.  Iogica

(sprong  bij  8)
1242-code,  pos.  logica

(sprong  bij  8)
2  ujt 5 en  2  uit 2

0 t/m 9
0 t/m 9
0 t/m 9
0 t/m  9
0 t/m  9

0 t/m  9

1248N

1248N/C  1)

1248P
1248P/c   1)
1242N

1242N/C   1)

O t/m  9            (         1242P

0 t/m  9

4311  027 82221

4311027 82451   *)

431 1  027 82251

4311027 82431  *)

4311  027 82211

4311027 82441  *)

4311  027 82241

431102782421   *)

431 1  027 82391

4311  027 82541

4311  027 82411

431 1  027 82551
431 1  027 8271 1

4311027 82571

431 1  027 82721

4311  027 82581

4311  027 82771

í*)   Niet   uit  voorraad   leverbaar
i)  compiementair

Aansluitpennen  ook  geschikt  voor  wire-wrap
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DUIMWIELSCHAKELAARS

Binaire  codeer-schakelaars
type-              |       bestelnummer      |       bestelnummer

omschrijving                  |         indicatie         '           nummer           |        f;onimontage        1     blokmontage*)

*)   Met  uit  voorraad   leverbaar
i)   Compiementair

Frontpanelen

omschrijving                         |                    typenummer

voor 1  schakelaar
voor 2 schakelaars
voor 3 schakelaars
voor 4 schakelaars
voor 5 schakelaars
voor 6 schakelaars
voor 7 schakelaars
voor s schakelaars
voor 9 schakelaars
voor 10 schakelaars

FMFI
FMF2
FMF3
FMF4
FMF5
FMF6

FMF7
FMFS
FMF9
FMF  10

bestel n u m mer

431 1  027 80598
431 1  027 80608
431 1  027 80618
431 1  027 80628
431 1  027 80638
431 1  027 80648
431 1  027 81163

431 1  027 81 173
431 1  027 81 183

431 1  027 81 193

Montagedelen  voor  blokmontage-uitvoering

omschrijving

leeg  huisje
tussenstuk
eindstuk

typenummer bestelnummer *)

BMCLO
BMSEP
BMEXT

*)   Niet  uit  voorraad  leverbaar.

431 1  027 82141

431 1  027 82161

431 1  027 82151
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MINIATUUR-DUIMWIELSCHAKELAARS

omschrijving bestelnummer

10  standen  1-polig

10 standen 2-políg
decodering  1248 neg.  logica  met inversen

decodering  1248  pos. logica  met inversen

codeerschakelaar  1248
codeerschakelaai.1248  met  inversen

codeerschakelaar 1248  neg.  logica

codeerschakelaar 1248 pos.  logica

blind  huis
twee eindstukken

M10PIC                   1        431102784001

MW 10 PIC
M  10  P2C
M  1248 NC
MW 1248 NC
M  1248 PC
MW 1248 PC
MW 1248
M  1248 C
MW 1248 C
M  1248  N
MW 1248  N
M  1248  P
MW  1248  P

4311  027 84011  #)

4311  027 84041

431 1  027 84201

431102784211  *)

:3: : ;:#8í2:: *,
4311027 84171  *)

431 1  027 841 61

4311027 84291  *)

431 1  027 84081

6311027 84091  *)

4311027 84121

431102784131  *)

481 1  027 84591

431 1  027 84441

•)  niet  uit  voorraad  leverbaar.

Wi;pnén :   #|ge;rräiÉv:Ftti:egring
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[NGANGSEENHEDEN  -  ANALOGE  B0UWSTENEN

lngangseenheden

omschrijving type               |             bestelnummer

inductieve  naderingsschakelaar (met spleet)
magnetische  naderingsschakelaar (met spleet)
elektronische  naderingsschakelaar
miniatuur elektronische   naderingsschakelaar
lichtgevoelige  opnemer
lichtwerper (max.  1   meter)
positie-indlcatie-eenheid
netfilter (220  V -0,5  A)
netfilter  (220  V -2  A)

2722 031  00001
2722 031  0001 1

2722 031  00021
2722 031  00091
2722 031  00041
2722 031  00051
2722 031  00081  *)
9390 213 00002
9390198 70002

Analoge  bouwstenen

*)   Niet  uit  voorraad  leverbaar

EPD  60
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REGELTRANSFORMATOREN  (VOOR  INBOUW)

:npg?ayn,Ïn8;              |            :bt:;i:nsg-           |         stru;to:#;:c, bestelnummer

Miniatuuruitvoeringen

il:                      1                 ::Í ;:-24o

lngegoten  uitvoeringen

:::                   1             ::22:3:::1:7*

220
220
220
220

0-240
0-260
0-260
0-220

2422 530 01407
2422 530 03407
2422 530 08407
2422 530 1 3407

Niet-ingegoten  uitvoeringen  (zonder  knop)

*  Leverbaar  zolang  de  voorraad  strekt

84

2422 530 02406
2422 530 03406
2422 530 04302 j'
2422 530 04406
2422 530 05406
2422 530 1 5406
2422 530 06407
2422 530 1 6407
2422 530 07406



ACCESSOIRES  VOOR  REGELTRANSFORMATOREN

Koppelsets  voor transformatoren

*)  Hulpkoppelset  bij   motorplaat  inbegrepen

Knoppen  voor  regeltransformatoren

regeltransformator                         |        bestelnummer van  knop  +  schaal        |         omschrijving

*)   Schaal  dient  apart  besteld  te   worden.   Bestelnummer:  432202618560(0-260V)
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ACCESSOIRES/KOPPELSETS  VOOR  REGELTRANSFORMATOREN

soort schakeling bestelnummer
regeltransformator

bestelnummer
koppelset

serie-schakeling  of
open-deltaverbinding
van 2 transformatoren

2 x 2422 530 02406
2 x 2422 530 03406
2 x 2422 530 03407
2 x 2422 530 1 3407
2 x 2422 530 04302
2 x 2422 530 04406
2 x 2422 530 05406
2 x 2422 530 06407

2 x 2422 530 07406

parallel-schakeling van|           2x242253004302
2 transformatoren

2 x 2422 530 05406

2 x 2422 530 07406

2422 532 00016
2422 532 00016
2422 532 00016
2422 532 00016
2422 532 00009
2422 532 00009
2422 532 00009
2422 532 00039

2422 532 00024

2422 532 00009

2422 532 00009

2422 532 00024

ster-schakeling van
3 transformatoren

parallelschakeling  van
3 tran sformatore n
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3 x 2422 530 02406
3 x 2422 530 03406
3 x 2422 530 03407
3 x 2422 53013407
3 x 2422 530 04302
3 x 2422 530 04406
3 x 2422 530 05406
3 x 2422 530 06407

3 x 2422 530 07406

3 x 2422 530 04302

3 x 2422 530 05406

3 x 2422 530 06407

3 x 2422 530 07406

2422 532 00005
2422 532 00005
2422 532 00005
2422 532 00005
2422 532 00007
2422 532 00007
2422 532 00007
2422 532 00041

2422 532 00025

2422 532 00007

2422 532 00007

2422 532 00041

as :  4322 026 08351
a8:   4322 026 08351
as:   4322 026 66751
as :   4322 026 66751
as :  4322 026 08351
as:   4322 026 08351
as:  4322 026 08351
as:   bij  koppelset

inbegrepen
as:   bij  koppelset

inbegrepen

as:   4322 026 08351
smoorspoel :

2422 532 00014
as :  4322 026 08351
smoorspoel :

2422 532 00014
as:   bij  koppelset

inbegrepen
smoorspoel :

2422 532 00017

as:  4322 026 08361
as:  4322 026 08361
as:  4322 026 66741
as:  4322 026  66741
as :   4322 026 08361
as :   4322 026 08361
as:  4322 026 08361
as:   bij  koppelset

inbegrepen
as:   bij  koppelset

jnbegrepen

as:   4322 026 08361
smoorspoel:

2422 532 00013
as :  4322 026 08361
smoorspoel:

2422 532 00013
as:   bij koppelset

inbegrepen
smoorspoel :

2422 532 00017
2422 532 00025                       as:   bij  koppelset

inbegrepen
Sm°24r%°53e!:oooi7



MOTORAANDFtlJVING  VOOR  REGELTRANSFOFÈMATOREN

#gtdeï|i:znonwdoerrdggy3onrz:gíejeaningeefoieontotryapaenndrï,ev#aäistfogreTdattoorgfvkouonrntewneeal:ef

B:e:ogt:Ï:!npg|qj:i:äebme!ïäraetni.nprincipeuitdevo,gendeonderde,en:
1.   motorplaat  met  losse  onderdelen,
2.   koppelset,

3:;ëTtcr!áp::smk!tsotï,

Nadere  inlichtingen  hierover worden  gaarne  verstrekt  door
Philíps   Nederland  n.v.,   Eindhoven,
afd.  Elonco-documentatie,   telefoon  040 -433333 -toestel  82754,
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MOTORAANDRIJVING  VOOR  REGELTRANSFORIVIATOREN

(KEUZETABEL  VOOR  SYNCHROONMOTOR  EN   VEF3TF3AGINGSKAST)

regeltransforma-
toren type

aantal  regeltransformatoren

123              123              123              123              123              123

bijpassende  motor:

2422 530 03407
2422 530 13407
2422 530 02406
2422 530 03406
2422 530 04406
2422 530 05406
2422 530 1 5406
2422 530 06407
2422 530 16407

omlooptíjd  voor
3600

hoekverdraaiing

bíjpassende
vertragingskast
4312 026 65  .  .  .

regeltransforma-
toren type

2422 530 07406

omlooptijd  voor
3600

hoekverdraaiing

bjjpassende
vertragingskast
4322 026 65 .  .  .

761                     771                     781                     791                     801                     811

aantal  regeltransformatoren

821

123              123              123              123              123              123              123

bijpassende  motor:

---           x  --           x  x  -           x  x  x           x  x  x           x  xx

45sec.         1,5min.       3min.            6min.           1,5uur

771                    781                    791                    801                    811

0   =   bestelnummer  990411104131
x   =   bestelnummer  990411106131
-  =   geen  bjjpassende  motor
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SYNCHROONMOTOREN

Synchroonmo{oren  met één  draairichting

Voor  montage  aan  vertraglngskast  dienen  onderstaande motoren te worden  beves-
tigd   met  een   beugel.   Bestelnummer  990413101002

voedings-
spanning  *)

koppel  bij
250  omw./min.

diameter
van  het huis

diameter
van  de as

bestelnummer

220  V  50  Hz
220  V  50  Hz

25 gcm
25 gcm

51   mm                        1,6mm
51   mm            |           1,6mm

9904 1 10 02101

9904 1 10 02121

Synchroonmotoren  met twee  draairichtingen

Deze  motoren  worden  geleverd   inclusief  condensator
Leverbaar  met startkoppels tot 550 gcm

*)  Ook typen  voor andere  spanningen  leverbaar.

R   =   met  rondsel  op  de  as  voor  montage  aan  vertragingskast
0  =   onbewerkte  as

E          ri""II

spoelen
in   parallelschakeling

-TFE
7Z9,32®

spoelen
in  serieschakeling
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SYNCHRODRIVERS

Synchroonmotor  en  vertraging  ge.i.ntegreerd  in  één  behuizing

voedingsspanning
en frequentie

draai-
richting

220  V,  50  Hz
220  V,  50  Hz ::: `g):|m5oo 2kcm  |      Í,enckhstos:m

snelheid
uitg. as

bestelnummers

:::#::    '     :::::::::8::
`)  Tot  een  omgevingstemperatuur  van  120  °C
2)  Tot  een  omgevingstemperatuur  van    50  °C

Vertragingskasten

È##%oïaz:,t:o3r:Ynääetïäs:t:?gk!,:n:g#s8£:rd::eeteynp::n2dosoeo'gocpmdeashebben,kunnen
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UNIVERSELE   BOUWDOZEN   V00R   PROGRAMMASCHAKELAAFts
(UPAK)

Deze  bouwdozen  kunnen  worden  gebruikt  voor  het  samensl:eHen  van  programma-

Ècehs?ë:l:amrsm:??rgg8;lä|e?!5g|rs(8!ó"?rgoeÉ,íjcyclussen.
9904131  02002  (117 V,  60  Hz)

Toepassingsgebieden
•   wetenschappelijke  onderzoekingen
•    programmering  van  industriële  processen

Eigenschappen
•taYee9étnypme:tbm°:t:Fe°nzev:obre2S2Cohvk,b5aoarHnz'

b.    één  met  mol:oren  voor  117  V,  60  Hz
•   iedere  bouwdoos  bevat  twee  motoren

waarvan  de  draairichting  omkeerbaar
één   me{  een  vasl:e  draairichting  en  één

S.

•   een groot aantal verschHTende overbrengingsverhoudingen  kan worden verkregen

ggsrendew5:duá£ä3reg,,Ívseeresredtvaannd¥èen,tjoe;;:nïsjíensó5rerkumní::LtotTtwéeénnteáí#gwsesnntee,:
ling  per  etmaal.

•   het  schakelmateriaal  omvat  zes  microschakelaars  met  wisselcontacten,  isolatie-
plaatjes,  asjes  en  rollers,
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STAPPENIVIOTOREN  EN  ELEKTRON.SCHE SCHAKELAARS

Stappenmotoren  (4  en  s  fazen)
Draairichting  elektrisch  omkeerbaar.

')    0  ==  onbewerkt  as

R  ±   met  rondsel  op  as  voor  montage  aan  vertragingskast  (serie  9904130  ...,. ).
2)    4  fazen  stappenmotoren
3)    8  fazen  stappenmotoren

Elektronische  schakelaars  voor  het  sturen   van   bovengenoemde  stappenmotoren
4-fazen   elektronische  schakelaar,  type  990413103003
8-fazen   elektronische  schakelaar,  [ype  990413103004
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GELIJKSTROOIvllvloTOREN

Gelijkstroommotoren

*)  leverbaar  zolang  de  voorraad  strekt

Gelijkstroommotoren  met  aangebouwde  vertraging

Diverse  gelijkstroommotoren  zijn  ook  leverbaar voor  andere  spanningen.
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OVERZICHT   „DAV"   SCHAKELAARS,   SIGNAALLAMPHOUDERS   EN
AANSLUITIVIATERIAAL

Geschíkt  voor  250  V / 6  A  tenzjj  anders  vermeld.

Montage  d.m.v.  klemveren  of  schroefbevestiging

Aansluitingen:     1.   schroefaansluitingen
2.   soldeeraansluitingen
3.   klemaansluitingen
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OVERZICHT   „DAV"   SCHAKELAARS,   SIGNAALLAIVIPHOUDERS   EN
AANSLUITMATERIAAL

Wipschakelaars

Wipschakelaars  met  zilveren  contacten
éénpolig
aan/uit
éénpolig  -om
éénpolig  -om
m. midden§tand
tweepolig
aan/uit
tweepolig -om
tweepolig -om
m.middenstand
éénpolig
aan/uit
+  Iampje

combinatie   van
éénp. schakel.
+slgnaallampje
combinatie   van
tweep.   schakel.
+signaallampje
contrasteker    v.
chassismontage
signaallampje
rood. 220 V C=

D
D

D

E
E

E

R

36,3 x 11,3 / 26,5
36,3 x 11.3 / 26,5

36,3 x 1 1 ,3 / 26,5

36,3 x 22,3 Í 26,5
36,3 x 22,3 / 26,5

36,3 x 22,3 / 26,5

36,3 x 18,3 / 23,1

36,3 x 22,3 / 26,5

36,3 x 33,3 / 26,5

36,3 x 11,3 / 26,5
36,3 x 11,3 / 26.5

lichtgrijs
lichtgrijs

lichtgrijs

lichtgrijs
lichtgrijs

lichtgrijs

verchroomd
met   rode

toets

lichtgrijs

lichtgrijs

lichtgrijs
lichtgrijs

DAV  146  D
DAV 346 D

DAV 546 D

DAV 146  E
DAV 346 E

DAV 546 E

DAV 456 L

DAV 146  D/243  F

DAV  146  E/243  F

DAV 935 D
DAV 243 F

!i!n;a:a-Tgrp:ï:edn|       !       |       Í       (        Í::2::Í:!(::        '|   ::::::::::|              3£(Ï::

Minimum-bestelaantal  10  stuks  per  type
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OVERZ.CHT   „DAV"   SCHAKELAARS,   SIGNAALLAMPHOUDERS   EN
AANSLUITIVIATERIAAL

schakelfunctie
uitvoering
volgens
figuur

uitvoeríng
aansl.   zie

pag.  94

afmetingen (mm)
montage-opening en

inbouwdiepte

Schuifschakelaar

éénpolig
aan/uit
éénpolig-om     |          J

Tuimelschakelaars

éénp. aan/uit
éénpolig  -om
éénpo'ig -om
met middenst.

éénpolig
aan/uit
tweepolig
aan/uit

tweepolig -om
tweepolig -om
met middenst.

K
K

K

M

L

L

L

Drukknopschakelaars

éénpolig  maak
zonder arrët
zonder arrét
éénpo'ig
aan/uit

36,3 x 11,3 / 21,3

36,6 x l l ,3/21.3

Í       Ïat.d,;:ï:,t;n::3d,epte

12.5/20,3

2            |                   12,5/   20,3

2                               12,5  / 20,3
1

2                              12,5  / 20,3

2                             12,5 /20,3

25,2 x 12,2/17
13,6 x 13,6

13,6 x l 3,6

Sleutelschakelaar,  met 2  sleutels

éénpo'ig
aan/uit

gat-diam.  / inb.diepte

14/30,5

Minimum-bestelaantal  10  stuks  per  {ype
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kleur                  1       bestelnummer

gebroken wit
gebroken wit

Zwaar
verchroomd

Zwaar
verchroomd

lichtgrijs

nylon
Zwaar

verchroomd

Zwaar
verchroomd

Zwaar
verchroomd

DAV  147  C
DAV 347 C

DAV  145  A
DAV 345 A

DAV 545 A

DAV  146  A

DAV  145  8

DAV 345 8

DAV 545 8

DAV 046 R
DAV 349 P

DAV 349  PAA

DAV  1950



SIGNAALLAMPHOUDERS  EN  HOUDERS  VOOR  SMELTVEILIGHEDEN

Signaallamphouders

Serie  BEL 1896
Geschikt  voor   gloe.ilampen  met   SX6s-
voet

kleur venster          |               bestelnummer

l.ood

groen
blauw
helder

amber

BEL  1896  R
BEL  1896  G
BEL  1896  8
BEL  1896  H

BEL 1896  A

4
Loatxa,l#en%iämeter    |
lnbouw-diameter           1
Maximale  paneeldikte
Minimum-bestelaantal
type

Signaallamphouders

Serie  BEL  1897
Met  neonlamp  (220  V)

5   stuks   per

Loat#áFen%iámeter
lnbouw-diameter

Ï::xïeuaaLea_n:s::t::i:rd#e:T
type

Houders  voor  smeltveiligheden

Bestelnummer  BEE  6011
Geschikt  voor   smeltveiligheden  5x20
mm
Maximum-stroom          10 A
lsolatieweerstand          3.104  Mí2
Contactweerstand       25  mf2
Toelaatbare temperaturen

-55 tot +7o °C
Maximale  paneeldikte  3,17  mm

42mm
Loatxai|#en%iámeter    |5,3 mm
lnbouw-diameter          12,9  mm
M'inimum-bestelaantal :  25  stuks
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ENKELPOLICE  STEKERS  EN  -CONTRASTEKERS  (4  mm)

Enkelpolige  stekers

Serie  BEL 1716

Maximum-stroom         10 A
Toelaatbaretemperaturen

-55 tot+85 °C
Steker   met   OZ-veer   be-
vestiging
Diameter  pen              4  mm

uitvoering                1                   bestelnummer

BEL  1716  8

BEL 1716  R

BEL 1716  G

Totale  lengte                  28,6  mm
Lengte  pen                       12,7  mm
Maximalediameter       7,l   mm
M i n i m u m-beste laantal l 00 stu ks p . type

Enkelpolige  s{ekers

Serie  BEL 378 A/4
Maximum-stroom         lo A
lsolatieweerstand  106 MQ
Verzilverde  contacten
Djameter  pen              4  mm

uitvoering                |                   bestelnummer

Totale  lengte
Lengte  pen
Maximale  diameter
Diameter  gat  v.  kabel
Minjmum-bestelaanta

98

00 stu ks p . ty pe

::ï:i!Pt|i,:emmen
Maximum-sl:room         15  A
Maximaal  toelaatbare
temperatuur                  85 °C
Met  polyethyleen-ringen

60OC

uitvoering                |                   bestelnummer

Diameter gat 4mm
Maximale  diameter                         10,3  mm
Lengte  maximaal                             42,8  mm
Maximale  paneeldikte                      4,8  mm
Minímum-bestelaantal  25  stuks  p. type

Enkelpolige  stekerbussen
voor  4-mm  stekers

Diameter  bus             4  mm
lnsteekdiepte             20  mm
Max.  panee!dikte       4mm
lnbouwdiameter    8,2  mm
Verzilverde  contacten
Mini.mum-bestelaantal
100  stuks

uitvoering

rond  front,  zwart
rond  front,  rood
vierkant  front,   zwart
vierkant  front,   rood



ENKELPOLIGE  STEKERS  EN  -CONTRASTEKERS  (2  mm)

Enkelpolige stekers

Serie  BEL  1727
Maximum-stroom         10  A
Diameter  pen                   2  mm

bestelnummer

rood
zwart

BEL 1727  R
BEL  1727  8

Totale  leng{e                   24,6  mm
Lengte  pen                        11,9  mm
Maximalediameter       5,9mm
M i n i m u m-bestelaantal l 00 stu ks p. type

Enkelpolige koppelstekers

Serie  BEL  1736
Snoeraansluiting  aan  zijkant
Diameter  pen                   2  mm
Maximum-stroom          12  A

uitvoering bestelnummer

::Oad,t        1       ::::::::

Totale  lengte                  32,5  mm
Lengte  pen                        11,9  mm
Diameterkoppelbus     2     mm
Minimum-bestelaantal  25  stuks  p. type

Enkelpolige aansluitklemmen

met insteekbus voor 2 mm stekers
Serie  BEL  1726  (geïsoleerd)

uitvoering          |          bestelnummer

rood
zwart

BEL  1726  R
BEL  1726  8

•i.EEffi-

Totale  lengte                  34,3  mm
Maximalediameter       7,9mm
lnbouwdiepte                  17,5  mm
Max.  paneeldikte             3      mm
lnsteekdiepte                   13,5  mm
Minimum-bestelaantal  25  stuks p. type

Enkelpolige stekerbussen

voor 2  mm  stekers
Serie  BEL  1737

uitvoering bestelnummer

rood
zwart

BEL  1737  R
BEL  1737  8

Totale  lengte                   21         mm
Diameter  inbouwgat    6,22  mm
lnsteekdiepte                   13,5    mm
Max.  paneeldikte            4        mm
lnbouwdiepte                  17,8    mm
M n i m u m-bestelaantal l 00 stu ks p . type
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FERROXCUBE  (POTKEF"EN  P-F{EEKS  EN  ACCESSOIF{ES)

Met  jngang   van   1971   zullen   de   Ferroxcube   potkernsamenstellingen   niet   meerge-
leverd  worden.

Eee:t8Fdtkteernwpoaradre:'.Smededeaccessoiresenmontagehuipmiddeiendienenpertype
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kwaliteitsfactor  bij

20  kHz

Q
100  kHz

Q

relatieve

permeabi-
liteit  „e

omschrijving bestelnummer

150                                      400                   !                  150               1                71,2

400                               500                             1300                         24,2

300                 |                  500                  |              1400              i               21,2

200                               500                               150                          64,6
250                              550                               220                         53,3

750                                 600                               1750                            16,5

600                              950                              220                         46, 5
600                              950                              220                         46,5

1000                                 500                 |             1840                            14,6

850                              800               i              330                         34 , 6

1910               ,                12,9

33o             '             31,o
330                          31,0
150                            46,1

350                  1              1990

450                  1                330

800                                  150             |              41,8

spoelkoker  1   kam.
huis

grondp[aat
veerring
regelstift

spoelkoker  1   kam.
spoelkoker  2  kam.
spoelkoker  print
huis

grondplaat
veerring

regelstift
regelstift

spoelkoker  1   kam.
spoelkoker  2  kam.
spoelkoker  print
huis

grondplaat
veerríng
regelstift

spoelkoker  1   kam.
spoelkoker 2  kam.
spoelkoker  print
huis

grondplaat
veerring
regelstift

spoelkoker  1   kam.
spoelkoker  2  kam.
spoelkoker  print
huis

grondplaat
veerring
regelstift
regelstift

spoelkoker  1   kam.
spoelkoker 2  kam.
huis

grondplaat
veerring
regelstift
regelstift

4322 021  30240
4322 02130510
4322 02130180
4322 021  30260
4322 02131540

4322 021  30250
4322 021  30260
4322 021  30070
4322 021  30600

4322 021  30440
4322 021  30630
4322  02131070

4322  021  31130

4322 021  30270
4322 021  30280
4322 021  30090
4322 021  30530
4322 021  30450
4322  021  30640
4322 021  31 080

4322 021  30300
4322 02130310
4322 021  301 1 0

4322 021  30540
4322 021  30460
4322 021  3Ö650
4322 02131240

4322 021  30330
4322 021  30340
4322 02130130
4322 021  30550
4322 021  30470
4322 021  30660
4322 02130810
4322  02131090

4322 021  30360
4322 021  30370
4322 021  30560
4322 021  30480
4322 021  30670
4322 02130810
4322 02131120
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')   Minimum-bestelaantal   volgens  tabel  of  veelvouden.
2)   Aantal   windingen   voor  1   mH   (W  =  a  /£)

Mon{age-hulpmiddelen  voor  alle  typen  potkernen

omschrijving                                           l  bestelnummer

moer
bevestigingsbus

4322 02130710
4322 021  30720

::#::rvt:er:Jt:;,e(: ° psottukkesrn;er   |  4322 o2130700
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kwalitejtsfactor  bij

2°óHZ            |          100QkHZ
a2) omschrijving bestelnummer

spoelkoker  1  kam.
spoelkoker 2  kam.
huis

grondplaat
veerring
regelstift
regelstift

spoelkoker  1   kam.
spoelkoker 2  kam.
huis

grondplaat
veerring
regelstift

4322 021  30390
4322 021  30400
4322 021  30570
4322 021  30490
4322 021  30680
4322 02130810
4322  02131120

4322 021  30420
4322 021  30430
4322 021  30580

4322 021  30500
4322 021  30690
4322  02131120
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FERROXCUBE

H-kernsamenstellingen   voor  bredeband-  en   impulstransformatoren

De  samenstelling   bevat:
1   H-kern  met  spoelkoker
1   Ferroxcube  raam
1   huis
1   rubberring

Mínimum-bestelaantal  10  stuks  per type

E-kernen  en  accessoires

Met   ingang   van   1971   zullen   de   Ferroxcube   samenstellingen   niet   meer   geleverd
worden.  De  E-kernhelft  alsmede  de  accessoires  en   montagehulpmiddelen  dienen
per  type  besteld  te  worden.

omschrijving  type

E-20  kernhelft
spoelkoker  1   kam.
spoelkoker  print
beugel
Veer

E-30  kernhelft
spoelkoker  1   kam.
spoelkoker  print
beugel
Veer

E-42  kernhelft
spoelkoker  1   kam.
spoelkoker  print
beugel
Veer

E-55  kernhelft
spoelkoker  1   kam.

E-65  kernhelft
spoelkoker

E-kern  uit
bestelnummer                        vervallen

:     samenstelling

í:::::::::::        1        ::::;:

:3:Í:Í::::::         1         Í:::::

;:::::::::::        1        ::::::
4312 02128550                              122211

4322 021  20250
4322  02120170

4322 021  20230

4322 020 34720
4312 02128620

1 2221 1

122211

122211

1 222 1 2

122212

4322 02131830                             122212

::Í:::::;:::        1        ::::::
4322 020 34780                            122213
4312  02128710                1                122213

4322 020 34820
4312 02128720

122214

122214

t)   Aantal  windingen  voor  1   mH  (W  =  ÍÏ  /£)
2)   Zelfinductie  per  winding  in  nH  ([  =  W2AL)

104

3E1

3E1
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wikkelfactor           1        inductiefactor
•J`)                              1                        AL   2)

frequentie             1             relatieve

ma,xL:)aal           ,     perm:aeb,l,te,t

Í3:;:           1           jl;::

<  13,4                                 >  5500

300  kHz                1               =  3000

:::ÏÏÍ         1         :::::

efiectieve          wikkelvolume
doorsnecle              maximaal

(Cm2)                             (Cm3)

Wlkkí:l.f)actor      |    inductiefactor
AL2)

0,312

0,597

relatieve

permeabiliteit
/'e
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FERROXCUBE  (DIVERSEN)

Ferroxcube  antennestaven

aLfTäti,n#             |                 go,fgebíed                |          mast3;iratal-
bestelnummer

140 x 7,8
100 x l0
150 x 1 0
203 x 9,5
160 x l0

lang/midden
lang/midden
lang/midden
lang/midden
midden/kort

431 1  020 52690
431 1  020 52590
431 1  020 52770
431 1  020 52220
431 1  020 53490

Minimum-bestelaantal  10  stuks  per  type

Ferroxcube  buisje

Afmetingen:     3,5  mm  buitendiameter
1,3  mm  binnendiameter
3     mmlengte

Bestelnummer  4322 020 34400
Minimum-bestelaantal   100  stuks   per  type

Ferroxcube  kraaltje

Afmetingen :  5,9 x 12,5  mm
Aantal  gaten :  2
Bestelnummer  3122104 90960
Minimum-bestelaantal   100  stuks   per  type

Spoelhouders  met  poederijzerkern :

1   spoelhouder402210202811          L  ±  26mm  D  ±8mm  ©

1   schroefkern432202069500materiaalsoortlpI        L±     6mm       D  ±6,07  mm®

1   schroefkern312210490990materiaalsoortlpI        L  =  13mm       D  ±6,07  mm©

Minimum-bestelaantal   10  stuks  per  type

106



PERMANENTE  IVIAGNETEN

Ticonal  500

Anisotroop  Ferroxdure

doorsnede afmetingen (mm) magnetisatie bestelnummer

fxd  280  K
fxd  330  K

fxd   330 K

fxd   330 K

fxd  280  K

rond
rechthoekig

rechthoekig

rechthoekig

rond

DIO( ±O,5) x L 12( ±0,2)
50( ± 1,3) x l 9( ±0,5) x

4,9(-0,25)
50( ± 1,3) x l 9( ± 1,5) x

6.1 ( ±0,1 )

50( ± 1,3) x 19( ±0,5) x
4,9(-0,25)

D 10(±0.5) x H 7(±0,2)

axiaal

i.  op vlak 50 x 19

4322 020 6101 1
4322 020 62231

j.opvlak50xl9          |              432202062211
1

ongemag neti-            1              4322 020 62221
seerd
axiaal 4322 020 62642

Isotroop  Ferroxdure

materiaal-
soort doorsnede   |         afmetingen (mm)           |             magnetisatie bestelnummer

fxd   100
fxd   100
fxd   100

::::8:      1         rr:nngd

D 14(±0,5)  x L 5(±0,3)
D 14( ±0,5) x L 5( ±0,3)
D 25( ±0,5( x L 5( ±0,4)
D 20( ±0,4) x L 3( ±0,3)
D14( ±0,5) x d 4( ±0,25)

x L 4( ±0,75)

axiaal                       |              4312 020 65891
2-po[ig  lateraal                          4312 020 65861

::33:;!,iäat,::ä?:       |         í;íí:Ï::Ï!;:

Minímum-bestelaantal  100  stuks

Prijzen   op  aanvraag
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STANDAARDPROGRAMMA  LUIDSPREKERS

:33:::Z4(
AD 2070 ZS
AD 2070 Z15
A D 2070 Z25

3"     1   i3::;:ï:

1      AD3070Y15

AD 3070 Y25

4"        ,     AD4070Y4
AD 4070 Ys
AD4070Y15

'     AD4080X25

AD 4080 Z4
AD 4080 ZS

AD3419PX     `

t      AD4090X400
5"     1    !3::::#:

AD 5080 M15
AD 5080 M25
AD 5080 X4
AD 5080 XS
A D 5080 X1 5
A D 5080 X25
A D 5080 Z4
A D 5080 ZS
A D 5080 Z15
AD 5080 Z25

AD  7080 M4
A D 7080 MS
AD 7080 X4
AD 7080 XS
AD  7091  M4  /
AD 3729 RM \

8„

2422 257 23861

2422 257 23862

2422 257 23761

2422 257 23762

2422 257 24261
2422 257 24262

2422 257 34365
2422 257 34366

2422 257 35269
2422 257 35271

2422 257 35265

4822 257 35261

2422 256 37064

Ä: :;2: %#° (                             2422 256 37o6i
AD 7091  X4

AD SO80 M4
AD 8080 MS
A D 8080 X4
AD 8080 X8

2422 257 38263

108

4822 240 30056
4822 240 30032

4822 240 30048
4822 240 30049

4822 240 40061
4822 240 40053
4822 240 40054
4822 240 40055
4822 240 40056
4822 240 40062

4822 240 40063
4822 240 40059

4822 240 40039

4822 240 40036

4822 240 40048

4822 240 50065
4822 240 50066

4822 240 50059
4822 240 50061
4822 240 50062

4822 240 50068
4822 240 50069
4822 240 50071

4822 240 50075
4822 240 50072
4822 240 50073

4822 24010021

4822 240 60037
4822 240 60034
4822 240 60035



mpedantie
bij  1000  Hz

(r2)

d'(amm;;"   | r::a:::::Ï:-|    magneet

20

20
20
20

28
28
28
28

29
29
29
29
39
39
39
39
39
39
39
39

37

360                 fxd  vjerkant

360            1      fxd  vierkant

360
360

250
250
250
250

fxd  vierkant
fxd  vierkant

fxd  vierkant
fxd  vierkant
fxd  vierkant
fxd  vierkant

200           '     fxd  vierkant
200                fxd vierkant
200           '     fxdvierkant

Í§"   Í;§ í:e:r:ant
165                  fxd  rond

165                 fxd  rond

illiiïiË
185                  fxd  rond

:;:      1   ::::::::::::::::: ::::::: ::::::::: ::::::::::
190                ronde  afgeschermde  magneet  met  gering  strooiveld

130                 fxd  rond

140                 fxd  rond

fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond

:;!         Ï|    ÍÏc:o:n:aï:ond

95

115

72
72
95
95

ticonal  rond

ticonal  rond

fxd  i'ond
fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond
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STANDAARDPROGRAMIVIA  LUIDSPREKERS  (VEFWOLG)

110



resonantie-
frequentie
ca....Hz

magneet

81  vierkant

76 x 131

76 x 131
76 x 1 31
76 x 131
76 x 131

82 x 205
82 x 205
82 x 205

1 03 x 1 54
1 03 x 1 54
1 03 x 1 54
1 03 x 1 54
1 03 x 1 54
1 03 x 1 54
1 03 x 1 54
1 03 x 1 54
1 03 x 1 54

1 03 x 1 54
1 03 x 1 54

103 x 154

1 03 x 1 54

1 03 x 1 54

1 03 x 1 54

1 34 x 1 84

1 34 x 1 84
1 34 x 1 84

1 34 x 1 84
1 34 x 1 84

1 34 x 1 84

1 34 x 1 84
134 x 184

161  x 234
161  x 234
161  x 234
161  x234

250

200

200
200
200
200

130

130

130

125

125

125

125
140

140
140

140

155

155

155

155

125

125

125

100
100

100

100
115

115

115

115

72
72
85
85

fxd vierkant

ronde  afgeschermde  magneet  met  gering  strooiveld

ronde  afgeschermde  magneet  met  gering  strooiveld
ronde  afgeschermde  magneet  met  gering  strooiveld
ronde  afgeschermde  magneet  met  gering  strooiveld
ronde  afgeschermde  magneet  met  gering  strooiveld

fxd  rond
fxd rond
fxd rond

fxd  rond
fxd  rond
fxd rond
fxd rond
fxd  rond
fxd  rond
fxd rond
fxd rond
fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond

ronde  afgeschermde  magneet  met  gering  strooiveld

ronde  afgeschermde  magneet  met  gering  strooiveld

ronde  afgeschermde  magneet  met  gering  strooiveld

fxd rond
fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond

fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond
fxd  rond
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HIGH-FIDELITY  en  HIGH-QUALITY LU[DSPREKERS

HiFi-luidsprekers

beiast-      |   inipe-   |inbouw-

+

|    typenummer    '    bestelnummer    |    baa;;;heid    1  dantie      diepte1          Q          1       mm

i"         £8::::=:   |   :íÏÏÍ:;:3:::

2±"          AD 2070 T4
A D 2070 T8

5"             AD 5060W4
A D 5060 W8

7"          AD 7065W4
A D 7065 W8

8"          AD 8065W4
A D 8065 W8

10"           AD  1055W8

12"           AD  1256W4

2422 257 22061

2422 257 22062
2422  257 35361

2422 257 35362

2422 257 37762
2422 257 37761

2422 257 381 62
2422 257 381 61

2404 258 41 062

2422  256 41361

AD1256Ws    1242225641362

fxd  rond
fxd  rond

fxd  vierkant

txd  vierkarit

txd  rond
fxd  rond

fxd  i`ond

fxd  rond

fxd  rond
fxd  rond

ticonal  rond

ticonal  rond
ticonal  rond

High-Quality  luidsprekers

5„    1   íB::::#:

7"      1     AD7060M4
i     AD7060M8

8"      :     AD8050M5

8i"      '    97,oM

10"      1     AD1050M7

12"           AD  1265  M4
'     AD1265MS

AD  1256 M4
AD  1256 M8

2422 257 35161

2422 257 35162

2422 257 37179
2422 257 37178

2422 256 48062

2422 258 48062

2422  256 41063

2422 257 41161

2422  257 41162

2422  256 51061

2422 256 51062

AD1256HP41242225651161

AD  1256  HPs  | 2422 256 51 1 62

')   Voor  frequenties   boven   1500   Hz;   boven  4000  Hz  is   de   belastbaarheid   40   W
2)    Belastbaarheid  alleen   indien   in   serie  geschakeld   met  een   condensator  van   5  /{F
3)   Belastbaarheid   alleen   in   gesloten   behuizing
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OVERIGE  LUIDSPREKERS

11

impe- belast- diameter
stelnummer typenummer dantie(Q) baarheid(W)

(mm)

22 24010001 TD52662            1 5 2 168

22 240 100022224010006 FD 04550AD3729AM
vervangen  door  2422 256 37061

154 23 1 1 0 x 1 60133x183

22 240 100072224010008 AD 3729 F`MAD4571RY vervangen  door  2422 256 37064vervangendoor482224020038

22 24010009 AD 2461  RX 4 2 110 x 160

22 240 10014 AD 3721  SX 8 3 166

22 240 10015 AD 3729 SM 8 3 166

22 240 1002122240200152224020017 AD 3729 RXAD3469NMAD3570AM 4800 33 166133x1 83
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OVERICE  LUIDSPREKERS
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LU.DSPREKERCODERING
(VEF3GELIJKINGSTABEL  VROEGEF3E  EN   THANS   BESTAANDE  TYPEN)
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LU]DSPREKEFtcoDERING
(VEF{GELIJKINGSTABEL  VROEGERE  EN  THANS  BESTAANDE  TYPEN)

voorheen
gebruikte
codering

thans
gebruikte
codering

bestelnummer
in  actueel

programma

voorheen
gebruikte
codering

thans
gebruikte
codering

bestelnummer
in  actueel

programma
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LUIDSPREKERCODERING
(VEF`GELIJKINGSTABEL  VF{OEGERE  EN  THANS  BESTAANDE  TYPEN)
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LUIDSPREKERCODER.NG

(VEF{GEUJKINGSTABEL  VF{OEGEF{E   EN   THANS   BESTAANDE  TYPEN)

voorheen thans bestelnummei. voorheen thans
gebruikte gebruikte in  actueel gebruikte gebruik
codering codering programma codering coderir

2422 255 77062 AD 7080 M 4 2422 257 37863 2422 256 30161 AD 4690 M
2422 255 77063 AD 7080 X 4 4822 240 50072 2422 256 30162 AD 4690  M
2422 255 77064 AD 7080 M  4 2422 257 37863 2422 256 301 63 AD 4690 M
2422 255 78061 AD SOSO X 4 4822 240 60034 2422 256 30164 AD 4680 M
2422 255 78062 AD 8080 M 4 2422 257 38263 2422 256 30361 AD 3590 X
2422 255 78063 AD SO80 X 4 4822 240 60034 2422 256 30362 AD 3590 X
2422 255 79062
2422 255 79063
2422 255 80061
2422 255 80161
2422 255 80162
2422 255 80163
2422 255 80164
2422 255 80167
2422 255 85061
2422 255 85062
2422 255 85063
2422 255 85064
2422 255 85065
2422 255 85066
2422 255 85067
2422 255 85068
2422 255 86061
2422 255 86062
2422 255 86063
2422 255 86064
2422 255 86066
2422 255 86161

2422 255 86162
2422 255 87061
2422 255 87062
2422 255 87064
2422 255 87065
2422 255 87066
2422 255 88061
2422 255 88062
2422 255 88064
2422 255 88065
2422 255 88066
2422 255 89061
2422 255 89062
2422 255 89063
2422 255 89064
2422 255 89065
2422 255 89066
2422 256 22161
2422 256 23061
2422 256 23062
2422 256 24061
2422 256 30061
2422 256 30062
2422 256 30063

AD 6980 M 4
AD 6980 X 4
AD 3880 X 4
AD 4680 X 4
AD 4690 M 800
AD 4690 M 400
AD 3466  RM
AD 4680 Z 15
AD 5080 Z 4
AD 3500 AM
AD 3500 BM
AD 5080 Z 25
AD 3500 KWZ
AD 5080 M 4
AD 5080 X 4
AD 5080 Z 4

2422 257 39163
2422 257 39161
2422 257 30361
2422 257 30265
4822 240 20036
4822 240 20031
4822 240 20038
4822 240 20079
2422 257 35261
4822 240 50016
4822 240 50018
4822 240 5007{
4822 240 50078
2422 257 35269
2422 257 35265
4822 240 50067

£B::?:ä#     l::ÏÏ:::2:3;;
AD  5780 M  4
AD 5780 X 4
AD 5780 X S
AD 5780 M 4
AE 37011

AD 7080 X 4

2422 257 36165
4822 240 20086
4822 240 20087
2422 257 36165
4822 240 20025
4822 240 50072

#::!'Ï4:Ï%Ïïi::;::;í
AD 7080 X 4
AD 8080 X 4
AD 3800 AM
AD 8080 M 4
AD 8080 M S
A D 8080 X 4
AD 6980 X 4
AD 3690 AM
AD 3690 AM
AD 6980 M 4
AD 6980 X 4
AD 6980 X 4
A D 2209 KZ
AD 3070 Y S
A D 3070 Y S
AD 4070 Y S
AD 3590 X 4
A D 3590 X 50
AD 3590 X 400
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4822 240 50072
4822 240 60034
4822 240 60039
2422 257 38263
4822 240 60037
4822 240 60034
2422 257 39161

4822 240 20022
4822 240 20022
2422 257 39163
2422 257 39161

2422 257 39161
4822 240 30007
2422 257 23762
2422 257 23762
2422 257 24262
2422 256 30361
4822 240 20044
4822 240 20063

2422 256 30363
2422 256 30364
2422 256 30365
2422 256 33061
2422 256 34061
2422 256 34062
2422 256 34063
2422 256 34361
2422 256 34362
2422 256 34363
2422 256 37061
2422 256 37064
2422 256 37065
2422 256 41061
2422 256 41062
2422 256 41063
2422 256 41162
2422 256  41163
2422 256 48062
2422 257 20063
2422 257 22061
2422 257 22062
2422 257 23061
2422 257 23161

2422 257 23164
2422 257 23261
2422 257 23262
2422 257 23263
2422 257 23461
2422 257 23761
2422 257 23762
2422 257 23763
2422 257 23764
2422 257 23861
2422 257 23862
2422 257 23863
2422 257 23864
2422 257 24062
2422 257 24063
2422 257 24162
2422 257 24163
2422 257 24261
2422 257 24262
2422 257 24263
2422 257 24264
2422 257 27061

bestelnummer
in  actueel

programma

AD 3590 X 400
AD 3590 X S
AD  3590 X 15
AD 3370 Y S
AD 4080 Z 4
AD 4080 X S
AD 4080 X 4
AD 4090 X S
AD 4090 X 15
AD 4090 X 400
AD  7091  M 800
AD  7091  M  4
AD  7091  X 4
AD  1050 M  7
AD  1050 M 800
AD  1050 M  7
AD  1250 M 800
AD  1250 M  7
AD 8050 M 5
AD 2461  RX
AD 2070 T 4
A D 2070 T S
AD 3207 CZ
AD 3370 Y  150
AD 3070 Y 4
AD 3207 CZ
AD 3207  HZ
AD 2070 Z S
A E  3701 1

AD 3070 Y 4
AD 3070 Y S
AD 3070 Y 15
AD 3070 Y 25
AD 2070 Z 4
AD 2070 Z S
AD 2070 Z 15
AD 2070 Z 25
AD 4070 Y S
AD 4070 Y 4
AD 4070 Y 4
AD 4070 Y 4
AD 4070 Y 4
AD 4070 Y S
AD 4070 Y 15
A D 4070 Y 25
AD 7056 W 8

4822 240 20031
4822 240 20016
4822 240 20036
2422 257 30269
2422 256 30361
4822 240 20044
4822 240 20063
4822 240 20074
4822 240 20075
2422 257 23762
2422 257 34365
4822 240 40055
4822 240 40054
4822 240 40039
4822 240 40036
4822 240 40048
2422 256 37061
2422 256 37064
4822 240 10021
2422 256 41063
4822 240 60005
2422 256 41063
4822 240 60026
2422 256  41163
2422 256 48062
4822 240 10009
2422 257 22061
2422 257 22062
4822 240 30043
2422 257 23765
2422 257 23761
4822 240 30043
4822 240 30032
4822 240 23862
4822 240 20025
2422 257 23761
2422 257 23762
4822 240 30048
4822 240 30049
2422 257 23861
2422 257 23862
4822 240 30056
4822 240 30032
2422 257 24762
2422 257 24761
2422 257 24261
2422 257 24261
2422 257 24261
2422 257 24262
4822 240 40061
4822 240 40053
2422 257 37761



LUIDSPREKERCODERING
(VEF{GELIJKINGSTABEL  VF30EGERE  EN  THANS  BESTAANDE  TYPEN)

voorheen

gebruikte
codering

thans
gebruikte
codering

bestelnummer
in  actueel

programma

voorheen
gebruikte
codering

thans
gebruikte
codering

bestelnummer
in  actueel

programma
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LUIDSPFtEKERCODERING
(VERGELIJKINGSTABEL  VF{OEGEF{E  EN  THANS   BESTAANDE  TYPEN)

voorheen thans bestelnummer voorheen thans
gebruikte gebruikte Ín  actueel gebruikte gebruiktt
coderjng codering programma codering -codering

4822 240 10006 AD  7091   M  SOO 2422 256 37061 4822 240 20091 AD 5780 M
4822 240 10007 AD 7091  M 4 2422 256 37064 4822 240 20092 AD 5780 M
4822 240 10008 AD 4571  RY 4822 240 10008 4822 240 20093 AD 5780 M
4822 240 10009 AD 2461  RX 4822 240 10009 4822 240 20094 AD 5780 M
4822 24010014 AD 3721  SX 4822 24010014 4822 240 20095 AD 6980 M
4822 240 10015 AD 3729 SX 4822 240 10015 4822 240 20096 AD 6980 X
4822 240 10016 AD 1055 W 8 2404 258 41062 4822 240 20097 AD 6980 X
4822 240 10021 AD 3729  RX 4822 240 10021 4822 240 20098 AD 6980 M
4822 240 20001 A 9 03209 4822 240 20001 4822 240 20099 AD 6980 M
4822 240 20002 WE 73602 4822 240 20002 4822 240 30005 AD 3070 Y
4822 240 20005 AD 3880 X 15 4822 240 20078 4822 240 30007 AD 2209 KZ
4822 240 20006 AD 3880 X 4 2422 257 30361 4822 240 30008 AD 2216 Z
4822 240 20014 AD 4680 X 4 2422 257 30265 4822 240 30009 AD 2218  NZ
4822 240 20016 AD 3469  NM 4822 240 20016 4822 240 30013 AD 3070 Y 8
4822 240 20017 AD 3570 AM 4822 240 20017 4822 240 30016 AD 3370 Y 1
4822 240 20022 AD 3690 AM 4822 240 20022 4822 240 3001 7 AD 3070 Y 4
4822 240 20023 AD 3690 BM 482224020023     . 4822 240 30018 AD 3207 Z/0
4822 240 20025
4822 240 20028
4822 240 20029
4822 240 20031
4822 240 20032
4822 240 20035
4822 240 20036
4822 240 20037
4822 240 20038
4822 240 20039
4822 240 20041
4822 240 20042
4822 240 20044
4822 240 20045
4822 240 20063
4822 240 20067
4822 240 20068
4822 240 20069
4822 240 20071
4822 240 20072
4822 240 20073
4822 240 20074
4822 240 20075
4822 240 20076
4822 240 20078
4822 240 20079
4822 240 20081
4822 240 20082
4822 240 20083
4822 240 2008-4
4822 240 20085
4822 240 20086
4822 240 20087
4822 240 20088
4822 240 20089

AE 37011
AD 3466  RM
AD 5780 M 25
AD 4690 M 400
AD 4680 Z 15
AD 3466 SX
AD 4690 M 800
AD 3590 X 4
A D 3466  RM
AD 5780 X 4
AD 5780 X 4
AD 6980  M  4
AD 3590 X 50
AD 4680 X 15
AD 3590 X 400
AD 4680 Z 4
A D 4680 Z S
AD  5780 X 25
AD 5780 M  15
AD 6980 X 4
AD 6980 M 4
AD 3590 X S
AD 3590 X 15
AD 3880 X 4
A D 3880 X 1 5
AD 4680 Z 15
AD 4680 Z 25
AD  4680 X 25
AD 4680 M S
AD 4680 M  15
AD 4680 M 25
AD 5780 X 4
AD 5780 X S
AD 5780 X 15
AD 5780 X 25

4822 240 20025
4822 240 20038
4822 240 20094
4822 240 20031
4822 240 20079
4822 240 20035
4822 240 20036
2422 256 30361
4822 240 20038
4822 240 20086
4822 240 20086
2422 257 39163
4822 246 20044
4822 240 20045
4822 240 20063
4822 240 20067
4822 240 20068
4822 240 20089
4822 240 20093
2422 257 39161
2422 257 39163
4822 240 20074
4822 240 20075
2422 257 30361
4822 240 20078
4822 240 20079
4822 240 20081
4822 245 20082
4822 240 20083
4822 240 20084
4822 240 20085
4822 240 20086
4822 240 20087
4822 240 20088
4822 240 20089

4822 240 30019
4822 240 30021
4822 240 30022
4822 240 30023
4822 240 30025
4822 240 30026
4822 240 30029
4822 240 30031
4822 240 30032
4822 240 30033
4822 240 30036
4822 240 30038
4822 240 30039
4822 240 30042
4822 240 30043
4822 240 30044
4822 240 30045
4822 240 30046
4822 240 30047
4822 240 30048
4822 240 30049
4822 240 30051
4822 240 30054
4822 240 30056
4822 240 30057
4822 240 30058
4822 240 40002

4822 240 40004
4822 240 40005
4822 240 40007
4822 240 40008

4822 240 4001 1
4822 240 40012

bestelnummer
in  actueel

programma

2422 257 36165
4822 240 20092
4822 240 20093
4822 240 20094

AD 4070 Y 25
AD 4070 Y 4
AD 4070 Y 4
AD 2218 GZ
AD 4070 Y 8
3119  108 80020

AD 3207  HZ/02
A D 3070 Y 4
AD 3207  HZ/02
AD 2070 Z S
AD 3070 Y S
AD 3070 Y 15
AD 3070 Y 25
31 1 1  078 50003
AD 3207 CZ
4304 078 70211

AD 3370 Y 150
AD 3070 Y 4
AD 3070 Y S
AD 3070 Y 15
AD 3070 Y 25
4304 078 70270
AD 2070 T S
AD 2070 Z 15
AD 2070 T 4
AD 2070 T S

AD 4070 Y 4
AD 4070 Y 25
AD 4080 Z 4

AD 2400 CZ
AD 4080 Z 25
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4822 240 20099
2422 257 39161

2422 257 39162
2422 257 39163
4822 240 20099
2422 257 23761

4822 240 30007
4822 240 30008
4822 240 30009
2422 257 23762
2422 257 23765
2422 257 23761
4822 240 30018
4822 240 40053
2422 257 24261

2422 257 24261
4822 240 30023
2422 257 24262
4822 240 30026
4822 240 30032
2422 257 23761
4822 240 30032
2422 257 23862
2422 257 23762
4822 240 30048
4822 240 30049
4822 240 30042
4822 240 30043
4822 240 30044
2422 257 23765
2422 257 25761
2422 257 23762
4822 240 30048
4822 240 30049
4822 240 30051
2422 257 22062
4822 240 30056
2422 257 22061
2422 257 22062
niet  meer
leverbaar
2422 257 24261
4822 240 40053
2422 257 34365
niet  meer
leverbaar
4822 240 4001 1
4822 240 40059



LUIDSPREKERCODERINC
(VERGELIJKINGSTABEL  VROEGERE  EN   THANS  BESTAANDE  TYPEN)
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ASSORTIMENTEN  WEEFtsTANDEN ¥
Overzjchtelijk  verpakte  collecties  van  de  meest  voorkomende  weerstanden   in  víer
belastingsklassen

klasse
belastbaarheid aantal

aantalWeer-standen 1verpakking

i        bestelnummer
bij   70   OC waarden

CR25 0,33   W 25 100 mapje 4822 310 40022
CR37 0,5W 26 100 kaart 4822 310 4001 9

CR52 0,67   W 28 100                        kaart 4822 310 40023

CR68 1,15   W 25 60                      kaart 4822 310 40042

122



+ OVERZ[CHT  GEËIV]A]LLEERDE/GECEMENTEERDE  GEWONDEN
DRAADWEERSTANDEN   (NIET  INSTELBAAF{)

11,5 x 63
11,5 x 63
11,5 x 63

2,7-15
16-820

1000-39000

16     x64
16     x64
16     x64

184;::;:::o             ,          ::x:::          1         [::

:               1                ::              1             :
3-2200                      1              32     xl03               1             E12

2400-68000

:              i             :::             |           :          |            476ó::í:::OO

32     xl03              1             E12

::::::          1         E::

!::             1            ;          1                 :::;:88.               1           ::X;::           1          E::

Voor  voorraad-typen   uit  bovenstaand   programma  zie  pagina's  125  en  126
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GEËMAILLEERDE  GEWONDEN   DRAADWEERSTANDEN +

Uitvoeringen  tot  en  met  40 W

1,11 .,
1

1

L2 E+1`
S

T '11

Uitvoeringen  groter  dan  40 W
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¥GEËMAILLEERDE/GECEMENTEERDE GEWONDENDRAADWEERSTANDEN  (NIET  INSTELBAAR)

belastbaarheid(W) weerstand(í2) bestelnummer belastbaarheid(W) weerstand(Q) bestelnummer

810 1 4822  1 15 40136 254060100 27 4882 1 15 50032
1,2 4822  1 15 40137 68 4822 1 15 50033
1,5 4822  1 15 40139 270 4822 1 15 50034
1,8 4822  1 15 40141 820 4822 1 15 50036
2,2 4822  1 15 40001 3900 4822 1 15 50039
2,7 4822 1 15 40003 8200 4822 1 15 50042
4,7 4822 1 15 40006 10000 4822 1 15 50043
5,6 4822115 40126 12000 4822 1 15 50044
6,8 4822 1 1 5 40008 15000 4822 1 15 50045

15 4822  1 15 40142 16000 4822 11 5 50046
27 4822  1 15 4001 1 22000 4822 1 15 50048
47 4822 1 1 5 40013 33000 4822  1 1 5 50052
68 4822  1 15 40014 39000 4822 1 15 50053

12015018027030033003900 4822115 40122482211540143482211540016482211540017l::ií:::í!:ií
8,212561800182002200033000 4822 1 15 50078482211550081482211550082482211550084482211550085482211550088482211550089

5,1 4822 11 5 40055 47000 4822  1 15 50103
5,58,21520

1     ::ÍÍ::::::::482211540058482211540059 8201000056000 4822 1 15 60027482211560029482211560031

51 4822 1 15 40062 10 4822 1 15 60045
220 4822 1 15 40064 47 4822 1 15 60047

3900 4822 1 15 40065 330 4822 1 15 60051
5600 4822 11 5 40066 560 4822 1 15 60052

4822 1 15 40067
4822 1 15 40068
4822  1 15 40069

4822 115 40096

4822115 40123
4822 1 15 40097
4822 1 15 40098
4822 1 1 5 40099
4822 1 15 40101
4822115 40102
4822  1 15 40103

4822 1 15 40105
4822 1 15 40106
4822  1 15 40145
4822 1 15 40144
4822 1 1 5 401 12

4822  1 15 401 13

4822115 40116

4822  1 15 40109

4822  1 15 401 1 1

4822 1 1 5 401 1 7

4822  1 15 401 19

4822115 40121

160

250

4822 115 60054
4822  1 1 5 60057

4822 1 15 60066
4822  1 15 60071

4822  1 15 60101

4822 1 15 60072

4822 1 15 60087
4822 1 15 60089
4822 1 15 60093
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OVERZICHT GEËMAILLEERDE/GECEMENTEERDE
GEWONDEN  DRAADWEERSTANDEN   (lNSTELBAAF{) ¥

E             |           :::           |           :         |           476o:=:;::o             |          ::::::          |         ::Í
C                     1                   160

c                 1               25o :       '            :::::::o
44    xl65
44     x256

Voor  voorraad-typen   uit   bovenstaand   programma   zie   pagina's   128  en   129.

126



¥GEËMAILLEERDE   CEWONDEN    DRAADWEERSTANDEN
(lNSTELBAAR)

8

7.3

fl-
1

'1'111'11'    !111111
1,1,,,,,,,,,,,1!!,

=

'lll'llllllil'llll HllllllmlllllH

1
M L

N'ír)t

Uitvoeringen  tot  en  met 40 W

Uitvoeringen  groter  dan  40 W
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GEËMAILLEERDE/GECEMENTEERDE  GEWONDEN
DRAADWEERSTANDEN  (lNSTELBAAF{) ¥
belastbaarheid(W) weerstand(Q) !     bestelnummer1

belastbaarheid(W) weerstand(Q)
bestelnummer1

10                  1                      !;: 4822 1 15 40023 25 2,7 4822 1 15 50001

4822 1 15 40024 3,3 4822  1 1 5 50002

4822  1 15 401 79 4,7 4822  1 15 50003

5,6 4822  1 15 40025 12 4822  1 1 5 50004

6,8 4822 1 15 40127 15 4822  1 15 50005

12 4822 1 15 40026 22 4822 115 50006

22 4822  1 15 40027 47 4822 1 15 50008

27 4822 1 15 40053 82 4822  1 1 5  501 18

30 4822 1 1 5 40028 100 4822  1 1 5 5001 1

39 4822 1 15 40029 120 4822115 50012

56 4822  1 1 5 40031 150 4822  115 50013

68 4822 1 1 5 40032 180 4822  1 15 50014

82 4822  1 1 5 40033 220 4822115 50015

100 4822  1 1 5 40034 300 4822 1 15 50016
1                  150200

4822 1 1 5 40035 390 4822  1 15 5001 7

4822 1 1 5 40036 470 4822115 50018

240330390470 4822 1 15 40037 560 4822115 50019

4822  1 15 40038 680 4822  1 1 5 50021

4822 1 15 40039 1000 4822 1 15 50022

4822 115 40041 1200 4822 1 15 50023

1.5

4822 1 1 5 40042

4822 1 1 5 40044

4822  1 1 5 40045

4822 1 1 5 40046
4822 1 1 5 40047
4822 1 15 40048
4822 1 15 40049
4822 1 1 5 40051
4822 1 1 5 40052

4822 115 40071

4822 1 1 5 40072
4822 1 15 40074

4822  1 15 40075

4822 1 1 5 40076
4822 1 1 5 40077
4822 1 1 5 40078

4822  1 1 5 40079

4822 1 1 5 40081

4822 1 15 40082
4822  1 15 40083
4822  1 15 40084
4822  1 15 40085
4822 1 15 40087

4822 1 1 5 40088
4822 1 1 5 40089

4822 1 1 5 40091

4822 1 1 5 40092

4822 1 15 40095

4822  115  40131

6,8
10

15

20
27
39
68

130

180

270
300
330
390
470
560

1000
2200
3300
4700
5600

4822 1 15 50024
4822 1 15 50096
4822  1 15 50025

4822 1 15 50027

4822 1 15 50028
4822 1 15 50097
4822  1 1 5 50029
4822  1 1 5 50031

4822  1 15 50054
4822  1 1 5 50055
4822  1 15 50056
4822  1 15 50057
4822 1 15 50058
4822 1 15 50059
4822  1 15 50095
4822 1 15 50062

4822  1 15 50063

4822 1 15 50065
4822 1 15 50066
4822  1 15 50067
4822 1 15 50068
4822 1 1 5 50069
4822  115 50071

4822  1 1 5 50073

4822  115 50074
4822  1 15 50102

4822 1 15 50075
4822  1 1 5 50076



¥GEËMAILLEERDE/GECEIVIENTEERDE  GEWONDENDRAADWEERSTANDEN  (lNSTELBAAR)

belas:b;;rheid  i     weerstand
(Q)

bestelnummer belastbaarheid
(W)

60 4,7              1       482211560001

10                       4822115 60002

18                       4822115 60004

82                       4822115 60006
120                       4822115 60007

180                      4822115 60008
220                      4822115 60009

400                       4822115 60012

470                       4822115 60014

560                       4822115 60015
1200                       4822115 60017
2700                       4822115 60021

3300                      4822115 60022
3900                      4822115 60023

8,2                  4822115 60033
68                      4822115 60034

100                       4822115 60035

160

250

bestelnummer

4822 1 15 60036
4822 1 1 5 60037
4822 1 15 60039
4822 1 15 60042
4822 1 15 60096

4822 1 15 60059
4822  115 60061

4822 1 15 60063
4822 1 15 60064
4822 1 15 60065

4822 1 15 60075
4822 1 15 60077
4822 1 1 5 60078
4822  1 15 60081

4822 1 1 5 60083
4822 115 60084
4822 1 15 60086
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POTENTIOMETERS +
Overzícht  van  de  meest  voorkomende  potentiometers  voor  service-doeleinden

weerstandswaarde uitvoering bestelnummer

10 kí2
200 kí}  +  100 kí2
100 kí2  + 200 kí]
5oo kn  + 2o kQ
100 kí2  + 500 kí2
2oo kí2  + 4oo kr2  +  1,6 MQ
5o kn  +  45o kn  +  4oo kí}  +  1.6  MQ
200 kQ  +  50 kQ
4oo kn  + 6oo kn  + 3oo Q
200 kQ  +  800 kí2  +  50 kí]
100 kQ
50 kí2  +  450 kí2
400 kQ  +  1,6 Mí2
1oo kr2  +  1oo kí2
4oo kr2  + 6oo kr2  +  1  kí2
4oo kí2  + 6oo rl  +  1  kí2
4oo kQ  +  6oo kr2  +  1  kr2
500 kí2
50kQ
5oo kQ  + 5oo kr2
2MÍ2
5o kn  + 45o kí2

logaritmisch zonder schakelaar
logaritmisch
logaritmisch
ljneair

logaritmisch en  lineair
logaritmisch  en  lineair
logaritmisch  en  lineair
logaritmisch
logaritmisch  en  lineair
logarjtmisch en  lineair
lineair

log.  dubbel zondei. schakelaar
log. dubbel zonder schakelaar
lineair

logaritmisch, aslengte 18,3 mm
logaritmisch, aslengte 17  mm
logaritmisch  + trek/drukschakelaar
llnealr met draaischakelaar
lineair
lineair
'ineair
logaritmisch, enkel  met aftakking

4822101  30004
482210210127

4822102 20049
4822 102 10029
482210210039
4822 1 02 1 0042
482210210044
482210210045
482210210048
4822 102 10051
4822102 30028
4822 102 30033
4822102 30037
4822102 30041
4822 102 30047
4822 102 30048
4822102 40001
482210140007
4822101  60009
482210180018
482210120128
482210130092
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+ ENKELVOUDIGE  KOOLPOTENTIOIVIETERS

Typen  speciaal  voor  service-doeleinden

Diameter:  23  mm.
As:  5  mm  diameter  met  M3  gat  (zie afb.  8  pag.132), voor  gebruik met verlengassen
van  resp,  30,  60 en  90  mm  lengte.

weerstandswaarde
nominaal

weerstands.'
verloop

bestelnummer
weerstandswaarde

nominaal

Uitvoering  met  dubbelpolige
schakelaar  (afb.  8  pag.19)

weerstands-
verloop

bestelnummer

Uitvoering  zonder  schakelaar
(afb.  A  pag.  48)

300     í2                   lin.             i      482210140015

'in.

lin.

lin.

lin.

lin.

lin.

lin.

log
10g

10g

109

log
log
log

482210140016

482210140017

482210140018

482210140019
482210140021
482210140022
482210140023
482210150033
482210150031
482210150036
482210150037
482210150038
4822101  50039
482210150041

Uitvoering  met  enkelpolige schakelaar

lin'

lin.

lin.

lin.

lín.

Iin.

log.

482210140024
482210140025
482210140026
482210140027
482210140028
482210140029
482210150042

log.          i     482210140031

lin.

Iin.

Iín.

lin.

lin.

lin.

lin.

lin.

lin.

lin.

lin.

lin.

lin.

10g

log
10g

'og
10g

10g

log
log

log
10g

10g

log

482210120104
482210120105

482210120106

482210130095
482210120108

482210120109
482210120111

482210120112
482210120113
482210120114

482210120117

482210120115

482210120118

482210130071

482210130074
482210130072

482210130078
482210130075
482210130079
482210130076
482210130035
482210130077
482210130081
482210130083
482210130082
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ENKELVOUDIGE  KOOLPOTENT[OIVIETERS

--+A

--#0±50    8

Astypen

132

Montagegaten



¥ ENKELVOUDIGE  KOOLPOTENTIOIVIETERS  (MINIATUUR)

Speciaal  voor  service-doeleinden

Diameter  16  mm

Aansluitingen:    SL  ±  soldeerlippen
P    =  pennenvoor

gedrukte  bedrading

weerstands-
waarde nom.

astype
LXD

typenummer bestelnummer

Uitvoering  zonder schakelaar  (afb.  pag.  21)

Uitvoering  met  enkelpolige  schakelaar  (afb.  pag.  21)

._
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DUBBELE  KOOLPOTENTIOMETERS  (ÉÉN  AS) +
Speciaal  voor  servicedoeleinden

Astype:  5  mm  diameter  met gat  M3 (zie  afb.  8  pag.132).

weerstandswaarde
weerstands-     (                            oud

verloop          i                  typenummer
bestelnummer

Uitvoering  met  dubbelpolige  schakelaar  (afb.  pag.  20)

22kn
220  kí2

50  kí2  +  170  kí2
2oo kn  +  8oo kí2

Iog.

log.

log.

109.

E 091  CD/00830
EO91   CD/OOB11

E 091  CD/00823
EO91   CD/00817

4822 102 40007
4822  101  50045
482210150044
4822  1 02 40008

Uitvoering  zonder  schakelaar  (afb.  pag.  20)

E 091  CG/00804
E 091  CG/00805
E 091  CG/00825
E 091  CG/00806
E 091   CG,/00BOS
E 091   CG/OOBO9

E 091  CG/00BIO
E 091   CG/00B11
E 091  CG/00823
E 091  CG/00812
E 091  CG/00813
E 091  CG/00814
E 091  CG/00815
E 091  CG/00817
E 091  CG/00B19
E 091  CG/00820

4822102 30025
4822  102 30066
4822102 30044
4822102 30026
4822102 30027
4822102 30028
4822102 30045
4822102 30029
4822102 30043
4822102 30031
4822102 30032
4822102 30033
4822102 30034
4822  102 30035
4822  102 30036
4822  1 02 30037
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+ DUBBELE  KOOLPOTENTIOMETERS  (TWEE  ASSEN)

Speciaal  voor  service-doeleinden

Diameter:  23  mm
Maximaal  toelaatbare  belastbaarheid :
Lineair               :   0,25    W(40°C)          o,   25    W(7o°C)
Logaritmisch:   0,   25  W  (40°C)          o,o625  W  (70°C)
Tolerantie:  20  %,  isolat'ieweerstand:  >    00  MQ

weerstandswaarde                    |     Weveer=itoaonfs-|             astype*)             |                   oud                   |       bestei-

typenummer          i'      nummer
R1                      '                      R2                     1        RI                R2        lafb. äfffieTl

Uitvoeringmetdubbelpoligeschakelaar(A)#)

5oká°ïk42okQ|o,5M:°°+kï7MQ

Uitvoering  zonder  schakelaar  (8)  #) L1  -20     mm
L2  ±  32,5 mm

E 090 CD/AAO8+08
E 090 CD/AE 14 +20

4822 1 02 2001 1
4822 102 10027

L1=32,5     mm

E 090 CG/AA03 +03
E 090  CG/A821 +10
E 090  CG/A831 +10
E 090  CG/AB01 +10
E 090  CG/A805+12
E 090 CG/A806+05
E 090 CG/A806+06
E 090 CG/AB10+12
E 090 CG/A813+10
E 090 CG/A813+13
E 090 CG/A815+15
E 090 CG/A817+10
E 090 CG/AD16+12

1::::::;£:i::::

l::::::íi:O#i:

[:Í::,5::l:;::::íi::iïi:
E 090 CG/AE14+20
E 090  CG/AE24+18
E 090  CG/AE24+31
E 090 CG/AE18+06
E 090 CG/AE20+12
E 090 CG/AE20+19
E 090 CG/AF17 +06

482210210061
482210210038
482210210057
482210210028
482210210029
482210210031
482210210032
482210210033
482210210056
482210210035
482210210036
482210210037
482210210039
4822 102  10049
482210210041
482210210055
4822 1 02 20008
482210210059
482210210054
482210210042
482210210043
482210210053

10210044
10210047
10210048
10210045
1 02  1 0046

4822 1 02 20009
482210210051

*)  voor  maatschets  zie  pag.  136
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DUBBELE   KOOLPOTENTIOIVIETERS   (TWEE  ASSEN) +

i:-_i-=-_=i-::-i:-i_=:_i:_:_=
Afb.  8



¥ DRAADPOTENTIOMETERS  (STOFDICHT)

Speciaal  voor  service-doeleinden

Typenummer 914/ .  .
Lange  ,evensduur  (ná  25.000  draaiingen  geen  merkbare  s|ijtage)
Weerstandsverloop:  lineair
Maximaal  toegestane  belasting :  3  W  (4o °C)
Tolerantiel0f2t/m75     f2:    5%

75  Q  t/m  50  kf2:  10 %
Aslengte:  70  mm.  Diameter:  6  mm

weerstands-
waarde bestelnummer

10  í2                           482210320108

15  r2                          48221o3 2olog

25  Q                          4822103  20111

35  í2                          4822103 20112

5o n                      4822  io3 2oil3
100  í2             '             4822103  20114
200  í2                         4822103  20115
250  í2                          4822103  20116
350  í2                         4822103 20117
500  í2             ,            4822103 20118

:7,:0Ï;       1       ;;;;;;;;;;;;
2      kí2                         482210320176

;,;;„iiií!ii!Í2Ï
15  kQ             1             4822103  20131

20kí2            |            482210320132
25  kr}                       4822 io3 2ol33
50  kí2                        4822103 20135

Leverbaar  zolang  de  voorraad  strekt.
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PAPIERCONDENSATOFtEN  (1000 V) +
yeeúkpsepräTun|?géb`ioeodo:v-=o)3i?5Voè)

capaciteits-
waarde

afmetingen (mm)
DXL

bestelnummer

)  werkspanning   700  V
)   werkspanning   350  V
)   werkspanning   180  V
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UITGANGSTRANSFORMATOREN ¥
Geperste  uitvoering  met  triafollsolatie,  beschermd   tegen

Ë?,ïetáne#kránng;formatorwordteenaans,uitschemamee-
geleverd.

Aansluitingen
Ra    ± aanpassingsweerstand

bij     asymmgtrische
belasting

Raa  ±  aanpassingsweerstand
bij   balansuitgang

Rs    ±  spreekspoelimpedantie

Hp       -primaire  zelfinductie
la        ±  maximum-anodestroom
Tkw  ± tegenkoppelwikkeling

op  ...%  van   het  aantal
secundaire   windingen

Abw  ±  antibromwikkeling  op
...%  van   het  aantal
primaire  windingen

Raa  aanslujten  op 1  en 4 (2 en 3 doorverbinden)

5

;Raa
skQ

Hp:   8,5  H
la:      5      mA

spreekspoelimpedantie  Rs

3,5   S2         5S2           7Q          10Q          14í2

tussen  de aansluitingen

7_     6-8     5-8
7-8    6*    5J7*    6J    5J

Bestelnummer          4822140 50083

Ra  aansluiten  op  1   (3)  en  2
Raa  aansluiten   op   1   en  3  (2  js   midden)

140

spreekspoelimpedantie  Rs

3Q                5í2                 7Q               10Q

tussen de aansluitingen

Bestelnummer          4822140 50089



¥ UITGANCSTRANSFOFtMATOFtEN

Ra  aansluiten   op   1   (2)  en  3

Bestelnummer         4822140 40114

Ra  aansluiten  op  1   (3)  en  2
Raa  aansluiten   op  1   en  3  (2   is   midden)

Hp:       10      H

la:         50      mA
Tkw:      7,2%

L
Bestelnu mmer          4822140 50084
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UITGANCSTRANSFORMATOREN +
Ra  aansluiten  op  1   (3)  en  2
Raa  aansluiten  op  1   en  3  (2  is  midden)

Hp:          8,5  H
1,         50      mA

Tk'w:    85        %
Abw:     2,25%

Bestelnummer           4822140 50085

Ra  aansluiten  op  1   (3)  en  2
Raa  aansluiten  op  1   en  3  (2  is  midden)

Hp:            8     H
la:            50      mA
Tkw:    193      %
Abw:       2,6%

Ra/Raa
kQ

Bestelnum mer           4822140 50086

8preekspoelimpedantie  R8

5í}                       7Í)                 10í2

tussen de aanslultlngen

4-
5-8

5-7        6i
5-7
6-7



+ UITGANGSTRANSFORMATOREN

Ra  aansluiten    op  2  (4)  3n  3  (.)

op  1  (5)  en 3  (")
Raa  aansluiten  op  2  en  4:  3  is  midden  (.)

op  1  en  5;  3  is  midden  ('.)

Hp:      O,5H
Bestelnummer           4822140 50087

143



UITGANGSTRANSFORMATOREN +
Ra  -800  í2  (aansluiten  op  1   en  2)
Rs=       5í2(aansluitenop3en4)

Hp:     O,8H

Bestelnummer           4822140 50091

Hp:     22H
la:       50mA

Ra

aansluitingen            Q

1-2                   70
2_               400
3J              800
4-5                1200
5_              7000

Bestelnummer            4822140 40116

aansluitingen            Q

7J7
8-9                   14
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¥ lN-EN  UITCANGSTRANSFORMATOREN

ln-en  uitgangstransformatoren

type-
nummer

i mpedantie (í2)

prim.                 sec.

maximale
dissipatie

toepassing
bestemd voor:

O.a. :

A D 9008                  1         5400
AD 9014
AD 9015
A D 9020
AD 9030/03 *)
AD 9032 *)
AD 9036  ].)
AD  9046  *)
AD 9047  *)
AD 9048  *)
AD 9050  i`)
AD 9051  *)
AD 9053 *)
AD 9054  *)
AD 9055  #)
AD 9056  #)
AD 9057  *)
AD 9058 #)

400
630

5400
9000
6600

50-1000
5400
6600

106

123
98

3-5             1             3

3
3-5
7-14

7-14

3_5-7
3-5
7-14

0,2
6

15

15

0,5
6

35

1

3               1             0,75

H4,         1           3-5           1           8
601

oo:        1          3::

enkelv.  eindtrap
stuur-transf.
balans-eindtrap
enkelv.  eindtrap
balans-eindtrap
balans-eindtrap
balans-eindtrap
enkelv.  eindtrap
balans-eindtrap
stuur-transf.
stuur-transf.
balans-eindtrap
stuur-transf.
balans-eindtrap
stuur-transf,
enkelv.  eindtrap
enkelv.  eindtrap
balans-eindtrap

ECL82,   EL84
0C ]1 |2 0C ]2
2 0C 72
ECL 82,   EL 84
2 x ECL 82,  2 x EL 84
2 x EL 84
2 0C 72,  2 0C 74
ECL 82,   EL 82
2 x EL 34
0C ]1 |OC ]5|2 0C ]2
0C ]1 |0C 75|2 0C ]4
2 0C 74
0C 79/2 0C 26
2 0C 26
0C ]2|0C 26
0C 26,  AD 149
EC L 86
2 ECL 86

*)   Leverbaar  zolang  de  voorraad  strekt
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VOEDINGSTRANSFORMATOFtEN ¥

fB::s#ï?r:m:d:::í:::ye:r:e:nïYti:akhé:äadBï;er::Hee:erjr:ar:d::

Bestelnummer   482214630198

E:3  )32A
PRIM.    SEC.

Bestelnummer   4822146 30199



¥ VOED[NGSTRANSFORMATOREN

PRIM.    SEC.
E::  , 3.5A

Bestelnummer   4822146 30201

PRIM.    SEC.

Bestelnummer   4822146 30195

Bestelnummer   4822146 30196
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+VOED]NGSTRANSFORIVIATOFtEN

Bestelnummer   4822146 40119

Bestelnummer   4822146 30197

PRIM.    SEC.

Bestelnummer   4822146 50109

PRIM.    SEC.



+ TRILLERTRANSFORMATOREN  EN  SM00RSPOELEN

Trillerl:ransformatoren

Primair:            A+B                       ±    6,3V
A  +  8  +  C  +  D  ±  12,6 V

Secundair:      270V-60mA
Frequentie:     88Hz  (  ±  6  Hz)

Bestelnummer 482214810019

Primair:             A+B                        ±    7,2V
A  +  8  +  C  +  D  ± 14,4 V

Secundair:      270V-70mA

Bestelnummer  4822148100 21

Smoorspoelen

zelfinductie
(5 V -50 Hz)

(H)

bestelnummer

1 8 x 40 x 50
16 x 36 x 39
16 x 54 x 60
20 x 62 x 75

4822 152 20327
4822 152 20324
4822 152 20325
4822152 20326
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SMELTVEILIGHEDEN ¥
)

Minia{uur-uitvoering  (glas)                         Miniatuur-uitvoering  (glas)  vertraagd

str:::'snt:[rekte|str:::]snt:'rem
mAA

beste,nummer          strno°om±;:::Heístrno°oT.:tae,re„
A

25

15

beste[nummer

4822 253 20036                           50
4822 253 20003                            63
4822 253 20004                            80
4822 253 20005                          100
4822 253 20006                           125
4822 253 20007                           160
4822 253 20008                         200
4822 253 20009                         250
4822 253 20011                             315
4822 253 20012                          400
4822 253 20013                          500
4822 253 20014                          630
4822 253 20015                           800
4822 253 20016
4822 253 2001 7
4822 253 20018
4822 253 20019
4822 253 20021
4822 253 20022
4822 253 20023
4822 253 20024
4822 253 20025
4822 253 20026
4822 253 20027
4822 253 20028
4882 253 20029
4222 253 20031

4822 253 30003
4822 253 30004
4822 253 30005
4822 253 30006
4822 253 30007
4822 253 30009
4822 253 30012
4822 253 30013
4822 253 30014
4822 253 30016
4822 253 3001 7
4822 253 30018
4822 253 30019
4822 253 30021
4822 253 30022
4822 253 30023
4822 253 30024
4822 253 30025
4822 253 30026
4822 253 30027
4822 253 30028
4822 253 30029
4822 253 30031
4822 253 30032

Lengte  20  mm,  diameter 5  mm
Bestelaantal  10  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  type  per  waarde

Smeltveiligheidhouders  voor
miniatuur-uitvoering

Voor  gebruik  in  radio  en  televjsie
Bestel n u m mer       4822 256 30064

Bestelaantal  10  stuks  of  veelvouden
hiervan

Voor  gebruik  in   professionele
apparatuur
Bestelnu mmer       4822 256 40001

150

Temperatuurveiligheden
Deze  veiligheden  smelten  door  als  de
temperatuur  van   de  transformator  in-
wendjg   hoger  wordt  dan  125 °C.

Veiligheid  voor  einde
wikkeling
Bestelnummer      482225220004
Bestelnummer  10  stuks
of  veelvouden  hjervan

Veiligheid  tussen
wikkelingen
Bestelnummer      4822 25220001
Bestelnummer      482225220006
Bestelnummer      482225220007



¥ ZENDKRISTAL  EN  SCHAALVERLICHTINGSLAMPJES

Zendkristal

Speciaal  voor  modelbesturing     27,125  MHz

Schaalverlichtingslampjes

Afmetingen:    3))   #sejägr|jg g ]6,5 :: |g:gïg g3: 38 #:

Minimum-bestelaantal  10  stuks  per type
C)      buisvormig    ®    6,7  mm  lengte  ca.  20  mm
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ANTENNESPOELEN +
Afmetlngen   10xl2x35   mm

Schema  b

b

Aansluitingen   (het   pijltje   geeft   de   zijde   aan
waarop   het  bestelnummer  is  aangegeven)

ËËüüE±
3                              1                 3                              |                      3                          1                   T2

abc
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¥ OSCILLATORSPOELEN

Aansluitingen:   het  pijltje   Ín  de  tekeningen   geeft  de  zijde  aan  waarop   het  bestel-
nummer  is  aangegeven.
Afmetjngen:  10xl2x35  mm

Bestelaantal  4  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  type
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OSCILLATORSPOELEN

zelf_

inductie S1
(uF)

¥
bestelnummer

4822 156 40271
4822 156  10218

4822 156 40268
4822 156 40267 *)

*)   Speciaal  type  voor  apparaten   met  universele  of  batterijvoeding

_:':-``                 _-:'=-
13'3

Ontvanggebied :  47-52  m
Zelfhductie:    S1   ±  1,15  uH;

S5-10      LtH
Afmetingen :  10 x 12 x 35  mm

Bestelnummer:  482215610197

Ontvanggebied :  780-2000  m
Zelfhductie:  S1   ±  645  u,H
Afmetingen :  10 x 12 x35  mm

Bestelnummer:  4822156 402 73

Speciaal  type  voor  apparaten   met   univer-
sele  of  batterij~voeding
Ontvanggebied :  780-2000  m
Zelfinductie:  S1   ±  645  u.H
Atmetingen :  10 x 12 x 35  mm

Bestelnummer:  4822156 402 74

Bestelaantal  4  stuks  of  veelvouden  hiervan  per  type.
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+ SPOELEN  VOOR  DIVERSE  DOELEINDEN

windingen
aantal          diameter draad

(mm)
bestelnummer

6i+4±                        0,2
14£                                         0,2

15*                                         0,2

22±                                     0,2
26ä                                    0,2
30£                                   0,2
33i                                   0,2
34i +5á                         o,i6
38i                           12 xO,04
48%                               12 x O.04

28*+42á              i2 xo,o4
26±+49±               12 x O,04

335                                5 x O,04
621                                          0,07
384+384                   6 x O,04

482215610198

4822156 20253
4822156 20263

4822 1 56 20256
4822 156 20257
4822 1 56 20258
4822 1 56 20259
482215610203
4822156 20262
4822 1 56 20254
482215610199

482215610201

4822156  20261
4822 1 56 20255
4822  1 56  10202

Bestelaantal  4  stuks  of  veelvouden   hlervan   per  type

Schema's                                                                     Aansluitingen:  het  pijltje  geeft  dezijde  aan
waarop   het   bestelnummer   Ís   aangégeven.

EË  EË  ËË
A11

b
Diverse  spoelen

typenummer     |                                     omschrijving

AP  1001/52

A P  1001 ,/70
A P 1 108/00
AP  1113/00
AP 2132
A P 2133
AP 2134
PP11

AP 2130

452   kHz       m.f.-bandfilter
470   kHz      m.f -bandf"er
10,7  MHz    m.f.-bandfmer
10,7  MHz    ratiodetectorspoel
MG  miniatuur-oscillatorspoel
MG      m.f.-bandfilter
MG     detectorspoel
universele  spoel  517-1610  kHz
ferroceptor  MG (bij  AP  2132)

FM-afstemeenheden (87~104,5  MHz)

A P 2110/03
AP 2150

i.ï`et buis  ECC 85
met transistors
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MONTAGEMATERIAAL  VO0R  SPOELEN ¥
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+ FERROCEPTORS  EN  RATIODETECTORSPOELEN

Ferroceptors

inductie                 |      ontvanggebied       |       lengte
(uH)                           1                      (m)

S1   +  S2  =    250
S1  -    224
S2  ± 2260
S1   -    214
S2  - 2090

S1  +  S2  = 2470
S1   +  S2  ±    215(par).

S2  = 2250

185-  590
185-  590
780-2000
185-  580
780-2000
780-2000
185-  590
780-2000

bestelnummer

140

140

140

140

4822 158 60151
4822  1 58 60152

c              1                        4822158 60153

200            1               b

4822 158 60154
4822 1 58 60155

Schema's

Ratiodetectorspoelen

midden-
frequentie

(MHz)

capaciteit
CIC2

(pF)

bestelnummer

:::;         1     ::         :;     1                  ::2Í:::#::

Bestelaantal  2  of  veelvouden  hiervan
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FERROCEPTORS VO0R  POF`TABLES

_1
1'

+(
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+ TELESCOOPANTENNES  VOOR  PORTABLES

bestemd  voor toestel  type

H2X  52T

bestelnummer

4822 303 30051

LI W 15  -L3W12T

L I W 22 T
4822 303 30002

4822 303 30041
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TELEVISIE -BEELDUITGANCSTRANSFORMATOREN +
bestemd  voor  toestel  type

TX400  -TX 1422  -TX 1720  -14 TX 100  -17 TX 111  -17 TX 112
21  TX 100  -21  TX 103  -21  TX 111

14 TX 120  -14 TX 123  -17 TX 123  -17 TX 140  -17 TX 180
17 TX 210 -21  TX 120  -21  TX 140 -21  TX 180 -21  TX 210

17 TX 144  -17 TX 170  -17 TX 220 -21  TX 144  -21  TX 170
21  TX 220 - 21  TX 230 - 21  TX 240

17 TX 250 -17 TX 259  -17 TX 291  -17 TX 333  -19 TX 330
21  TD 290 -21  TD 293  -21  TD 310 -21  TX 250 -21  TX 251
21  TX 253  -21  TX 260  -21  TX 262  -21  TX 290 -21  TX 311
23 TD 310  -23 TD 315  -23 Tl 260 -23 TX 310 -23 TX 312
23 TX 315  -23 TX 320 -23 TX 322 -24 TX 311

19 TX 391  -19 TX 441  -23 CN 376  -23 CCH 444  -23 CX 393
23 CX 442  - 23 TX 392 - 23 TX 400 - 23 TX 401  - 23 TX 441
23 TX 442  -23 TX 511  -23 TX 512  -23 TX 513
25 CCH 514 -25 TX 512  -25 TX 514

19 TX 410 -19 TX 411  -19 TX 413 -23 TX 400

19 TX 421  -19 TX 491  -23 CX 565  -23 TX 420 -23 TX 480
23 TX 481  - 23 TX 482 - 23 TX 483 - 23 TX 490 - 23 TX 550
23 TX 561  - 23 TX 562  -  23 TX 563
25 TX 484 -25 TX 485 -25 TX 563 -25 TX 564

19 TX 430

19 TX 500 -19 TX 501  -19 TX 530  -19 TX 531  -19 TX 534
23 CX 541  -23 Tl 540 -23 TX 501  -23 TX 530 -23 TX 531
23 TX 544 - 25 TX 543 - 25 TX 544
X 19 T 572 - X 19 T 602 - X 19 T 612 - X 19 T 632 - X 20 T 641  - X20 T 661
X 23 T 611  -X 23 T 612  -X 23 T 614  -X 23 T 631  -X 23 T 632
X 23 T 634 - X 23 T 640 -  X 23 T 660 -  X 25 T 573 -  X 25 T 604

21  TX 280 - 21  TX 281  - 21  TX 283 -  21  TX 285  - 21  TX 370
23 TX 302 - 23 TX 371  - 23 TX 372 - 24 TX 300
23 Tl 250

23 TD 336 -23 TX 323 -23 TX 332 -23 TX 344 -23 TX 360
23 TX 362
23 CX 383  - 23 CX 463  -  23 TX 350 -  23 TX 351  - 23 TX 353
23 TX 380 - 23 TX 381  -  23 TX 382  - 23 TX 460 -  23 TX 461
23 TX 462
X 22  K  141  -X 25  K 141  -X 25  K 161  -X 25  K 162  -X 25  K  163

X 25 K 121  -X 25  K 122  -X 25  K 123  -X 25 K 131  -X 25  K 132
X 25  K 1 33
X  26  K  141  -X  26  K  142  -X  26  K  143 -X  26  K  161
X  26  K  163

1 1  LX 522

23 T D l{ 4210

TS 2342 - V 5941
X 12 T 700

17 T 680 -  X 20 T 681  -  X 20 T 682 -  X 20 T 711  -  X  20  T  731
X 24 T 680 -X 24 T 681  -X 24 T 682  -X 24  T  715 -X 24 T  716
X 24  T  717  -X 24  T  730 -X 24  T  731  -X 24  T  732

X 26  K  171
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bestelnummer

4822 140 2001 1

4822 140 20004

4822 140 20006

4822 140 20008

4822 140 20009

4822 140 20037

4822 140 20001

4822 140 20013

4822 140 20036

4822 140 20035

4822 140 20033

4822 140 27003

4822 140 20034

4822 140 20052

4822 140 20051

4822 140 20054



TELEVISIE  -LIJNUITCANGSTRANSFORIVIATOREN

!

bestemd  voor toestel  type bestelnummer

14 TX 123  -17 TD  120 -17 TD 130  -17 TX 123 4822 140 10021

17 TX 100  -17 TX 112  -21  TX 103  -21  TX 111 4822 140 10022

17 TX 144  -21  CX 252  -21  TX 144 4822 140 10023

17 TX 170 -17 TX 220 -21  TX 170 -21  TX 220 -21  TX 240 4822 140 10028

17 TX 250 -17 TX 251  -17 TX 259  -17 TX 291  -21  TX 250 -21  TX 253 4822 140 10012

17 TX 291  -21  TX 260 -21  TX 262 4822 140 10003

17 TX 333 4822 140 10015

17TX410 4822 140 10042

19 TX 330 -23 TD 336 -23 TX 320/79 8 -23 TX 323  -23 TX 344/79 8 482214010007

19 TX 391  -23 CX 393 -23 Tl 250 -23 Tl 260 -23 TX 344 -23 TX 360 -23 TX 362 4822 140 10075

23 TX 392  -23 TX 400 -23 TX 401  -23 TDl{ 4210 -TS 2342  -V 5941

19 TX 410 -19 TX 411  -19 TX 413  -19 TX 441  -23 CCH 444 -23 CCH 514
4822 140 1006323 CN 376  -23 CX 443 -23 CX 514  -23 TX 410  -23 TX 441  -23 TX 442

23 TX 511  -23 TX 512 -23 TX 514  -25 TX 512  -25 TX 514  -CS 2358

19 TX 421  -19 TX 491  -23 CX 565  -23 TX 420 -23 TX 481  -23 TX 482
4822 1 40 1006423 TX 483 - 23 TX 490 - 23 TX 550 - 23 TX 561  - 23 TX 562 - 23 TX 563

25 TX 484  -  25 TX 485 -  23 TX 561  - 25 TX 563 -  25 TX 564

19 TX 430 4822 140 10038

19 TD 531  -19 TX 500 -19 TX 501  -19 TX 530  -19 TX 531  -19 TX 534
4822 140 1006223 CX 541  -23 Tl 540 -23 TX 480 -23 TX 501  -23 TX 530  -23 TX 531

23 TX 544 - 25 TX 543 - 25 TX 544 - TS 2373

21  TX 280 -  21  TX 281  - 21  TX 285  - 21  TX 370 -  24 TX 300 4822 140 10032



TELEVIS.E -AFBUIGEENHEDEN                                                                            ;|[

bestemd  voor toestel  type

17 TX 170 -17 TX 180 -17 TX 210 -17 TX 220 -21  TX 170

21  TX 180 -21  TX 210 -21  TX 220 -21  TX 230 -21  TX 240

17 TX 250 -17 TX 259 -17 TX 291  -17 TX 333
19 TX 330  -19 TX 391  -19 TX 410  -19 TX 411  -19 TX 413
19 TX 421  -19 TX 441  -19 TX 500 -19 TX 501
21  TX 250 -  21  TX 253 - 21  TX 260 - 21  TX 262  - 21  TX 280
21  TX 281  -21  TX 283  -21  TX 285  -21  TX 290 -21  TX 310
21  TX311  -21  TX370
23 CCH 444 -23 CN 376 -23 CX 383 -23 CX 393 -23 CX 443
23 CX 463 -23 CX 565 -23 TDK 4210 A -23 Tl 250 -23 TI 260
23 TX 302 -23 TX 310 -23 TX 312 -23 TX 320 -23 TX 323
23 TX 332 - 23 TX 344 - 23 TX 350 - 23 TX 351  - 23 TX 353
23 TX 360 - 23 TX 362 - 23 TX 372 - 23 TX 380 - 23 TX 381
23 TX 382 -23 TX 392 -23 TX 400 -23 TX 401  -23 TX 410
23 TX 420 - 23 TX 441  - 23 TX 442 - 23 TX 460 - 23 TX 461
23 TX 462 - 23 TX 480 - 23 TX 481  - 23 TX 482 - 23 TX 483
23 TX 490  -23 TX 491  -23 TX 501  -23 TX 511  -23 TX 512
23 TX 513 -23 TX 550 -23 TX 561  -23 TX 562 -23 TX 563
24 TX 300 -25 CCH 514 -24 TX 484 -24 TX 485  -25 TX 512
25 TX 514 -25 TX 562 -25 TX 563 -25 TX 564
CS 2358 - TS 2342 -  V 5941
19 TX 430

19 TX 530  -19 TX 531  -19 TX 534  -23 Tl 540 -23 TX 530 -19  T 652
23 TX 531  - 23 CX 541  - 23 TX 544  - 25 TX 543 -  25 TX 544
X 19 T 572  -X 19 T 602 -X 19 T 612  -X 19 T 632  -X 20 T 641
X 23 T 611  -X 23 T 612  -X 23 T 614  -X 23 T 631  -X 23 T 632
X 23 T 634 -  X 23 T 640 -  X 23 T 660 -  X 25 T 573 -  X 25 T 604

X 25 K 121  -X 25 K 122  -X 25  K 123  -X 25  K 131  -X 25  K 132
X 25 K 1 33

11  LX 520 -X 12  T 700

1 1  LX 522

X 1 7 T 680 -  X 20 T 681  -  X 20  T 682  -  X  20  T  71 1
X 24 T 680 -   X 24 T 682  -X 24  T  715  -X  24 T  716 -X 24  T 717
X 24  T  730 -  X 20  T  731  -  X  24  T  731  -  X  24  T  732
X 22  K  141  -X 25  K  141 -X 25  K 161  -X 25  K 162 -X 25  K 163

X 26  K  141  -X  26  K  142  -X  26  K  143  -X  26  K  161  -X  26  K  163

bestelnummer

4822 1 50 1 001 3

4822 150 10024

4822 150 10056

4822 150 10051

482215010047

482215010034

4822 150 10049

482215010078

4822 150 10076

482215010086
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¥ KNOPPEN  EN  TOETSEN  VOOR  TELEVISIE

*)  Varicap-unit  wordt  uitsluitend   compleet  geleverd.
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KNOPPEN  EN  TOETSEN  VOOR  TELEVISIE

typenummer
apparaat

volume-,  toon-,
helderheids-   en
contrastregeling

17  TX 410
19  TX 410
23 TX 410
1 9  TX  41 1

19  TX 413

23 TX 420
19 TX 421

19 TX 430
19  TX 441
23 TX 441
23 TX 442
23 TX 460
23 TX 461
23 TX 462
23 TX 480
23 TX 481
23 TX 482
23 TX 483
25 TX 484
23 TX 485
23 TX 490
19 TX 500
19  TX  501
23 TX 501
23 TX 512
25 TX 512
23 TX 513
25 TX 51 4
11   LX 520

11   LX 522

19 TX 530
23 TX 530
23 TX 531
19 TX 534
25 TX 543
25 TX 544
23 TX 550
23 TX 561
25 TX 562
23 TX 563
25 TX 563
25 TX 564

fijnregeljng
VHF

+
kanalenkiezer

UHF

::Í::::3::::     1     4ï2::::i::::
482241330066        1        482241210064

482241340207        (        482241210084

4822 413 30066        ,        4822 41210065
4822 413 30066        '        4822 41210054

::ÍÍ::::::::    1    :::::::::::í
4822 413 48017        ,        4822 41210054

1

482241348017        |        482241210054

::ÏÏ::::38::     1     ::::::3i::8:
4822 413 40017
4822 413 4001 7
4822 410 20462
4822 410 20462
4822 41 0 20462
4822 41 0 20462
4822 410 20462
4822 410 20462
4822 413 30066
4822 410 20462
4822 41 0 20462
4822 41 0 20462
4822 41 0 20462
4822 410 20462

4822 412  10012
4822 412  1 0023
4822 41 2 1 01 53

4822 412  10153
4822 41 2 1 01 53

4822  41 2  1 01 53

4822 412 101 53

4822  41210153

4822 41210054
4822 412  10153
4822 412  10153

4822 412  101 53
4822 412  10153
4822 412  10153

4822 410 20462        1        4822 41210153

4822 41 0 20462
4822 413 30189
4822 413 30189
4822 41 0 20462
4822 41 0 20462
4822 413 30205

4822 412  10153

4822 412 1 0094
4822 413 50362
4822  412  101 1 1

4822  412  101 1 1

4822 413 50413
482241340499        (        482241210191

482241330205        1        482241350413

4822 413 30205
4822 41 3 30205
4822 410 20462
4822 410 20462
4822 413 30205
4822 413 30205
4822 413 30205

4822 413 50413
4822 412  10128
4822  412  101 1 1

4822  412  101 1 1

4822 413 50413
4822 413 50413
4822 413 5041 3

4822 412 10053

i        4822 413 60043

4822 413 60043
t        4822 413  60051

4822 413 60086
1

(    ::::::::::::
4822 413 50126
4822 41 3 60084
4822 413 60084

4822 413 60047
4822 41 3 60007
4822  413 60013

4822  41210166                  4822  41210154

4822 41210166                 4822  41210154

4822 41210166                 4822  41210154

::!Íí:ií§:§:     i     Í§Íí;ÍÍÍ§::í

4822 412  1 0104

4822 412  10104
4822 412  1 0104
4822 412  1 0166
4822  41210166
4822  41210166
4822  41 2  10166

4822 413 50345
4822 413 50227

4822 413 60045
4822 41 2 1 01 54

4822 41 2  1 01 54

4822  41 2  1 0154

4822 412  1 0154

4822 412  10154

4822 41 2  1 0154

4822  41210154

4822 412  10095

4822  413 50361
4822  41210161         i         4822 41210162

4822  41210161

4822  412  1 01 37

4822 413 50665
4822 41 2  1 01 08

4822 412  10108

4822 412  10162

4822 410 20299
4822 41 2  1 0192

4822 412  1 0154

4822 412  10154

4822  41210019                 4822  41210127

4822 41210161                   4822  41210162
4822  41210132                 4822 41210162
4822 41210108                 4822  410 20299
4822 41210108                4822 410 20299
4822 41210108                4822 410 20299
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¥
fijnregeling                 beeldhoogte-en

UHF                               lin.   instelling
typenummer

4822 413 40172
4822 413 401 72

1 7  TX  41 0

1 9  TX 41 0

'      :§ÏÏ:13:::;Ï     1         i:=Xí::
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TELEVISIE  -DRUKKNOPEENHEDEN

lype bestelnummer

27 TX 291  -21  TX 210 4822 276 40096

4822 276 4001 7

4822 276 30004

4822 276 20041

4822 276 30025

21  TX 280 - 21  TX 281  -  21  TX 311 4822 276 50076
23 TX 370  - 23 TX 371  - 24 TX 311

4822 276 60011

21  CX 263  -21  CX 285  -21  CX 287
4822 276 6000521  TX 285  -21  TX 312

23 CX 312  -23 CX 313 -23 CX 322
23 TX 312  -24 CX 288

21  CX 292  -21  TD 290 -21  TD 293 4822 276 80001

4822 276 60013

23 TX 310 - 23 TX 320 - 23 TX 332 4822 276 60004

4822 276 20056

4822 276 60001
-828 4822 276 6001 4

bestemd  voor toestel  t

17 TX 210 -17 TX 250 -

17 TX 259

19 TX 391

19 TX 430

19 TX 411

21  TX 250 - 21  TX 260 -
21  TX 370 -  23 TX 283  -
21  TX 251

21  CX 253  - 21  CX 262  -
21  TX 253 -  21  TX 262  -
23 CX 302 - 23 CX 303 -
23 CX 324 - 23 TX 302 -

21  CD 292  -21  CD 293  -
21  TX 290

21  TD 310 -23 TD 310

21  TX 310 -  23 CX 321
24 TX 300
23 Tl 250

23 TX 323

23 TX 323 A/80 8 - 81  8
23 TX 344

23 TX 350

23 TX 351  -23 TX 360 -UHF  en  hoge tonen
23 TX 351  -23 TX 360 -  Net, spraak en  muziek

23 CX 352

23 TX 353

23 TX 362  -23 CX 363  -  boven
23 TX 362  -23 CX 363  -onder
23 TX 372
23 C N 376

23 TX 380
23 TX 381  -23 TX 400 -23 TX 441  -23 CX 442  -26 TX 461
23  C  X  462  -  23  T  X 462

23 TX 382 - 23 CX 382
23 TX 392 - 23 CX 393
23 TX 401

23 TX 442

23 TX 480 -  23 TX 481  -  23 TX 482  - 23 TX 483
25 TX 484 - 25 TX 485

23 TX 511  -23 TX 513  -25 CCH 514

166

4822 276 30082
4822 276 30051

4822 276 20002
4822 276 20001

4822 276 40033

4822 276 40001

4822 276 20003
4822 276 20018

4822 276 50007
4822 276 40068

4822 276 50002
4822 276 40026

4822 276 60007

4822 276 30005

4822 276 80007

4822 276 40097

4822 276 20028
4822 276 40051
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KNOPPEN  EN  TOETSEN  VOOF`  RADIO ¥
bestelnummer

toonregeljng afstemming      |        golfbereik       |

Portables

50  lc  100
50  lc  102
50 lc 103
50 lc 105
22  RL 392

22  RL 393
22  RL 481

22  RL 483
22  RL 484
22  RL 495
22  RL 497

22  RL 500
22  RL 693

Tafel-
modellen

22  RB 192

22  RB 281
22  RB 381
22  RB 382
22 F`B 384
22  FÈB  484

4822 41 3 40465
4822 413 40465
4822 413 40473
4822 413  1 0076
4822 41 3 40476

4822 413 30375
4822 413 50697

4822 413 30432
4822 413 30432
4822 413 30442
4822 413 50641

4822 413 30468
4822 413 3041 9

4822 413 30478
4822 413 40424
4822 413 30408
4822 413  1 0071

4822 413 30362
4822 41 3 30362

2A2uáoNra2::o    t   4822 4.3 4o46,
22  RN  216          4822 413 40461
22  RN  311

22  RN  314

Radio-
recorders

4822 41160162

4822 413 40473
4822 41 3  1 0076

4822 413 50697

4822 413 30432
4822 413 30432
4822 41 3 30432
4822  41 3 50641

4822 413 30468
4822 413 3041 9

4822 413 40464
4822 413 40464
4822 413 1 0078
4822 413 10077
4822 413 40476

4822 413 30375
4822 413 50697
4822 413 50697* í
4822 41 3 30432
4822 413 30432
4822 413 50723
4822 413 50639
4822 413 50641 *
4822 413 40484
4822 41 3 50707
4822  413 5o7o8í¢

482241340461    '

4822 413 40461

22RR290      |   482241350724

:::::::   Í :::::::::;::

22RR500      !   482241340486

*)  Fijnafstemming
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4822  41 3 40461
4822  41 3 40461
4822  413 40461

4822 413 40461

4822 412 50059

4822 413 60142

4822 41 3 601 42

4822 413 40486

4822  41160166
4822  41160163
4822  41 1  601 72

4822 41 1  601 71

4822  413  10068

4822 410 21007
4822 410 20998
4822 410 21098
4822 410 21029

4822 41 0 20837
4822 413 30403

4822 241  20837
4822 41 0 20837
4822  410 21032
4822 41 0 20726
4822 41 0 20727
4822 410 20735
4822  41 0 20921

4822  410 20145

4822 41 1  40005

(   4822  410 20811

i    4822  41120811

4822 410 20981

4822 410 20981

4822  410 20981

4822 410 21055

4822 410 21025

4822 410 21012

4822 410 21013

4822 31 0 21026

4822  410 21027

4822 410 20977
4822 41 0 20978
4822 41 0 20802
4822  410 20801
4822 410 20802
4822 410 21017

4822 410 20763
4822 410 20766

2x

FM
MG
lx
3x

Opn.

Weerg.
Opn.

Weerg.
Opn.

Weerg.

Opn.

Weerg.



¥ SAFFIER-  EN   DIAIVIANTNAALDEN
(VOOR  GRAMMOFOON-OPNEEMELEMENTEN)

typenummers van  de
opneemelementen

bestelnummer

946/D10

946/S10

946/S32
5T67555-

946/S35

946/D42

946/S46

94É754-7-
5i57s4r

946/SS50

946/DS51

946/D55
946/D56

946/DS62

946/SS63

AG 3400/10,  AG 3401,  AG 3402

AG 3409

AG 3016,  AG 3019,  22  GP316 (groen)

ïG 3öi6: A15iöT9, 22 G F5T6lF65äT

AG 3201,  AG 3202  (rood)

AG 3060,  22  GP  304  (zilver)
AG 3304,  AG 3305  (zilver)

AG 3301,  AG 3302 (rood)

Ä_Giïo66              _  _   ___
AG 3301,  AG 3302 (groen)
AG 3304.  AG 3305

AG 3224,  AG 3230, AG 3306, 22GP235
AG3310,  22 GP230,  22  GP  300

AG 3228,  AG 3310 (goud)
22GP228,  22  GP  200   22  GP  310

AG3404,  AG3407,  22  GP  404
22  GP  407  22  GP  409,  22  GP  410,
22   GP   411

22 GP 233,  22 GP 380,  22 GP 390

22 GP 412

22 G P 401

22 GP 400

22 GP 370

22 GP 213

22 GP 212

4822 251  30002

4822 251  40005

4822 251  30007

4822 251  30009

4822  251  30021

4822 251  30039

4822  251  30041

4822 251  30043

4822 251  2001 1
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OPNEIV]ERARMEN   VOOR  GRAMMOFOONS ¥
AG1016(G)                                                  l   AG1116-AG1216-AG4116                                                 482225170025

AG 1025                                                        l   AG 1125 -AG4o25                                                         |            4822 25170038

AG 1030                                                       l   AG ii3o -AG423o                                                        |            4822 25170033

AG 1035 -22 GC 035
AG 2009

22 RH 370                                                                                |             4822 25170038

AG 2209 -AG 2210 -AG 2211  -AG 9119
AG 9133 -AG 9169

4822  25170103

AG 2026 G -AG 2056 G
AG 2026 -  AG 2056

AG 4100)   AG 2656 -AG 4956 G 4822 251  70026

AG 2226 -  AG 2256 -  AG 2356 -  AG 2456
AG 2556 -AG 4026 -AG 4126 -AG 4156
AG 4256

4822 25170017

AG 2030 -22 GC 030 AG 2230 -AG 9021  -22 GA230                            |            4822 25170032

AG 2231  -AG 4031  -AG 4131  -AG 4231
AG 4331

4822 251  70036

AG 2040                                                       l   AG 4000                                                                                |            4822 25170043

AG2046-AG2047                               l   AG2246-AG2247-AG9146-AG91471            482225170003

AG 2048 -AG 2049 AG 2248 -  AG 2249 -  AG 4049 -  AG 9148
AG9149

4822  25170014

AG2057-AG4127-AG5957      |   £:::::-AG2557-AG2657-AG4257 4822 251  70058

AG 2100 -AG 2101 1              4822 25170048

AG 4356                                                       |   AG 4456                                                                                |            4822 25170007

4822 251  70039

AG 4656 AG 4756 -AG 4856                                                        1            4822 25170041
22  GC002                                                       122 GA202   Electronic                                                      1             4822 25170104

22 GA202  Tacho                                                                         4822 25170123

22  GC010                                                          122 GF 11o                                                                                      1              4822 25170088

22 GC 017

22 G C 028
22 GA217 -22 GA317 -22 GF417                       1            4822 25170093

22 GA 228 -22 GF 228 -22 GF 328
22 GF 528 -22 GF 628

22 GC 032  -  22 GF 100 22 GA 232 -22 GA 632 -22 GF 332
22GF432-632-633-732                                          i

4822 251  70064

4822 251  70097

22 GF210                                                            1                                                                                                                    1              4822 25170105

22 GF 227 4822 251  70049

22 GF 300 4822 25170107

22 GF 420 4822 251  70057
22 GA208                                                        1                                                                                                               i             4822 25170114

22 GC004                                                           1                                                                                                                    1              4822 25170112

22 GC005                                                           1                                                                                                                    1              4822 25170115
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¥TUSSENWIELEN  EN  AANDRIJFSNAREN  VOOR  GRAIVIMOFOONS

Tussenwielen

type  apparaat

AG 1003 -AG 2006
|                           afgeleide  apparaten

bestelnummer

|   AG 1103 -AG 1203 4822 528 70045
AG 1004 -AG 2004 -AG 2001
AG 2008 -AG 2046 -AG 2048
AG 2049

AG 2104 -AG 2105 -AG 2140 -AG 2246
AG 2248 -AG 4049

4822 528 70044

AG 1014 -AG 1024 -AG 1035
AG 1045 -AG 1025 -AG 2005
AG 2012 -AG 2026 -AG 2056
AG 2057 -AG 4256W
A`G u%5n w

AG 1125 -AG 1214 -AG 2145 -AG 2205
AG 2226 -AG 2256 -AG 2257 -AG 2356
AG 2456 -AG 2556 -AG 2557 -AG 2656
AG 2657 -AG 4025 -AG 4026 -AG 4126
AG 4156 -AG 4356 -AG 4456 -AG 4656
AG 4756 -AG 4856 -AG 4956   -AG 5857
AG 5957 -22 GF 227

4822 528 70058

AG 1015 -AG 2009 AG  1115  -AG 9115  -AG 2210 -AG 2211 4822 528 70002
AG 1016 -AG 2030 -22 GC 030 AG 1116 -AG 1216 -AG 4116 -AG 2230

22 GA 216 -22 GA 230
AG 1030 -AG 4230 -22 GC035    1   AG 1130 -22 GF 245
22 GC 036 -22 GC 045-22 GC 0461   22 GA 145 -22 GA 146

22 GF 345 -22 GF 446

4822 528 70003

4822 528 70078

AG 1040 22 G F 040
AG 2031

AG 2040 -22 GC 040
22 GC 047

AG 2231  -  AG 4031

4822  528 701 1 5

4822 528 8001 2
22Gco43i2A2GG4Áo2o4-7?22sáFi::á.2:2GGAFïo4437-_2222GG£:í:

1   22 GF 443 -22 GF 447

4822 528 70075

AG 2101 4822 528 70124
AG 4100 -22 GF 100 -22 GF 11022GF420 4822 528 70035

AG 4431  -22 GC 032 |   22 GA 232 -22 GA 532 -22 AG 632-22 GF 332 4822 528 80234
22 G F 432 -22 G F 632 -22 GF 633 -22 GF 732

22 GC 004 22 GA 104 -22 GF504 -22 GF604                         1             4822 528 70224

22 GC005                                                       22 GA 105 -22 GA 205                                                 1            4822 528 70227

22 GC 010 -22 GF 210 4822 528 70177
22 GC 028 22 GA 228 -22 FG 228 -22 G F 328 -22 G F 528 4822 528 70145

22 G F 628

Snaren

22 GC 002 22 GA 202 4822 358 30132   klein

4822 358 30133  groot
22 GC 017                                                        22 GA 208                                                                              1          4822 348 30122

*)  ln  deze  typen  wordt  behalve   het  tussenwiel  ook  een  snaart  oegepast,   bestelnummer  4822358 300.2.
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ONDERDELEN  V00R  BANDRECORDERS

Opname
weergavekop

¥
Wiskop            |           snaren  l)

EL 3300
EL 3301

EL 3302
EL 3303

EL 3305

EL 3310

EL 3312

EL 3514

EL 3515

EL 3516

EL 3531

EL 3534

EL 3536

EL 3538

EL 3541

EL 3542

EL 3547

EL 3548

EL 3549

EL 3551

EL 3552

EL 3553
EL 3554

EL 3555
EL 3556

EL 3558

4822 52810032       4822 52810032

4822 52810032       4822 52810032

4822 52810032      4822 52810032

::::::::::::1::::::::::;:

4822 52810122   1   4822 52810123

4822 528 1 0025

4822 52810025

4822 528 1 0025

4822 528 1 0025

4822  528  1 0025

4822 528 1 0025

4822  52810025   1   4822  52810025

482224910013       482224940046   |   482235830076

4822 24910032

4822 249 20013

4822  249  1 0025

4822 249 1 0044

4822 249 1 0009

4822 249 1 0006

4822 249 20007

4822 249 1 0026

4822 24910009

4822 249 40039

4822 249 40046

4822 249 40046

4822 249 40003

4822 249 40009

4822 249 40008

4822 249 40013

4822 249 40016

4822 358 30076

4822 358 30076

4822 358 30051
4822 358 30052

4822 358 30051
4822 358 30052

4822 358 30022

4822 358 3001 5
4822 358 30016

4822 358 3001 7
4822 358 3001 6

4822 358 30015
4822 358 3001 6

4822 358 30098
4822 358 30016

:::::::;::::::::::::::::lí!ÍÍ!:i;!!i:

482252810025       4822528100251482224910026   i   482224940013
1

1

)

482252810025       482252810025   ''   4822249100261482224940012

4822 52810029

4822  52810071

4822 528  1001 7

4822 52810029

4822 528  1 01 71

4822  528 101 82

4822 528 10127

4822  52810182

4822 52810072   1   4822 24910009   i   4822 249 40016

4822 52810071

4822 528  1001 7

4822 52810072

4822  528  10171

4822 52810035

4822 528 10127

4822 528 1 0035

4822 24910009

4822 249 1 0009

4822 249 1 0009

4822 249 10021

4822 249 10031

4822 249 10031

4822 249 1 0031

4822 249 40016

4822 249 40016

4822 249 40016

4822 249 40022

4822 249 40033

4822 249 40033

4822 249 40033

4822 358 3001 5
4822 358 30016

4822 358 3001 7
4822 358 3001 6

4822 358 3001 8
4822 358 3001 6

4822 358 30018
4822 358 30098

4822 358 30098
4822 358 3001 6

4822 358 30018
4822 358 30016

4822 358 30014
4822 358 30023

4822 358 30014
4822 358 30023

4822 358 30078
4822 358 301 1 6

4822 358 3001 4
4822 358 30023

1)  M   =   motorsnaar            T   =   tellersnaar
2)  R   =  terugspoelsnaar  0  =   opspoelsnaar  V   =   vliegwielsnaar  F  =   frictiesnaar
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ONDERDELEN  V00R  BANDRECORDERS                                                   ¥

type spoelschotel spoelschotel
toonkop wiskop

apparaat links rechts

EL 3572 4822  528 101 69 4822 528 101 71 4822 24910021 4822 249 4002

:[::::( 4822  528 10169 4822  528 1 01 71 4822 24910031 4822 249 4003

E:::;:(EL3578:::::;!N2200
4822 528  1 0127 4822  528 1 01 27 4822 24910031 4822 249 4003

4822 528  1 0169482252810122 4822  528  1 01 71482252810123482252810032 4822 249  1 0031482242910023 4822 249 400348222494000

- 4822 24910032 -
N  2202 4822 52810032 4822 24910032 4822 249 4004

N 2205 4822  52810032 4822 528 1 0225 4822 24910032 4822 249 4004

N 2400 4822 52810227 4822 528 1 0225 4822 24910059 4822 249 4004

N  2401 4822 528  1 01 92 4822  528  1 01 91 4822 24910044 4822 249 4004

N  2500 4822  528 1 01 62 4822  528 1 0161 4822 249 1 0044 -
N  2502 4822 528  101 92 4822  52810191 4822 249 1 0044 -
N 2600 4822 528 1 0166 4822 528  1 01 67 4822 24910041 -
N 2602 4822  528  1 01 66 4822 528 10185 4822 249 1 0044 -
N 4200 4822  528  1 01 22 4822  528  1 0123 4822 24910023 4822 249 4000

#::::( 4822  528 1 01 69 4822  528  1 01 71 4822  249 10021 4822 249 4002

N  4308 \

N  4404  (
N  4407  \

N  4408

N  4500

22  RL 673

22  RL 962

22  RN  792

22  RFt 500

22  RR 700

4822  528  1 01 69

4822  528 1 01 83

4822 52810208

4822 52810208

4822 52810208

4822 528 1 0032

4822 528 1 0032

4822  528  1 0166

4822 52810032

4822 52810032

4822  528  1 01 71

4822  528 1 0183

4822 528 1 0208

4822 52810208

4822 52810208

4822 52810032

4822 528 10032

4822  52810166

4822 528 1 0032

4822 528 1 0032

4822 24910031

4822 24910031

4822  249  1 0031

4822 249 1 0031

4822  249  1 0057

4822 249 10045

4822 24910029

4822 249 20056

4822 249 1 0032

4822 249  1 0058

snaren  ')

4822 249 40033

4822 249 40033

4822 249 40033

4822 249 40033

4822 249 40033

4822 249 40045

4822 249 40038

4822 249 40046

4822 249 40054

4822 358 3001 4
4822 358 30023

4822 358 3001 4
4822 358 30023

4822 358 30078
4822 358 301 1 6

4822 358 3001 4
4822 358 30023

4822 358 30096

4822 358 30128

4822 358 30076

4822 358 30076

4822 358 30076
4822 358 301 48

4822 358 301 23
4822 358 301 38

4822 358 30076

4822 358 301 23
4822 358 301 38

4822 368 301 1 6

4822 358 30137

4822 358 30096

4822 358 3001 4

4822 358 30023

4822 358 3001 4
4822 358 30023

4822 358 3001 4
4822 358 30023

4822 358 30078
4822 358 30076

4822 358 30078
4822 358 301 1 6

4822 358 30078
4822 358 30116

3822 358 30076

4822 358 30076

4822 358 30137

4822 358 30076

4822 358 30076

')  M   =   motorsnaar  T  =  tellersnaar
2)  R  =  terugspoelsnaar  0   =   opspoelsnaar  V   =   vliegwielsnaar  F  =   frictiesnaar

Snaren:  Een   economische   voorraad   van   de   meest   voorkomende   bandrecorder-
snaren:  55  aandrijfsnaren   in  9  verschillende  uitvoeringen   in  één  doos

Bestelnummer  482231040026                  Leverbaar  zolang   de  voorraad   strekt.
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Reinigingsband:  voor  het  veilig  en  grondlg  onderhoud  van  de  recorderkoppen

voor  spoelenrecorders        bestelnummer          4822 397 30026
voor cassetterecorders      bestelnummer          4822 395 90054
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AANSLUITSTEKERS  EN  STEKERBUSSEN ¥
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¥ AANSLuiTSTEKERs  EN  sTEr{ERBUssEN

j'i:+:--8       --::.:®            ;ËË         .±`¥

chassisdeel  (pennen) chassisdeel  (bussen)

4822 265 30026

chassisdeel  (bussen)
met  schakelaar

chassisdeel  (bussen)
met  schakelaar
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PLATTE  5-POLIGE  STEKERVERBINDINGEN  (VOLGENS  I  E.C-NORM)  ¥

kabelsteker

178

kabel-contrasteker

chassisdeel  *)

chassisdeel  met  schakelaar #)

*)  bevestigjngsveer  hiervoor

bestelnummer
4822 264 40039

bestelnummer
4822 266 30025

bestelnummer
4822 267 40055

bestelnummer
4822 267 40002

bestelnummer
4822 492 60521



+ ANTENNESTEKERS

Autoradio-anl:ennesteker  +  chassisdeel

bestelnummer
4822 264 20003

bestel n u m mer
4822 267 3001 8

FM-antennes{eker  voor  300-Q  lintkabel  (oudere  {ypen)

bestelnummer
4822 264 30023

AM-antennesteker,  stekerbusplaat  volgens  DIN-norm

bestelnummer
4822 264 30049

bestelnummer
4822 267 30065
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ANTENNESTEKERS  (VERVOLG) ¥
FM-antennesteker,  stekerbusplaat  volgens  DIN-norm

bestelnummer
4822 264 30043

bestelnummer
4822 267 30064

Antennesteker,  die  door  de verschillende  pendikten  geschikt  is  voor  zowel  radio
(FM)  als  televisie  (oudere typen)

bestelnummer
4822 264 30051

bestelnummer
4822 266 2001 6

Universele televisie-antennesteker. Door de omkeerbare pennen geschikt voor VHF
en  UHF  (volgens  DIN-norm)

180

bestelnummer
4822 264 30071



+ LUIDSPREKERVERBINDINGEN

2-polige  platte stekers Bestelnummer

4822 264 30035

4822 204 30026

4822 266 20009

2-polige  ronde steker

4822 264 30041

chassisdeel  (pennen)

1

1,,  '      '_Q  l.i'.''" 4822 266 20037

4822 265 20066
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LUIDSPFtEKERVEFÈ8INDINGEN

chassisdeel  (bussen)   met  schakelaar

4822 267 30184

4822 267 40073

3-polige  ronde  steker

chassisdeel (bussen)

4822 264 40042
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DIVERSE  STEKERVERB[NDINGEN

Voor  banaanstekers  zie  pag. 98  en  99.
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ADAPTORKABELS  VOOR
BANDFtECORDERS  EN  GRAMIVIOFO0NS

L-=--..--i==

®

+
rood
(opname)
zwart
(aarde)
wít
(Weergave)

Adaptorkabel  voor  opname  en  weergave  van  en  via  radio   met  z.g.   banaansteker-

#ä[uátánn%eens.,oïeannoopokragd:grvuóï:ewn?r:FenuLned,neonr:?ndrecordervolgensoudenorm
Bestelnummer                                                    4822 32120205  (EL3768/06)
Bestelnummer  5-polige  steker,            4822 266 30026
Bestelnummer   kabel                  i`                4822 322 20007

=J=---:-_:.:-=-

®®

-- QD

®®
Radio              Recorder

Verbindingssnoer  mono  voor  apparaten  volgens  „DIN"  norm.
Bestelnummer                                                   4822 32120208  (EL 3768/00,   EL 3768/10)
Bestelnummer 5-polige  steker               4822 264 40023
Bestelnummer  kabel                                    4822 322 20007
Bestelnummer 3-polige  steker               4822 264 40018

®®:
-= ------ =:   .:   :_   ._-==-=--

CL®

®®
Radio             Recorder

Verbindingssnoer stereo voor apparaten  volgens„  DIN"  norm.
Bestelnummer                                                  4822 32120207  (EL 3768/04,  EL 3768/14)
Bestelnummer 5-polige steker              4822 264 40023
Bestelnummer  kabel                                    4822 323 50011

' Mohm

T I
L±

Qeo

®

0

Recorder

Grammofoon

ä?däa#t!ïn:g::Èvv:?oorÉZL:egngo:oaTnËívi:i%:aEmL-?t?:k3e:r,Ef!3bo?ndrecordersmetz.g.un,Versele
Bestelnummer                                                  4322 32120201   (EL 3768/02)
Bestelnummer  DIN-steker                       4822 264 40018
Bestelnummer  kabel                                    4822 32210001
Besteln u mmer l. E.C.-stekei.                    4822 266 30025
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Aansluitkabel  auto-cassettespelers
Bestelnummer  482232120197 (N6201/00)



+ADAPTORKABELS V00Ft BANDRECORDERS ENGRAMMOFOONS

eD=
Adaptor  voor   het  aansluiten  van   grammofoon   met  l.E.C.-steker  op  apparaat  met
stekerbussen.

Gebruik mono

Bestelnummer  4822 263 50009

Gebruik stereo Gebruik  mono

(U-toestellen)

ODo     ::=:
Adaptor  voor  grammofoon   met  l.E.C.-steker  naar  apparaat  me{  „DIN"-aansluiting.
Naar  keuze  mono  of  stereo.
Besteln u m mer4822 263 50011

OEIO
8elestip  -:
witte stip _:

AEd.?,-t:ánvsi:ït,hnegt.aanslu,tenvangrammofoonmet
banaanstekers  op  apparaat  met

gcle   stjp

Mono-weergave  (U-toestellen)

OEI©
gele  stip

Adaptor voor  het  aansluiten  van  grammofoon  met banaanstekers op  U-toestel  met
l.E.C.   aansluiting.
Bestelnummer  4822 263 50014
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ADAPTOFtKABELS  VOOR  BANDRECORDEFts  EN
GRAMMOF00NS ¥

®G©     ;Í±;
£E:Ërp-t%:V2°::ir#!itoa:fnss'tue`:::.Vangramm°f°Onmet„DIN"-stekeropapparaatmet

Bestelnummer  4822 263 50016

®®
Adaptor  voor  opname  van   grammofoon  op   bandrecorders  met  zgn.   „universele"
aansluiting,   b.v.  EL 3300,  3586,  3552.  Grammofoon  met  „DIN"-steker.

;nr:j:nm:fonognesjootredne:paamnj§::{::enn.;nzgoadnagt:%:%:tnráremceo:gemró:%Rjfíeeï%potnetvs::äteen

Bestelnummer  4822 263 50049  (EL 3768/08)

®©
Adaptor  voor  aansluiting  van   hoofdtelefoon  op  b.v.  22  RH  790

Bestelnummer  4822 263 50054
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+ DRAAD  EN  KABEL

Hoogfrequent-kabel                                       t  Ë±==

Hoogspanningskabel #                                   2  ±==;E=    .

*)   Voor toepassing  in  televisie-apparaten  zie  de  betreffende  documentatie.

Afgeschermde  kabel

=±=±o   6EËz5ËËËËËEaËËq\==- ËËËiiiËEgE;§E]=±'
345

lp.                    Ft mantel kleur V  nom. bestelnummer
'/m)    ' (r2/m) É,   (mm)

1

50 0.15 3.0 g rij s 350  V        500  V 4822 32210001
50 0.057 2.6 metaal 1000V      1500V 4822 322 1 0012
50 0.046 3.9 wit 1000V      1500V 4822 322 1001 7

cÉ=Éï====ï=
8
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AFGESCHERIVIDE  KABEL

-_EEEEÈi±±.=
910

=,_______,,_  _  ,   __,__

afb. kern(mm2) mantelÉ'(mm) kleur 1       bestelnummer

10 0.20 5.9 zwart 500 V~  -570 V= 4822 322 30001
11 2xO.40  +  1  xO.15 6.0 zwart 1 x afgeschermd 4822 322 30003
10 0.75 7.1 zwart 500 V~  -750 V= 4822 322 3001 1

9 0.20 6.0 grijs 4822 323 20021

___'

1    --+LLii

afb.

!           (kmeLn2)

mantel®(mm) kleur bestelnummer

12 0.15 2 x 4.5 zwal.t 350 V ~  -500 V= 4822 322 40004
13 0.15 5.6 grijs 2 x afgeschermd 4822 322 40006
14 0.10 2.5 wit 4822 322 4001 3

14 0.10 4.7 grijs
2 x afgeschermd

4822 323 5001 1

15 - 8.0
'           zwart

4822 323 50014
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¥ MONTAGESNOER

o    )                 ----            )=                    17

afb. kem1(mm2) mantel®(mm) kleur1
'    vnom.

bestelnummer

16 0.30 2 x 2.0 grijs - 4822 322 20014 *)
16 0.50 2 x 2.7 wit 250V 4822 323 30002
16 0.75 2 x 3.1 zwart 250V 4822 323 30006
17 0.75 6.0 zwart 500V 4822 323 30009

8 C-&

*)   Speciaal  voor aansluitjng  luidsprekerboxen.
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MONTAGEDFtAAD +
uitwendige ader- V  nom. isolatie Bestelnummer

diameter(mm) doorsnede(mm2) -1-

massief 0.5 0.07                        100 transparant 4822 323 20039

blankgetwijnd 0.5 100 4822 323 20076
0.8 100 4822 323 20077
1.0 100 - :   4822 323 20061

1.5 - 100 4822 323 20026

1.25 0.15                   350/500 zwart 4822 323 20078

massief

massief

getwijnd

0.2                1     1000/1500

1,75                        0.4                '    1000/1500

0.75

2.5                1              0.75

1 000/1500

1000/1500

1   4822  323 20079

`   4822 323 20081
4822 323 20082

!   4822 323 20083t   4822 323 20084

4822 323 20085

4822 323 20093
4822 323 20091
4822 323 20088
4822 323 20086
4822 323 20089
4822 323 20092
4822 323 20087

4822 323 20094
4822 323 20095
4822 323 20096
4822 323 20097
4822 323 20098
4822 323 20099
4822 323 201 01

4822 323 20102
4822 323 20103
4822 323 20104
4822 323 20105
4822 323 20106
4822 323 20107
4822 323 20108

4822 323 20046
4822 323 20047
4822 323 20048
4822 323 20049
4822 323 20051
4822 323 20052
4822 323 20053

F{ollen  van  25  meter.
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¥ DIVERSEN

*)   lnwendige  diameter.

lsolatieband

lengte  10  m,  breedte  15  mm

bestelnummer

4822 395  90056
4822 395 90057
4822 395 90058
4822 395 90059
4822 395 90061
4822 395  90062
4822 395 90063
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BEVESTIGINGSIVIATERIAAL +
Collectie  bevestigingsmateriaal

5aut,g.£?ogosuttuekn:#gterj§ïobpevvui:ith%ienngsemnaá:5ïáanld:nbupslsaes:i?nodp3gígesyäi#hg`eBn:;
Bestelnummer  4822 310 40052

Collectie  opsluitringen
205  opsluitringen  van  diverse  afmetingen  in  een  handig  kartonnen  mapje.
Bestelnummer  4822 310 40028

binnendjameter
afbeelding

standaai.d- bestelnummer
(mm) verpakklng

verende  drukringen        3 C 100 4822 530 80075

5 100 4822 530 80077

6

D

100100100100 4822 530 80078

verende  tandringen        2,2 4822 530 80079

3,2 4822 530 80082
4,3 4822 530 80083
5,3 100 4822 530 80084
6,4 100 4822 530 80085

2,2 E 100 4822 532 1 0331

sluitringen                              3,2 1001100 4822 53210332
4,3 4822 532 10333

5,5 100 4822 532 1 0334

6,4 100 4822 532 10335

ABCDE

®3###
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+ BEVESTIGINGSMATERIAAL

binnendiameter
(mm)

afbeelding   ,     ::::£kak::dg      |                    bestelnummer

verende  sluitringen

felsmoeren

kartelmoeren

zeskantmoeren

100                                      4822 530 80087

:ï:        1            í:íí:;!:::Ï
50                                         4822 50510315

::          1              Ï:ii::::::::

::         1              ::íÍ:::::;i!

4822 505 1 0323
4822 50510324
4822 50510325
4822 505 10326
4822 505 1 0327
4822 50510328
4822 50510009

dí(amm:;er   |  afbeeiding  'i     =:ar:g::Írndg|                   bestelnummer

draadeinden        ioo
150

200
200

kartelbouten         io
10

stelbouten

3J
5
41

6

3K
41

10                                         4822 535 80171
10                                        4822 535 80172

:         1              :::Í:::ÏOí::
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4822 50210661
4822 502 10662

4822 50210556
4822 502 10555
4822 50210663
4822 502 10664
4822 50210665
4822 50210666
4822 502 10667
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BEVESTIG.NGSIVIATERIAAL +

bouten  met verzonken  kop

bouten  met cilindrische  kop

25
50
50
50
25
25

4822 502  10088
4822 502 10089
4822 50210671

4822 50210672
4822 50210673
4822 50210095
4822 50210096
4822 50210674

4822 50210022
4822 50210024
4822 50210025
4822 50210679
4822  50210681
4822 50210682
4822 50210683
4822 50210684
4822 50210685
4822 50210686
4822 50210034
4822 50210687
4822 50210688
4822 502 10037
4822 50210038
4822 50210558
4822 50210689
4822 50210691
4822 50210692
4822 502 10044
4822 50210045
4822 50210693
4822 50210694
4822 50210049

:!          1               ::Í:::ÍíoÏO:!

!:          1               :8:::3::::::
10                                       4822 50210056
10                i                        4822 50210057
50               '                       4822 50210697

::         1              ::Í:::2:::::
25                                      4822 50210698
10                 1                         4822 50210699



+ BEVESTIGINGSMATERIAAL

Doorvoertules

Diversen

om§chrijving
standaard-
verpakking

bestelnummer

afstandsstuk   3,5x35 mm  (afb.  P)
„            4,5x50 mm

achterwandbeugel   (afb. Q)
(af b.  R)
(afb. S)

"                    (afb. T)
achterwandschroef

soldeerlippen  ®    2,7 mm(afb.  U)
®    3,2mm
®   4'3mm
®    5,3mm
®   6,4mm
®    17   mm
®    18   mm

-= -_- .

25           1       482253230169
10                   4822 532 30171
10            i       482249260811

50
50
25

100

100
100
100

100

100
50
10

4822 492 60419
4822 492 60418
4822 492 60812
4822 50210701

4822  50210181
4822 290 30058
4822 290 30059
4822 290 30061
4822 290 30062
4822 290 30029
4822  290 30025

10           lL       482229030026

EËH
p                              0                          Ft                           S
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SNOEREN   EN  SLANGKLEMMEN
VOOFi  HUISHOUDELIJKE  APPAF{ATEN   EN   „PHILISHAVE"

Snoeren

¥

bestemd voor apparaat bestelnummer

HA 2765 -H D 5103 -H D 5105
HK 4100 -HK 4110 (X)  -HK 4120 -HK 4150 -HK 4175

HM 3040 -HM 3060 -HM 3065 -HM 3080
HM 3210 -HM 3240 -HM 3600
HP 4105 -HP 4107 -HP 4301  -HP 4402 -HP 4606 -HP 4607 -HP 4611
HR 2103 -HR 2104 -HR 2201  -HR 3404 -HR 3404 -HR 4101
HZ 5100

4822 32110084

HD 5104 X -HM 3320
;::ssen:teerke,           |         í:2:g:::::::

HD 5104X -HM3320             nieuwe  uitvoering                               compleet  snoer

HA 2751  -  HA 2752
HD 1110 -HD 1115 -HD  1118 -HD  1120 -HD 1121  -HD 1122  -HD 1125

HD 1206 -HD 1209
HM 3410 -HM 3420
HS 1010 -HS 1010 X -HS 1015 -HS 1040

4822 32110082

4822 323 40013

HD 3203 -H D 3206 -H D 3207 -HD 3401  -HD 3402 -HD 3403
H M 3500

HR 6104 -HR 6106 -HR 6204 -HR 6208 -HR 6209 -HR 6210 -HR 6211
H R 6603
HZ 4800 -  HZ 4820 -  HZ 4840 -  HZ 4850 -  HZ 4870 -  HZ 4890 -  HZ 4900
HZ 4910 -HZ 4920 -HZ 4930
HP 1103 -HP 1112

4822 32110041

4822 32110019

4822 32110095

HP 1203 -SC 7970 4822 32110016

4822 32110091

HP 2102 -HP 2107 4822 32110064

4822 321  1 0048

SC 8010 -SC 8060 -SC 8130 -SC 8220 -SC 9040
HP 1102 -HP 1107 -HP 108 -HP 1109

Slangklemmen

8  t/m  14  mm

4822 32110069

4822  401  10257

11   t/m   l7   mm                                                                                                                                                            1             482240110258

13  t/m  20   mm                                                                                                                                                     1            482240110492

15  t/m  24  mm                                                                                                                                                              4822  40110296

22  t/m   32   mm                                                                                                                                                    1            482240110259

26  t/m   38   mm                                                                                                                                                      1            4822  40110261

32  t/m  44  mm                                                                                                                                                 1            482240110262

38  t/m  50  mm
50  t/m  65  mm
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¥ „S-PACK"-KISTEN

Behalve  het   normale   standaardprogramma   wordt   een   groot   aantal   onderdelen
geleverd    in   een   speciale   verpakking.    Deze   verpakking,   doorzichtige   kunststof-
doosjes,  leent zich  bijzonder goed  om  een  doelmatig  en  ruimtebesparend  opberg-
systeem  op te  bouwen.
ldeaal  voor  seMce-werkplaats  en  winkel.
Op  de  praktijk  afgestemd  assortiment.

Assortiment koolweerstanden

Bevat:   200 weerstanden  1   W
300 weerstanden  0.5  W

ln  het  assortiment opgenomen  waarden :
1   W (1,5/40  °C) :              100-150-180-470-560-820 Q

1 -1,5-2,2-10-15-22-27-47-100-220  ks2
1-2,2-8,2-10  Mf2

0,5  W  (1   W/40  °C) :       10-56-82-150-220-270-330-390-470-560-680  S2
i -1,2-1,5-2,2-4 ,7-10-15-22-33-47-100-150-220-230-470-560-680  krè
1-2,2  Mt2

Bestelnummer  4822  310 40049

Assortiment  koolweerstanden
Bevat:   400 weerstanden  0,25  W

580 weerstanden  0,125  W
ln  het  assortiment  opgenomen  waarden:
0.125  W (0,25  W/40  °C):     100-150-180-470-560-820 Q

1 -1,5-2,2-10-15-22-27-47-100-220  kQ
1-2,2-8,2-io  Mr2

0,25  W  (0,5  W/40  °C) :          10-56-82-150-220-270-330-390-470-560-680  í2
1 -1,2-1,5-2,2-4,7-10-15-22-33-47-100-150-220-330-470-560-680   kQ
IMQ

Bestelnummer  4822 310 40056
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„S-PACK"-KISTEN +
Assortiment keramische buiscondensatoren

Bevat  500 condensatoren
Vma:x--E/ÜOV
ln  het assortiment opgenomen  waarden :
1-1,2-1,8-2,2  pF (tol.  ±  0,25  pF)
2,7-3,3-3,9-4,7-5,6-6,8-8,2-10  pF (tol.  ±  0,5  pF)
12-15-18-22-27-33-39-47-56-68-82  pF (tol.  ±  5%)
100-120-150-180-220-270-330-390-470-560  pF (tol.  ±  5 %)
680-820-1000-1200-1500-2200-2700-3300-3900-4700-5600-6800-8200-10 000-12 000-15 000-22 000 p F

(to,. -20/+50%).
Bestelnummer  4822 310 40053

Assortiment  keramische  pin-up  condensatoren

Bevat  500  condensatoren
Vm7ïx--E/ÍJ/RV
ln  het assortiment opgenomen  waarden :
1,5-2,2-3,3-3,9-4,7-5,6-6.8-8,2-10  pF (tol.  ±  1   pF)
12-15-18-22-27-33-39-47-56-68-82-100-120-150-180-220-270-330-390-470-560-680-820-1000-1200-1500-1800-

2200-2700-3300-3900  pF (tol.  ±  20%)
4700-5600-6800-8200-10 000 p F (tol. -20/+ 50%)
Bestelnummer  4822 310 40054

Assortiment  polyestercondensatoren

Bevat   341   condensatoren
Vrrïírx--AíyoV
Tolerantie  ±10%
10  stu ks  per  waarde :  1000-1200-1500-1800-2200-2700-3300-3900-4700-5600-6800-8200-10 000-12 000-15 000-

18 000-22 000-27 000-33 000-39 000-47 000-56 000-68 000  P F
12 stuks  per waarde: 82 000 pF

0,1-0,12-0,15-0,18-0,22-0,47  uF
9  stuks  per waarde: 0,27-0,33-0,39  uF

Bestelnummer  4822 310 40051

Koolbors{els   voor   „Philishave"
F{oterende   schíjfverpakking   met  50   kool-
borstels  voor  de  „Phllishave"-motoren.
Bestelnummer  4822 362 40052
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¥ SPUITBUSSEN

Anti-statische  vloeistof
Beperkt stofneerslag op  kunststoffen en  hoogglanzende gepolitoerde  houten opper
vlakken .

Bestelnummer  4822 389 50017

Vriesmiddel
Voor  het  lokaliseren  van  haarscheuren  in  gedrukte  bedradingen,

Bestelnummer  4822 389 50001

contact-rèinigende  v,oeistof

Ye:8:nhde:rbe:gègheeTmv,áägscwhoarkdet,cgoenvtoarc#,waarb,Jtevenseengoedeelektrischge-
Bestelnummer  4822 389 50007

0ven-cleaner
Voor  het  schoonmaken  van  vuile,  vette  ovens.

Bestelnummer  4822 389 50046

!:;,:shh:e:t:áei?pdnr:ïäggmaackhet:rvankoe,kaste"e,ev,s,e-enrad,o-apparatuurenz.Laat
Bestelnummer  4822 389 50049

Beschermlak
Voor  bescherming  van  onderdelen  tegen  inwerking  van  vocht,  zuren  en  zouten

Bestelnummer    4822 389 50011

#rp:èite,osmaken  van vastz,ttende  bouten  en  moeren
Bestelnummer:  4822 389 50004

5:;nrig|neïseTiäfddedendeverw,Jderenvanvu,hnz.
Bestelnummer:     4822389 50014

Ser:wTj#:tnopf'%tnenvru:jinjptedrepiatengroeven.
Verbetert  de  geluidsweergave  en  verlengt  de  levensduur  van   platen  en  naalden.

Bestelnummer  4822 389 50038.
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GEREEDSCHAPPEN

Zuigsoldeerbout,
speciaal  voor  platen  met
gedrukte  bedrading

Deze   soldeerbout   is   speciaal  ontwíkkeld
voor    het   solderen    en    lossolderen    van

tderaa#rgb:äfJRfeenbgdnrgä,dnegr.dB',inh?PE:?:

;í:ddeee:r::zpu%dos:tqfttkohw:etgv%a:nsz:dgoeè{nesn::d:ei:jb:ort#
r2:2f) V   -  3;5 W

Bestelnummer  4822 39510018

Stiften  voor  deze  soldeerbout
Norma[e  stift       482253230166
Stift  voor  print   4822 39510022

200

Désoldeerhars
Verhoogt   de    warmtegeleiding    tussen    sol-
deerbout  en  hette solderen  punt.  Uitstekend

*i#iïnnt!:;sro!;veoer:!Ë:n:eäne#kg;srioá#erg-
Bestelnummer  4822 390 50006



+ GEREEDSCHAPPEN

Soldeertin

Voor  algemeen   gebruik..

Rol  van  450  gram
Bestelnummer    4822395 90016

voorpiatenmetgedrRUo|t:abne8r#:tnegr

Bestelnummer  4822 395 90019

F{ol  van  2  meter
Bestelnummer  4822 390 80024

M i n i m u m -b este l aa nta l
25  stuks
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GEREEDSCHAPPEN

Trimset

Uitgebreide sortering trimsleutels  en  schroe-
vedraaiers  voor  gebruik  in  radio-en  televisie-
apparaten.
Bestelnummer  4822 310 50014

Trimsleutels

Set  bestaande  uít  s  stuks
Bestelnummer   4822   310  50016

Signaalgever

Voor   het  snel   lokaliseren   van  fouten   in   ont-
vangers  en   versterkers,   zwart/wit-   en   kleu-
rentelevísie-ontvangers.

Bestelnummer  4822 395 30022

Microscoop

Voor het controleren  van  diamant-en  saffier-
naalden

Bestelnummer  4822 395  90048

Microscoop

Voor  het  controleren  en  Ínstellen van  kleuren
blj  kleurentelevjsie-ontvangers.
Vergrotíng :  50 x
Werkt op  3-volts  batterij

Bestelnummer:     4822395 90041
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¥ GEREEDSCHAPPEN

Montageset  voor  borgringen

Assortiment  van   de   meest  gebruikte
borgringen  en  twee  borgringtangen.

Bestelnummer  4822 310 40047

Reinigingsband  voor  recorderkoppen

Voor  spoelenrecorders  bestelnummer  4822 397 30026,10   per verpakking
Voor  cassetterecorders  bestelnummer  4822  395  90054,  6  per verpakking

Spiegelperiscoop

Voor  het instellen  van  de  convergentie
bij   kleurentelevisie-ontvangers.

Bestelnummer 4822 395  90029

Olie

Speclale  olie  in   handig  wegwerp-

3'éisspmuèt;ghBäíotde?rhg:|sscchh,ëtdveigrn
van  elektrische  en  elektronische
apparatuur,  zoals  „Philishave",   band-
recorders,  grammofoons  enz.  Verpakt
per  zes  stuks  op  aantrekkelijk  showl
karton.
Minimum-bestelaanl:al   12  stuks.

Bestelnummer  4822 39010048
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OVERZICHT  PHILIPS  HANDBOEKEN

HANDBOEK   ELEKTRONENBUIZEN

Deel  1
Deel  2
Deel  3
Deel  4
Deel  5

Zendbuizen;  tetroden  en  pentoden  (januari  '71)
Buizen  voor  microgolf-apparatuijr  (maart  '71)
S.O.-buizen,  diversen  (maart  '70)

?:Í:ä:gtbr:;í::,,zveenr:[:ákmbeur,á::|í:Rïil"':|tgevoe"gebu,zen,,,cht-
afhankelijke  geleiders  (mei  '71)

Deel  6:   Fotomultiplicators,    scintillators,    stralingstelbuízen,    accessoires
(juni   '71)

Deel  7:   Cijferíndicatlebuizen,     spanningsreferentiebuizen,     relaisbuizen,
schakeldioden,    industriéle    geljjkrichters,    ignitrons,    thyratrons
(juli   '70)

Bggí  g;  Zgïedvbsu,:z.ebne,e,%Et[á%n t%ägu#.:v,e7roh,,tt,ng ;    tr,oden,    accesso,res
(januari  71 ')

Abonnement   op   regelmatige   toezending  van  nieuwe  of  gewijzigde   ge-
gevens  van  elektronenbuizen,  per  jaar
F3ingband  voor  het  opbergen  van  de  aanvullingen  (kleur  blauw)

HANDBOEK   HALFGELEIDERS

Deel  1:   Dioden,    thyristors,    gelijkrichteenheden,    accessoires    en    koel-
lichamen  (september  '70)

Deel2:   Transistors      voor      l.f.-en      deflectiedoeleinden,      accessoires
(oktober  '70)

Deel  3:   Transistors  voor   h.t.-doeleínden,  schakeltransistors,   accessoíres
(november  '70)

Deel  4:   Zendtransistors,   veldeffect-transistors,    dual-transistors,    dioden
en   transistors   voor  dikke-    en   dunnelaagcircuits.   Fotogevoelige

Dee,  5.  ä?I|fngt?'ge;ggíäèachcae,i§?,,:iäe`rdsesè#eiín'gg)n,    d,g,taa,    en    ,inea"

Abonne+me%irto;7Tr)egeimatige  toezending   van   nieuwe   of  gewijzigde  ge-
gevens  van  halfgeleiders,  per  jaar
F3ingband  voor  het  opbergen  van  de  aanvullingen  (kleur  rood)

HANDBOEK   ONDERDELEN   EN   MATERIALEN

Deel  1  :   Circuitblokken  van  100  kHz-reeks  en  de  1-,10-,   20-,   401,  50-en  60-
serie  uitgangseenheden,  montagesystemen  (september  '70)

Deel  2:   Condensatoren,  lineaire  en  níe{-lineaire  weerstanden  (december
'70)

Deel  3:   Afstemeenheden,   m.f.-spoelen,   audio-transformatoren,   Iuidspre-
kers,     televjsie-afstemeenheden,     afbuigeenheden,    onderdelen.
voorkleurentelevisie,afbuigeenhedenvoorcamerabuizen(februari
'71)

Deel  4.   rïá,redn-(e:aá?tcr7t|Tagnet,sche  mater,alen,   piezo-elektr,sche  mate-

Deel  5:   Geheugens    en    accessolres,    recorderkoppen,    kwartskristallen,

gïH8:°r%:!,fe-:n(##?}?riregeltransformatoren,eiektromechanische
Abonnement  op   regelmatíge  toezending   van    nieuwe  of  gewijzigde   ge-

R::;::nvdanvooonrdhe:feo';ge::eTavtae:iad':náapn:ru',?::en(k|eurgroen)
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OVERZICHT  PHILIPS  HANDBOEKEN   EN  ABONNEfvIENTEN

AB0NNEMENT   HANDBOEKEN

Feent#owggjájtkgg:teanrit3ängcehpiiteeïFjReaauá3Trätá%cehnttooetg;é8:goepnz:egáíijg33órpáevz?rt:
Abonnering   is  mogelijk  per  groep  of  per  deel  afzonderlijk.

N.B.   Alle  boeken  en  aanvullingen  zijn  uitsluitend  in  de  engelse  taal verkrijgbaar.

Äidde:í3ginÈ,i5:á,on,gDeoncuwmoer#ant,e:ataer,:foovnersáro:Zá3gsg,rt:eHs`tLe',P327#DEEipáAONVBn.n.v.,
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lNHOUD

Aansluitblokken      .
Adaptorkabels  voor  bandrecorder en  grammofoon
Analoge  bouwstenen
Bevestigingsmateriaal      .
Circuitsblokjes  en toebehoren
Condensa{oren,  polyester-

polystyreen-
keramische-
elektrolytische-
variabele-
trimmers,  folie-en  buis-
service-

Connectors  voor  printplaten
Draad  en  kabel
Duimwielschakelaars    .
Elektrolytische  condensatoren
Ferroxcube  materialen      .
Gereedschap  en  hulpmiddelen      .
Handboeken
lngangseenheden      .
lsolatieband     .
Luidsprekers
Magneten,  permanente
Mol:oren
Norbits       .
Potentiometers,kool-       ,    .

draadgewonden-   .    .
instel-kool-   .     .

service-     .    .
Programmaschakelaars
Regeltransformatoren  en  accessoires
Schaalverlichtingslampjes      .
Schakelaars     .
Service -weerstanden

-potentiometers
-condensatoren
-hulpmiddelen  en  gereedschap      .
-onderdelen  voor  radio,  ferroceptors   ,

telescoopantennes
knoppen  en toetsen
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74-79
36-44

45
46-51

52-63
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65-66
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187-191

80-82
52-63

100-106

1 99-203
204-205

83
191

108-121

107

89-93
79

1 8-22
23-24
25-26

130-137

91

84-88
151

94-96
122-129

130-137

138-139

1 99-203
158

159

168
-onderdelen  voor televisie,  beelduitgangstransformatoren.                      160

lijnuitgangstransformatoren    .                            161



lNHOUD

Paglna

-Service-onderdelen  voor{elevisie, afbuigeenheden    .                                    162

knoppen  en  toetsen     .                  163-165
drukknopeenheden                           166-167

-onderdelen  voor grammofoon,  saffier-en  diamantnaalden                       169

toups::T:Í:,remn;:an.d ;i,fs j a;e ;                I :

j
'\

L

-onderdelen  voor  bandrecorders      .
-adaptorkabels    ,
-onderdelen  voor  „Philishave",  koolborstels     .

snoeren     .
-snoeren    en   slangklemmen   voor    huish.   apparaten

Signaallamphouders     .
Smeltveiligheden
Smeltveiligheden,  houders  voor-
Snoeren  voor  huishoudelijke apparaten  en  „Philishave"-apparaten
„S"-pack  kisten
Spoelen,  smoor-    .

antenne-     .
oscillator-
diversen-    .
montagemateriaal  voor-.
ratiodetector-    .
ferroceptors

Spuitbussen    ,
Standaardreeks (E-reeksen)
Stekers en  conl:rastekers   .
Tellers
Transformatoren,  uitgangs-

ingangs-    .
voedings-
triller-

Trimmers,  buis-en  folie-
Vertragingskasten     .
Weerstanden,  kool-

draad-
metaalfilm-
NTC-
PTC-      .     .     1

LDR-
VDR-
service-

Zendkristal
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151
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