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PHILIPS 
..,MINI WATT" 



POURQUOI „MINIWATT"? 

Un des facteurs Les plus importants dans la construc-
tion d'un appareil de T. S. F. est Bien Ie choix des 
lampes. Sous ce rapport on peut se demander: Pour-
quoi „IVliniwatt"? 
La Lampe „Miniwatt" est le resultat de plusieurs 
annees d'essai et d'experiences scientifiques reali-
sees dans Les Brands laboratoires Philips celebres 
dans le monde entier. 
La reputation mondiale de la Lampe „Miniwatt" 
date de sa creation meme. Cette reputation non 
seulement s'est maintenue au cours des annees par 
des ameliorations consecutives, mais 1'epithete 
„Miniwatt" renferme en lui-meme une idee de 
qualite indiscutable. La meilleure preuve reside dans 
ce fait que Les lampes „Miniwatt" sont actuellement 
vendues dans 74 pays differents du monde. 
Philips est le protagoniste de la specialisation: „a 
chaque etage sa Lampe particuliere", et la reputation 
des „Miniwatt" est vraie pour chaque type. Ce fut 
egalement Philips qui inventa la penthode et qui, 
1e premier, realisa sa fabrication en serie. 
Mais, ces performances exceptionnelles ne furent 
possibles que par 1'application de methodes de pre-
cision qui, a leur tour, durent leur existence a la 
concentration systematique de tous Les moyens dont 
on disposait. 
La construction des lampes Philips „Miniwatt" 
s'execute dans Les usines Les plus modernes du con-
tinent europeen. Ateliers de constructions meca-
niques, trefileries, verreries, usines a gaz races, usine 
de „Philite", toutes contribuent a une production 
moderne, uniforme et parfaite des lampes de 
T. S. F. dont la puissance et 1'excellence sons unani-
mement reconnues dans le monde entier. 
Les techniciens des Usines Philips avec leur pre-
cieuse experience et leurs moyens d'investigation Les 



plus modernes et Ies plus vastes sont toujours a la 
disposition des constructeurs d'appareils et les 
aideront ~bien volontiers a solutionner leurs pro-
blemes. 



DENOMINATION DES 
LAMPES „MINIWATT" 

La denomination des lampes „Miniwatt~' s'eff ectue 
selon des regles fixes. 
Les numeros de type compartent tons une lettre 
suivie d'un nombre de 3 ou 4 chiffres. La lettre 
indique le courant de chauffage d'apres le code 
suivant 

A un courant de chauffage de 0.06 a 0.10 A, 
B 0.10 a 0.20 A, 
C „ 0.20 a 0.40 A, 
D 0.40a0.70A, 
E „ 0.70 a 1.25 A, 
F „ 1.25 A et plus. 

Le premier chiffre — ou Bans le cas de nombre a 
4 chiffres, Les deux premiers chiffres — indiquent 
la tension de chauffage. 
Les deux derniers chiffres donnent le coefficient 
d'amplification pour Les triodes. Pour Les lampes a 
plusieurs grilles, Les derniers chiffres ont la signifi-
cation arbitraire suivante: 
41, 51 etc. —tetrodes du type bigrille 
42, 52 etc. —tetrodes du type lampes a grille 

ecran 
43, 53 etc. —penthodes finales 
44, 54 etc. — binodes 
45. 55 etc. — selectodes 
4.6, 56 etc. —penthodes H.F. 
11 resulte qu'avec ce systeme, it est facile de se 
rendre compte immediatement a quel type de 
Lampe on a affaire. 
Ainsi, une B 438 est une Lampe „Miniwatt" ayant 
un courant de chauffage de 0,1 ampere, une tension 
de chauffage de 4 V et un coefficient d'amplifi-
cation de 38. Une C 443. est une penthode (Lampe 
de sortie) ayant un courant de chauffage d'environ 
0,25 ampere et une tension de chauffage de 4 V_ 



QUELQUES PRECISIONS SUR LES 
CARACTERISTIQUES PUBLIEES 

POUR LES LAMPES DE T.S.F. 

Les caracteristiques des differentes lampes de T.S.F. 
publiees daps ce carnet de documentation dif f B-
rent a certains points de vue, des caracteristiques 
fournies jusqu'a present. 
Autrefois on indiquait la pente maximum S maw. 
c'est-a-dire pour la tension anodique maximum et 
une tension de polarisation nulle et la resistance 
interne etait deduite par la formule Bien connue 

Ri = 
K  

1.000. 
Smai. 

Actueliement, pour que les chi£fres se rapprochent 
plus de la realite, on indique en meme temps 
la pence maximum et la pente au point de fonction-
nement (Snorm. )• La resistance interne correspond 
aussi au paint de f onctionnement, c'est-a-dire au 
courant anodique normal (Ia). Ce courant anodique 
est celui obtenu lorsque Ia lampe est utilisee dans 
des conditions normales, c'est-a-dire avec une ten-
sion anodique maximum et la polarisation la plus 
favorable. 
Pour Ies lampes finales, le courant anodique normal 
correspond au quotient de la dissipation anodique 
maximum (Wa) par la tension anodique maximum 
(Va). 
Pour les lampes amplificatrices H.F., on choisit 
toujours Ie courant anodique normal de telle sorte 
que pour les amplitudes de tension habituellement 
appliquees a la grille, it ne se produise aucun cou-
rant de grille. 
Pour les .lampes amplificatrices $.F. utilisees avec 
une liaison par transformateur, Ie courant anodique 
normal indique est celui que 1'on doit obtenir afro 
de pouvoir amplifier sans distorsion, la plus grande 
tension alternative possible. 
Pour les lampes amplificatrices B.F. utilisees avec 



liaison a resistances, Ia determination du point de 
fonctionnement est un peu plus compliquee, car it 
faut tenir compte de la resistance intercalee daps le 
circuit anodique. 
En partant de la caracteristique dynamique pour 
une resistance exterieure de 0,3 et de 1 megohm, le 
courant anodique normal se determine exactement 
de la meme maniere que daps le ces de la liaison z 
transformateur. 
La resistance interne indiquee correspond au point 
de fonctionnement et au courant anodique ainsi 
defini. La tension anodique est donc, Bien entendu, 
la tension anodique totale y compris la chute dens 
la resistance. 
Les „Selectodes" (E 445,E 455, B , 2045 etc.) et les 
lampes Bigrilles (A 441N et E 441) constituent une 
exception aux regles ci-dessus. Pour les Selectodes 
employees exclusivement avec une tension de pola-
risation reglable, it ne serait pas logique d'indiquer 
la perte et la resistance interne pour un courant 
anodique determine. Aussi, ces valeurs sont-elles 
donnees pour les tensions de polarisation maximum 
et minimum. Pour les lampes Bigrilles on indique 
la pente correspondent a chacune des deux grilles. 
La tension de chauffage indiquee est une valeur 
exacte (alimentation en parallele par batteries ou 
par le secteur). La valeur indiquee pour le courant 
de chauffage est alors dune valeur moyenne. 
Dens le ces d'alimentation en serie (secteur conti-
nu) c'est au contraire, la valeur exacte du courant 
de chauffage qui est donnee, Celle de la tension de 
chauffage n'etant qu'approximative. 
Enfin, it est interessant de remarquer que la resis-
tance interne minimum, telle qu'elle est encore 
indiquee par la plupart des fabricants de lampes de 
T. S. F. pent toujours etre deduite de 1'inclinaison 
maximum et du coefficient d'amplification au 
moyen du rapport indique plus haut 

Ri = 
K  

1000 
Smaa. 

qui facilite toute comparaison avec d'autres lampes. 



M 



SOCKELSCHALTUNGEN 
CONNEXIONS DES CULOTS 
BASE CONNECTIONS 
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r A 409 
PHILIPS „MINi~A'I"I'" 

Heizspannung  
Tension de chauffage   y f = #,0 V 
Filament voitage  

Heizstrom  
Courant de chauffage   yf = 0,065 A 
Filament current  

Anodenspannung  
Tension anodique   y = 150 V 
Anode voltage   a max' 

Normaler Anodenstrom  
Courant anoaique normal   i = 3,5 mA 
Norma( anode current   a 

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille   y 
Negative grid bias   g 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   g ~k~ = 9 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.)   $ = 1,2 mA/V 
Slope (max.)   maz. 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   'S norm. = 0,9 mA/V 
Slc•pe (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   R j = iCCCO Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Anoden-Gitterkapazit"at  
Capacite grille-plaque   

C ag 
= # ~~F 

Anode-grid capacity  

Max. Lance  
Longueur max.   d? = 83 mm 
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.   C~ _ #Z mm 
Max. diameter  

Sockel  
Culot   = A 32 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot   = S. I 
Base connection  

ca. 

env. 9 V 

appr. 

Anwendung: Audion mit Transformatorkopplung 
Applications: Detecteur avec couplage par transformateur 
Function: Detectoc with transformer coupling 

N.F.-Verstarker mil Transformatorkopplung 
Amplificateur b.f. avec coupla£e par transformateur 
L.F. amplifier with transformer coupling 

Oszillator 
Osciilateur 
Oscillator 



PhfILIPS 
l~l/AI/I~~T T 

Q 409 

24 Ia(m:A~ 

20 
Vf =~i3OV 
Vamax=150 V 
la = 3,5mA 
Smax = ~2mA/V 
Snonm= c~~mA/V 
9'~k1 = ~ 

~~ Va= X50 V—

12 

8 Va =100 V_ 

Va= 50 V 
fV~ 

2~S 20 —1G -92 0 4 8 



Anodenspannung 
Tension anodiaue   v = 150 V 
Anode voltage   a max. 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   i = 3,5 mA 
Normal anode current   a

Neg. Gittervorspannung   ca. 
Polarisation negative de grille   •U = env. 3 V 
Negative grid bias   g appr. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   o ~k~ 

= 10 

Amplification factor  
Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.)   $ ma x 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  • • ~ • • • • • • 0,5 mAIV Inclinaison {norm.)   $ _ 
Slope (norm.)   

corm. 

Innerer Widerstand (nocm.)  
Resistance interieure (norm.)   R. i Internal resistance (norm.)  
Anod en-Gitterkapazitat  
Capacite grille-plaque   f ag Anode-grid capacity  
Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  
Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  
Sockel  
Culot 
Base  
Sockelschaltung  
Connexion du color  
Base connection  

Anwendung: H.F.-Verstarkung 
Applications: Amplification h.f. 
Functioa: H.F. amplification 

A 410 
PHILIPS „MINIWATT" 

f-Ieizspannung  
Tension de chauffage   v = 3,4-4,0 V 
Filament voltage   f 
Heizstrom   ca. 
Courant de chauffage   i~ = env. O,Cb A 
Filament current   appr. 

Z.F.-Verstarkung 
Amplification m.f. 
I.F. amplification 

Audios 
Detecteur 
Detector 

N.F.-Verstarkung 
Amplification b.f. 
I,.F. amplification 

d 

= 0,5 mA1V 

2CCCC •Ohm 

= 2,5 ~~F 

= S3 mm 

= 42 mm 

A 32 

— S. I 



PHIL lPS 
M/N/WAT l 
~ 410 

~ l ~m~4y 

5 
Vf =3,4-4,0 V 
Va max=150 V 
la =3,5mA 
Six _0,5mA~V 
Snorm=0,5mA~V 
gtk) =10 

4 

~o
s~,P

 

3 

2 

OJ

~a 

~0 

1 

SOJ
Ja VgtV)

-14 -12 -70 -8 -6 -4 2 0 2 



A 415 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspaanung  
Tension de chauffage   y 
Filament voltage   f 

Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

Anodenspannung  
Tension anadique  
Anode voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille   y 
Iegative grid bias   ~ 

ya max. 

tQ

= 4,0 V 

ca. 
env. 0,085 A 
appr. 

= 150 V 

_ # mA 

ca. 

env. -4 V 
appr. 

Verstarkungsfaktor   _ 
15 Coefficient d'amplification   g {/g~ 

Amplification factor.  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.)  
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Iaclinaison (norm.)  
Slcpe (norm.)  

Innerer Widerstand (corm.)  
Resistance interieure (norm.) 
Internal resistance (norm.)  

A noden-Gitterkapazitat  
Capacite grille-plaque  
Anode-grid capacity  

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.   d 
Max. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

.S maw. 
= 2 mA(V 

= 1,5 mA1V 
S norm 

R~ 

C UB 

1 

= 10000 Ohm 

4,5 ~~F 

= 83 mm 

= 42 mm 

= A 32 

= S. I 

Anwendung: Audion mit Transformatorkopplung 
Applications: Detecteur avec couplage par transformateur 
Function: Detector with transformer coupling 

H.F.-Verstarkung Oscillator 
Amplification h.f. Oscillateur 
H.F. amplification Oscillator 



f~i~/LIB'S 
M/l V/V ~,4T T 
~ 415 

'2 /a(m. AJ 

90 

Va = X50 V 

f _y,OV 
Va~~=150V 
la = 4mA 
Smax = 2,OmA/V 
Snorm= I~SrnA/V 
g(k~ _15 

8 

6 
Va_ 700 V 

2 
.50 V 

g (V~ 

-92 -70 -8 —G —4 2 
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PHILIPS „MIIVIWATT" A ~ZJ 
Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  
Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

AnodensoannunP  
Tension anodique  
Anode voltage  

Verstarkungsfaktor  
Coefii lent d'amplification  
Amplification factor  

Steilheit {max.)  
Inclinaison (max.)  
Slope (max.)  
liusserer Widerstand  
Resistance exterieure 
External resistance 

Ra

if

tiQ mas. 

g (k) 

S max. 

4,0 V 

c 0,065 A 

200 V 

= 25 

= 1,2 mAl V 

= 0,3 M.Ohm 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   i = 0,25 mA 
Norma! anode current ~ 

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille 
P:egative grid bias  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) . . 
Internal resistance (norm.) . ... 

7>iusserer Widerstand  
Resistance exterieure   jZ = 1 M.Ohm 
External resistance  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   L = 0,1 mA 
Normal anode current   a 

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille 
1`:egative grid bias  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) . . 
Internal resistance (corm.)  , 

Anoden-Gitterkapazitat  
C:apacite grille-plague  
Anode-grid capacity  

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Griissier Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel  
Culot  
Base  
Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Audion mit Widerstandskopplung 
Applications: Tletecteur avec couplage par resistance 
Function: Detector with resistance coupling 

N.F.-Verstarker mit Transformatorkopplung 
Amplificateur b.f. avec couplage par transformateur 
L.F. amplifier with transformer coupling 

vg

R. t 

vg

Ri

C Qg 

d 

ca. 

= env. 2,5 Y 

appr. 

= 80.000 Ohm 

ca. 

= env. 2,5 V 

appr. 

= 250.000 Ohm 

= 3 fif tF 

= 83 mm 

= 42 mm 

= A 32 

= 5. [ 



PHILIPS 
M/N11~/QT7~ 
A 425 

G
~~ 
la G~'~~ 
=2o®V 

5 
f = 4,0V

~arrtax= 200V 

Smax = 9,2mA~V 
g ~k~ . 25 

4 

3 , Va_ 950 V 

2 

1 . 
Va -900V 

Vg CVO 

-72 -90 -6 -4 2 
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A 441N 
I'HII.IPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament _voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

of

ff

= 4,0 V 

ta. 
= env. O,C8 P1 

appr. 

Anodenspannung  
Tension ancdique   U — 100 V 
Anode voltage   a max. 

Hilfsgitters~annung  
Tension auxiliaire de grille   . . . y~, 
Auxiliary grid voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode current  

to

= 4 V 

= 3 mA 

Neg. Gittervorspannung ............. 
Polarisation negative de grille   v = 0 V 
Negative grid bias   g 

Steilheit (norm.}  
Inclinaison (norm.)   $ = 0,3 mAIV 
Slope (norm.)   g norm. 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   'S~~ 

norm. — i3O mAIV 
51ope (norm.) 

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Gresster Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  

Socket 
Culot 
$ase 

5ockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Oszillator-Modulator 
Applications: Os~illateur-modulateur 
Function : Oscillator-modulator 

1 _ 9T mm 

= 46 mm 

c A 356 

c S VI 



PHILIPS 
M/NIWATT 

A441N 

~ ~ CmA1 

5

V~ = 4,OV 
v~x _~oov 
!a - = 4mA 
S9n~ 0,3mA/V 
sgnorin 1,OmQ/V 

4

o 

it 
~ ~J 3

. i~ 
J~ ~ 

J 
o o 

~~ ~~ 
~~ 2 

Ja 

1 

~q 9 
tV~ 

24 20 -96 -?2 -8 -4 0 



A 442 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage   y t
Filament voltage  
Heizstrom  
Courant de chauffage   j 
Filament current   f 

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage   y a may. 

Schirmgitterspannung  
Tension de grille-ecran  
Screen-grid voltage  
Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode current  
Neg. Gitterspannung  
Polarisation negative 
P:egative grid bias 

lQ

de grille   qy 

Verst-arkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   g ~k~ 
Amplification factor  
Steilheit (mas.)  
Inclinaison (mas.)  
Slope (maa.)  
Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   $ = 0,7 mAiV 
Slope (norm.)   norm. 

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   R. = 4CC.GGC Ohm 
Internal resistance (norm.)  1 

Aaoden-Gitterkapazitat  
Capacite grille-plaque   

Cab 
= 0,01 ~~F 

Anode-grid capacity  
Mas. Lange  
Longueur mas.   ,( = iC5 mm 
Overall length  
Griisster Durchmesser   

d = a6 mm Diametre max.  
Max. diameter  
Sockel  
Culot   = A 35 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

S max. 

3,0 V 

ca. 

= env. 0,06 A 
appr. 

= 200 V 

= loo v 

= 4 mA 

ca. 

= env. 1 V 

appr. 

= 280 

0,8 mA(V 

= S II 

Anwendung: H.F.-Verstarkung Z.F. Verstarkung 
Applications: Amplification h.f. Amplification m.f. 
Function : H.F. amplification I.F. amplification 

Anodengleichrichtung 
Detection par caracteristique plaque 
Anode bend detector 

N.F.-Versta`rker mit Widerstandskopplung 
Amplificateur b.f, avec couplage par r~sistaace 
L.F: amplifier with resistance coupling 



Pf~ILAPS 
M/Nl 

A 
W,4 

442 
TT 

6 ~ CmA) 

5 ~~so2soV 
Vg'-100 Vf  = 4oV 

Vamax=200V 
V9 =100 V 
l = 4mA 
max = 0, 8mA/V 

Snor~m-0,9mA~V 
g Ckj = 280 

4 

3V~-100-200V 
V~75V 

a 

Vg CVO 

- 72 -70 -8 -6 -4 0 2 
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B 405 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage   y 
Filament voltage   f 

Heizstrom  
Courant de chauffage   i 
Filament current   f 

Anodenspannung  
Tens+on anedique  
Anode voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode currcnt  

= a,a v 

C,15 A 

ya max. 
= 150 V 

is

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative do grille   y 
l~egative grid bias   ~ 

it mA 

ca. 

env. ]8 V 

appr. 

VerstSrkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   g (I2) = 5 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

S max. 
= 2,0 mA1V 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (normal   $norm. = 1,6 mA/V 
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   R1 = 3CG0 Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Max. Lange  
Longueur max.   1 = 91 mm 
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.   C~ = 46 mm 
Max. diameter  

5ockel  
Culot   = A 32 
Base  

Sockelschattung  
Connexion du culot   = S. I 
Base connection  

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 



PH/L/PS 
MiN/WAT l 

~o l ~mA~ 

B 405 
50 

V~ = 4,0V 
Va max= ~50V 

Va = X501% 

la =11mA 
Smax = 2,OmA~V 40 
Snorm = ~,GmA~V 
9 ~k~ = 5 

30 

Va_~OOV 

20 

10 
~=50V 

CV.~ 

GO - 50 -40 30 20 -70 0 >0 20 



B X06 
PHILIPS „MINIWA°1~'~`" 

Heizspannung  
Tensi n de chauffage   

f Filament voltage   
U 

Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

Anodenspannung 

= 4,0 V 

ca. 

= env. 0,'10 A 

appr. 

Tension anedique  
Anode voltage . , . . . . . 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal 
Normal anode current  

Neg. Gittervorsgannung  

v [t max. 
= 

= 

15C V 

12 mA 

ca. 

Polarisation negative de grille  
Negative grid bias  

y~ env. 12 V 

appr. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification  $ r k~ = 5 
Amplification factor  

Steiiheit {max.} . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .  
Inclin:.ison (max.) 
Slope (max.)  

 S  max. = I,a mA1L' 

Steiiheit (norm.} . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 
Inclinaison (norm.)  .~ norm. = 1.3 mAly 
Slope (norm.)  

Innerer 1Viderstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)  45CC Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Max. Lange  
Longueur max.  l = 91 mna 
Overall length  

Griisster Durchmesser  
Diametre max.  d = 46 mm 
Max. diameter  

Sockel  
Culot  = A 32 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
flare connection  

= 5. I 

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 

Function: Power valve 



l®/~/SIPS 
Ml~/wA~~ 

,~ 4D~i 

48 /a ~mQ) . 

40 
V~ =4,OV 
Va max= 950V 
la = 92mA 
Smax = 9,4mA,V 
Sno~m='3 mA/V 
q ~k) _ 6 

~ V = 950V a 

. 

24 

16 
V .900 V 

8 
V_5 V 

Vq tV) 
-oo -50 -40 30 20 -~o 90 zo 



B 409 
PHILIPS „MINI~I~T"I"" 

tieizspannung  
TP~si n de rhauffaee  U f
Filament voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffage   ~

fFilament current  

= 3.0 V 

^v~150 A 

Anodenspannung  
~ ension ancdique   v _ 250 V 
Anode voltage   a max. 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode current , .. ..  

= 12 mA 

Neg. Gittervorspannung   ca. 

Polarisation negative de grille   y = eay. fl6 ~! 
Negative grid bias g 

a r. PP 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   o (IZ, = 4 
Amplification factor . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

~ ntax. 2,0 mAly 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   S norm. — 1,S mAl~l 
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   Ri
Internal resistance {norm.)  

Flax. Lange   ` 
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser   ~ 
Diametre max.  
Max. diameter  

Socket 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection •.... ......., 

Anwendung: Endstufe 

Applications: Tube final. 
Function: Power valve 

= 5CC0 Ohm 

= 9I mm 

= 46 mm 

c A 32 

= S. t 



PH/L/PS 
MIN/~,4TT 

B 409 

~ ~8 /a (rr~A) 

40 
1/f = 4,0 V 
Vamax= 250V 
la = 92mA 
Smax = ~OmA~V 
Snorm=~8 mA~V 
q Ck) = 9 

32 

24 

J 
h J 
N,  o ~~ 

~~n,a ~, 
~m 

r~ 

8 

vg~w) 
- 4~ - 40 32 24 -96 -8 0 8 1G 
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B 424 
PHILIPS „MINIWt~TT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage   q~ f
Filament voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

l j~ 

_ #,0 V 

= 0,100 A 

Anocienspannurg  
Tension anodique   y = 200 V 
Anode voltage   4 mau. 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   tQ
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille   y g
Negative grid bias  

Verstarkun~sfaktor  
Coefficient d'amnlification   g ~~2~ = 24 
Amplification factor 

Steilheit {max.)  
Inclinaison (max.)   'S max. = 3 mAIV 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  
Slope (norm.) 

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   Ri = 9000 Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Anoden-Gitterkapazit at  
Capacite grille-plaque   

d ug 
= ; ~~F 

Anode-grid capacity  

Max. Lange  
Longueur max.   Z = 92 mm 
Overall length  

= 5 mA 

ca. 

env. 3 V 
appr. 

S norm. = 2,5 mA(V 

Grosster Durchmesser  
Diam%tre max.   Ci = ~6 mm 
Max. diameter  

Sockel  
Culot   = A 35 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot   = S. I 
Base connection  

Anwendung: Audion mit Transformatorkopplung 
Applications: Detecteur avec couplage par transformateur 
Function: Detector with transformer coupling 

N.F.-Verstarker mit Transformatorkopplung 
Amplificateur b.f. avec couplage par .transformateur 
L.F. amplifier with transformer coupling 



PH/L/PS 
M/N/WAIT 

8424 

24 ~a ~"'A1

20 
V~` = 4, O V 
Vamax=200V 
la =6m,4 
smax =3mA1 V 
Sr~rm=~SmA/V 
9 ~k1 =2̀~ 

96 Va=200 V 

~2 

:. Va_950 V 

4 Va-100V 

_ VgCVO 

-,2 -90 -~ -4 2 0 2 4 



PHILIPS „MINIWATT" 
Heizspannung  
7 ensi.;n de chauffage 
Filament voltage  
I-Ieizstrom  
Courant de chauffage 
FiIameat current  
Anodenspannung  
Tension anodique   ~ = 2C0 V 
Anode voltage   a max. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   ~ ~fC~ = 38 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.}  
Slope (max.)  
Ausserer Widerstand  
Resistance exterieure  
External resistance  

Normaler Anodenstrom 
Courant anodique normal  
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille 
Negative grid bias  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) 
Internal resistance (norm.)  

Ausserer Widerstand  
Resistance exterieure  
External resistance  

Normaler Anodenstrom 
Courant anodique normal  
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille 
Negative grid bias  

Innerer Widerstand (norm.) 
Resistance interieure {norm.) 
Internal resistance (norm.)  

Anoden-Gi tterkapazitat 
Capacite grille-plaque 
Anode-grid capacity 

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Griisster Durchmesser 
Diametre max.  
Max. diameter  

B 438 

R«

Ru

Sockel  
Culot 
Base  

Sockelschaltung 
Connexion du 
Base .connection 
Anwendung: 
Applications: 
Function: 

culot 

vt

if

'S max. 

= 4,a v 

= o,Ioo 

= 2 mA1V 

= 0,3 M.Ohm 

v,,. 

= 0,2 mA 

ca. 

= env. 2,5 V 

appr. 

170.000 Ohm 

= i M.Ohm 

Za

vQ . 

RI

C qg. 

d 

= 0,05 mA 

ca. 

= env. 2,5 V 

appr. 

= 400.000 Ohm 

= 4 ~~F 

= 78 mm 

= 38 mm 

= A 35 

= S. I 

Audion mit Traasformatorkopplung 
Detecteur avec couplage par transformateur 
Detector with transformer coupling 

N.F.-Verstarker mit Widerstandskopplung 
Amplificateur b.f. avec couplage par resistance 
L.F. amplifier with resistance coupling 



v 

_~ 

PH/L 
~IIN/W~4'TT 

~ 438 

/PS G / ~m,4~ 
~ 2oov = 

5; 

. f  =4,OV 
max=2l~V 

Smax=2mAJ V 
9 ~kj = 38 

4 

3 V_150V 

~=100V 

Vg tV) 

-6 _4 2 2 4 



B X42 
PHILIPS „~IITTII~A'TT" 

Heizspannung  
7- P~si n de chauffage  q. = 4,0 Fr 
Filament voltage  

Heizstrom  
f'~urant de chauffare   

t f 
= x,100 A 

Filament current  

Anadens~annung  
Tension anodique  
Anode voltage  

S~ hirm~ittersrannunQ  
Tension de grille-ecran  
Screen-grid voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodioue normal  
Normal -anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille 
1`:egative grid bias  

Verstarkungsfaktor  

y 
Amax. 

Uri 

{.f,

 v . 
x 

= 

-~

= 

= 

200 V 

?00 V 

4,5 mA 

ca. 

env. ? Y 

a r. PP 

Coefficient d'amplification  ~ (,~~ = 350 
Amplificatian factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

 $ 
snag:. 

= 0,9 mA(S' 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  
51ope (norm.)  

$ no
"'~` 

= 0,9 mA~V 

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)  Rf = 400.000 Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Anoden-Gitterkapazitat . . . .. 
Capacite grille-plaque  

C am 
= 0,005 ~~F 

Anode-grid capacity  

Mas. Lange  
Longueur mas.  1 = ?C8 mn~ 
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.   ~ = 46 mm 
Max. diameter  

Sockel  
Culot   = A351O35 
Base  

Sockeischaltung  
Connexion du culot   = S.IIIS.IX 
Base connection  

Anwendung: 
Applications: 
Function: 

H.F.-Verstarkung 
Amplification h f. 
H.F. amplification 

Z.F.-Verstarkung 
Amplificari~n m.f. 
I.F. amplification 



~ PH/L/PS 
Mll1l/ I~✓,4 

~ 442 
~'T 

~ la mA 

5
Vf  e 4,ov 
~~X=aoov 

.Vg _100V 
la =4,5mA 
Smax =Q9mQ/V 
Snorm=0,9m,4/V 
g ~k~ = 350 

4 ~ 
O 

Va_100-150V 
V9' 75V 

~~ 
J` 
J 3 

~ 
O 
N 

h0 

~, 2 
J ~ 

ug w~ 
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B 443 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspaanung  
'Pension de chauffage   v~ 
Filament voltage  

Heizstrom 
Courant de chauffage 
Filament current  

lj

4,0 V 

ca. 
= env. 0,15 A 

app. 

Anodenspannung  
Tension anodique   y = 200 Y 
Anode voltage   u max. 

Schirmgitterspannung  
Tension de grille-bcran   y g~ = 150 V 
Screen-grid voltage  

NormaIer Anodenstrom  
Courant anodique normal   is  = 12 mA 
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung   ca• 
Polarisation negative de grille   vg = env. ]6 V 
1\'egative grid bias   app•

Yerstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification . .  g ~k~ = 60 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Iaclinaison (norm.)  
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) 
Internal resistance .(norm.)  

S max. = 1,5 mAlV 

S norm. = 1,3 mA(V 

  Ri

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelscha[tung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Endstufe 
Apvli~ations: Tube final 
Function: Power valve 

1 

d 

_ X15000 Ohm 

= 92 mm 

= 51 mm 

0 ?5 

= s. vni 



/'H/L/f'S 
~I/N/W,4TT 

B 443 

48 /a (mA) 

40 
V = 4,0 V 

max = 200V 
I/ag' =150V 
la _ 12mA 
Smax = ~SmA /V 
Sno~m =13mA /V 
q (k) = GO 

Va =750-200V 
V '= 950V 9 

3 

24 

Va = 900-950V 

7G 

Vg 10o V 

8 

V (V) 

—50 —40 30 20 -10 0 90 20 30 



B 543 
PHILIPS „MINIWATT°' 

Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  

of

Heizstrom  
Courant de chauffage   y

fFilament current  

ca. 
e env. S,0 V 

ca. 

= 0,1CC 

Anodenspannung  
Tension anodique  2CC 1' 
Anode voltage   ~a man. 

_ 

Schirmgitterspannung  
Tension de grille-ecran  
Screen-grid voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode current  

= 15C V 

= iS mA 

Neg. Gittervorspannung   ca• 
Polarisation negative de grille   v = env. 15 V 
~degativc grid bias   g app.

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'ampiification   g ~/z) = b0 V 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inctinaison (max.) 
Slope (max.)  

S max.. = 1,5 mA1V 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   S norm. = 1>3 mA1V 
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.}   R! = 15000 Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Max. Lange  
Longueur max.   ~ = 92 mm 
Overall length  

Grosster Durchmesser   
d Diametre max.  . . = St mm 

Max. diameter . . . ..  

Sockel  
Culot   = C 35 
Base  

Sockelschaltung  • " — $ Vil1 Connexion " du culot  
Base connection    , . 

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 



f 

~q Cl~~ 
-48 - 40 32 24 -9G -~ 0 8 16 



B 2006 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  

y 
f = 

ca. 
env. 20 V 
app. 

H~ izstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

tf 0,180 A 

Anodenspanm~n~  
Tension anodique  
Aaode voltage  

y 
a max. 

= 2C0 V 

Normater Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode currcnt  

Neg. Gitterspannung  

to = 15 mA 

ca. 
Polarisation negative de grille  
Negative grid bias  

y 
g 

= env. 18 V 
app. 

VerstSrkungsfaktor  
Coefficient d'amplification  8 ~k~ 0 6 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Tnclinaison (max.) 
Slope (max.)   S max. 2,5 mAIV 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  
Slope (norm.}  

$ = norm. 1,6 mAIV 

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance intericure (norm.)  R1 = 4CCC Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Max. Large  
Longueur max.  l = 105 mm 
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  d o 51 mm 
Max. diameter  

Sockel  
Culot  = C 35 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du color  = S. VII 
Base connection 

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 



~f~ILIPS 
~IIIV/I~l,47"T 

~ 2006 

G01 CmA) 

v=2ooV 

50 
I f = 0,180,4 
~arr~ax=200V 
la =15mA 
Smax =2,5mA/U 
Snorm=>> 6mA~V 
9~k)= 5

40 
V =950 V 

30 

~ -100V 

20 

10 

l~gtV~ 

60 -~0 -40 ~0 20 -10 0 10 20 



B 2038 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung   ca. 
Tension de chauffage   = env. 20 V 
Filament voltage   of appr. 

Heizstrom  
Courant de chauffage   = 0,180 A 
Filament current   Zt 

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille  
Negative grid bias  

Ve~starkungsfaktor  
Coefficient d'amplification  
Amplification factor  

Steilheit (max.) 
Inclinaison (max.)   $ = 3,5 mA1V 
Slope (max.)   max. 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   $ = 2,3 mAiV 
Slope (norm.)   norm. 

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   R7 — 16000 Ohm 
Iaternal resistance (norm.)  

Anoden-Gitterkapazitat 
Capacite grille-plaque   

C aK 
= 2,5 ~t uF 

Anode-grid capacity  

Max. Lange  
Longueur max.   1 = 105 mm 
Overall length  

v = 100 V 
Umax. 

i = 6 mA 
a 

~v 

g (k} 

ca. 

= env. 3 V 

appr. 

= 38 

Griisster Durchmesser  
Diametre max.   d = 51 mm 
iViax. diameter  

Socket  
Culot   = 0,35 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot   = S Vlt 
Base connection  

Anwendung: Audion 
Applications: Detecteur 
Function: Detector 

N.F.-Verst"arkung 
Amplification b.f. 
L.F. amplification 



f~l/lL.~f 
M/N/h/AT 
~ ao38 

S 
24 !a GnA1 

~ 
20 

if = 0,180A 
~anaax =200V 

Smax = 3,5mA/V 
Snorm= ~3~/V 
q (k) = 38 

1G 

12 
-200 V 

(~ 
Va=)50V 

E 

4 
I/a-100V 

l~ CVO 

-12 -70 -8 0 



ZU41 
PHILIPS „MINI~AT'T" 

Heizspaunung   ca, 
Tension de chau£fage   'V

f = env. 20 V 
Filament voltage   appr. 

Heizstrom  
Courant de chauffage   ;~. = 0,180 A 
Filament current  

Anodensoannung  
Tension anodique  v = ICC V 
Anode voltage   ¢ max. 

Hilfsgitterspannung  
Tension auxiliaire de grille   v gl = 0 V 
Auxi~iary-grid voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode current  La 

= 2,5 mA 

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille   v . = 0 Y 
Negative grid bias   g 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.}   S = 0,1 mA1V 
Slope (norm.)   Q norm. 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   S ' = 1,3 mA1V 
Slope (norm.)   ~ n°~ n`' 

Max. Lange . 
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
$ase connection  

Anwendung: Oszillator-Modulator 
Applications:. Oscillateur-medulateur 
Function: Gsciiiator-modulator 

105 mm 

= 51 mm 

= 0 356 

= S XII 
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5

1~ ~ C~180,d 
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Vg _ 0 V 
Oa =~,SmA 
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Smarm 1,3rnA/~ 

4 

3 

z~ 

,,~~ o 
n 

~• 
.~ 

0 
it 

,`° 
~1 

'~~~o 
a. 

v 
~~~ q 
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B 2042 
PHILIPS „MINI~ATT" 

Heizspannun~  
Teasi^n de chauffare  
Filament voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffage   = O,18G A 
Filament current   ~! 

Anodenspannung  
Ter_sian anodique  
Anode voltage   ~u max. = 200 V 

Schirmgitterspannung  
Tension de grille-ecran  v = bC V 
Screen-grid voltage  

Normaler Anodenstrom . . . . . . . . . . . . . 
Courant anodique normal   1 = ~ -nA 
Normal anode current   rr 

Neg. Gittervorspannung   ca. 
Polarisation negative de grille  U, = env. 2 V 
i`:egative grid bias  appr. 

ca. 

= env. 20 V 
appr. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   a {~k) a 400 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison {max.)   $ maa. = 1,1 mAiV 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   'S norm. = 1,0 mA V 
Slcpe .(norm.)  

lnnerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   R~ = 400.000 Ohm 
Internal resistance (r_orm.)  

Anaden-Gitterkapazitat  
Capacite grille-plaque   

Cag 
e 0,003 ~~F 

Anode-grid capacity  

Max. Lange  
i.ongueur max.   ` = I20 mm 
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.   Cl' _ $1 mm 
Mas. diameter  

Socket  
Culot   = 0 ?5 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot   = 5 X 
Base connection  

Anwendung: H.F.-Verstarkung 
Applications: amplification h.f. 
Function: H.F. amplification 

Z.F.-Verstarkung 
Amplification m.f. 
1.F. amplification 



PH/L/PS 
/~I~N/!a/AT l 
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~a laCm4~ 
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~amax=allOV 
Vg AGO V 
la = 4mA 
Six .1, ~~nA/V 
Snorrn=l,OmA /V 
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B 2043 
PHILIPS „MINIWA°I"T" 

Heizspannung  
TP~sion de chauffage  
Filament voltage  

Heizstrom  

v, 
T = 

ca. 
env. 20 V 
appr. 

('~urant de chauffage  
Filament current  

if = 0,180 A 

Anodenspannung  
Tension ancdi ue  

v n Anode voltage  max.. 
_ 2C0 V 

Schirmgitterscannung  
Tension de grille-ecran  v v~ = 200 4 
Screen-grid voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  Eu = '2C mA 
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille  v = env. 18 V 
1~'egative grid bias  

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification  g lk) = ~o 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

 $ max, = 2,s mAfv 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.}  $ norm, = 1,7 mA1 V 
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.) . . . . . . . , 
Resistance interieure {norm.)  R~ _ ~000o Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Max. Lange  
Longueur max.     I = 105 mm 

Overall length  

Grosster Durchmesser   
d Diametre max.  

Max. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 

_ >1 mm 

= U 3510356 

= S. XIIIIS. XI 
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PHILIPS „MINIWA'a`T" 
EIe~2spannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  

Hei~strom  
Courant de chauffage 
Filament current  
Anodenspannung  
Tension anodique   'u~ „gas ~ 
Anode voltage   = 2..0 V 

S~ hirmgitterspannung  
Tension de grille-ecraa   7I~' 
Screen-grid voltage  

Normaler Anadenstrom  
Courant anodique normal 
Normal anode current  

(vg = -2 V) 
Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal 
Normal anode current  

(vg = -40 V) 
Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification 
Amplification factor  
Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.)   g 1,? mAl V 
$lope (max.)   ;ria:i• 

Steilheit 
Inclinaison   S __ ],C m1.Y 
Slope 

(vg = -2 V) 

Steilheit 
Inclinaison    S c 0,005 mAIV 
Slope 

(vg = -40 V) 
Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   R{ _ ;CC.000 Ohm 
Internal resistance (norm.)  

(vg = -Z ~ 
Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   R~ ~ 10 M.Uhm 
Internal resistance (norm.)  

(vg = -40 V) 
Anodes-Gitterkapazitat  
Capacite grille-plaque   Cdk = 0,00 ;,~~F 
~lnodc•-grid capacity  
Max. Lange   j — 120 mm Longueur max.  
Overall length  

Griisster Durchmesser   ~ 
Diametre max.   = 51 inm 

Max. diameter  

SocKel  
Culot   = 0 35
Base  

Socketschaitung • 
Connfxton du culot  
Base connection  

Aawendung: H.F.-Verstarkung Z.F.-Yerstarkung 
Applications: Amplifi~a~ion,. h f.. Amplification m.{ 
Function: H.F. amplification I.F. amplification 

~~ 
i 

'.t 

ca. 
= env. ?0 V 

apps. 

c,lsc 

bC \' 

ca. 
= env. 4 mA 

appr. 

ca. 
_ env. O,C] mA 

appr. 

= sx 
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f =0,180A 
~amax=200V 
Vg' .GO V 
Vg .2-40 V 
Srnax =1~mA/V 

4 

3 
=100 

~g 
200V 

GO V 

75 200 
40 V 

Va ~ V ~ 
V~_ 

1 

Vg CVO 
- 40 35 30 25 20 -15 -10 



~ 443S 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffa~e  y , = 4,0 Z' 
Filament voltage  

Heizstrom 
Courant de chauffage  
Filament current  

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  

Schirmgitterspannung 
Tension de grill-ecran 
Screen-grid voltage  

yT = C,15C A 

— 2C0 V 71 p max. 

  y r = 80 V 
Q 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   1Q
Normal anode current  

Neg. Gitterspannung  
Polarisation negative de grille  
Negative grid bias  

VerstSrkungsfaktor   
k 

= 7C Coefficient d'amplification   g ~ } 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison {max.)  
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  
Slope (norm.)  

Innercr Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) 
Internal resistance (norm.)  

= IC mA 

vg

'S max. 

norm. 

  R~ 

l 
Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

5ockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Endstufe 
Application: Tube final 
Function: Power valve 

ca. 
= env. 10 V 

appr. 

= 2,0 mA(V 

= 1,4 mAl V 

_ ~CCCC Ohm 

= 92 mm 

= Sl mm 

= O 35 

— S YlI[ 
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B 2052T 
PHILIPS „MINIWA'I`T" 

Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  

Heizstrom  

.0
 f 

= 
ca. 
env. 20 V 
appr. 

Courant de chauffage  j = 0,180 A 
Filament current  

f

Anodenspannung  
Tension anodique  7J = 200 V 
Anode voltage  Amax. 

Schirmgitterspannung 
Tension de grille-ecran  vg. = 100 V 
Screen-grid voltage  

Normaler Anodensirom  
Courant anodique normal  iII = 3 mA 
Normal anode current  

Neg, Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille  
Negative grid bias  

Verstarkungsfaktor  

v 
g 

= 
ca. 
env. 2 V 
aPPr~ 

Coefficient d'amplification  g ~k~ = 900 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.)  'S max. 

= 3 mA(V 

Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  $ norm. = 2 mAIV 

Slc•pe (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) ...  R~ = 450000 Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Anaden-Gitterkapazit3t  
Capacite grille-plaque  C ag 

= 0,003 E~,~F 

Anode-grid capacity  

Max. Lange  
Longueur max.  = 127 mm 

Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  G = 51 mm 

Max. diameter  

Sockel  
Culot  = 0 35 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot  = SX 
Base connection 

Anwendung: H.F.-Verstarkung 
Applications: Amplification h.f. 
Function: H F. amplification 

Z.F.-Verstarkung 
Amplification m.f. 
I.F. amplification 
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12 /a CmA) 

90 
f _g180A 
~amax_ ~~ 
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a
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-
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= 
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Amplification factor 

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.) 
Inclinaison (norm.) 
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)   
= 2600 Ohm Resistance interieure (norm.)   Rt

Internal resistance (norm.)  

Anodenverlustleistung _ ~ ~, 
Dissioatinn anodique   O tt inax. 
Anode dissipation  

Max. Lange   j = 91 mm Longueur max.  
Overall length  

Griisster Durchmesser  
Diametre max.   d = 46 mm 
Max. diameter  

Y 

C 4a5 
PHILIPS „MINiWA'I"I'" 

Heizspannung  
Tension de chauffage   y 
Filament voltage    ¢ 

Heizstrom  
Courant de chauffage   L. 
Filament current   t 

Anodenspannung 
Tension anodique 
Anode voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal 
Norm :l anode current  

Nei. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille 
l~~egative grid bias  

Verstarkungsfaktor  

= 4,0 V 

  y 
tl:nax. 

= 

=   t~ 

  yv = 

ca. 

env. 0,3C A 
appr. 

25C V 

20 mA 

ca. 

env. 32 V 

appr. 

Coefficient d'amplificatioa   a° (~2~ _ ~ 

'S max. 
= 2,C mAlV 

  S norm. — 1,9 mAlV 

Sockel  
Culot   = A 32 

Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot   = S. I 

Base connection  

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 
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Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   1Q
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille   U 
Negative grid bias   g 

Y 

PHILIPS „MINIWAT'T" C Y~t3 

Heizspannung  
Tension de chauffage   ~~ f
Filament voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffage   if
Filament current  

_ ;,0 V 

ca. 
= env. 0,25 A 

appr. 

Anodenspannung  
Tension anodique   U = 300 V 
Anode voltage   a max 

Schirmgitterspan Hung  
Tension de grille-ecran   v g ' = 200 V 
Screen-grid voltage  

= 20 mA 

ca. 
= env. 25 V 

appr. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   g ~k~ b0 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.)   S = 2,0 mAIY 

max. 

Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  
Slope {norm.)  

Innerer Widerstand (norm.) 
Resistance interieure (norm.) 
dnternal resistance (norm.) 

Anodenverlustleistung 
Dissioation anodique   ~q maa. — 6 ~ 
Anode dissipation 

S norm. = 1,7 mAjV 

   R~ 

Max. Lance  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  

Socke! 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du cuiot  
Base connection  

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 

= 3500C Ohm 

= 92 mm 

— 5i mm 

= 0 35 

= ~. VIII 
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82 

1G 
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C 443N 
PHILIPS „MINIWAT`T" 

Heizspannung  
Tension de chauffage  u t = 4,C V 
Filament voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffa~e  

Zf 
= 0,25. A 

Filament current  

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  

v 
 u max. 

= 300 V 

Sch irmgitterspannung 
Tension de grille-ecran  
Screen-grid voltage  

v~ g 
= 20C V 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  aQ .= 20 mA 
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  ca. 
Polarisation negative de grille  U = env. 45 V 
Negative grid bias  ~ appr. 

Verstarkungsfaktor  
Coelti-.:ent d'amnlification  
Amplification factor  $ ~k) 

= 32 

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

 S max. 
= 1,8 mAIV 

Steilheit (norm.)  = 1,4 mA1V 
Inclinaison (norm.)  
Slope (norm.) 

S̀ noun. 

Innerer Widerstand (norm.)  
REsistarrce interieure (norm.)  RL 23000 Ohm 

Internal resistance (norm.)  

Anodenverlustieistung 6 W 
Dissinatinn anodique  
Anode dissipation  ~ct max. 

~ 

Max. Lange  
Longueur max.  l = 89 mm 

Overall length  

Grasster Durchmesser  = 51 mm 
Diametre max.  d 
Max. diameter  

Socket  = 0 35 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  = S VIII 
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendunr• Endstufe: 
Applications: Tube final: 
Function: Power valve: 
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10 
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C 443N 
PHILIPS „MINIWATI"" (Serie 250) 

Heizspannung  
Tension de chauffage   y . 
Filament voltage   t 

ca. 
= env. 4.0 V 

appr. 

Heizstrom  
Courant de chauffage   =: = 0,250 A 
Filament current   ~ 

Anodenspannung  
Tension anodique  Z = 300 V 
Anode voltage   u inax. 

Schirmgitterspannung   
— 150 V Tension de grille-ecran   yg

Screen-grid voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   iu = 20 mA 
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung   ca. 

Polarisation negative de grille   v~ = env. 20 V 
P:egative grid bias   appr. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   g ~k~ = 50 
Amp]ification factor  

Steilheit (max.)  
Tnclinaison (max.) 
Slope (max.)   . . . 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison, (norm.)  
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   R~ = 330CC Ohnt 

Internal resistance (norm.)  

Ane denverlust leistung 
Dissipation anodique   ~~~ ntax. = 6 
Anode dissipation 

h1ax. Lange  
Longueur max  l = 92 mm 
Overall length  

S max. 
_ ~,0 mA( V 

S norm. = 1,° mA1V 

Grosster Durchmesser   
Cl' = it mm Diametre max.  

Max. diameter  

Sockel  
Culot   = 0 35 

Base  

Sockelschaltung  
Connexion. du culot   = S. VIII 
Base connection  

Anwendunr: Endstufe 
APDlications: Tube final 
Function: Power valve 
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30 
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D 404 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung 
Tension de chauffage   y 
Filament voltage   f 

Heizstrom  
Courant de chauffage   Z f
Filament current  

= 4,V 1 

ca. 

= env. 0,65 A 
appr. 

Anodenspannung  
Tension anodique   y = 250 V 
Anode voltage   amaa. 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   Z~ = 40 mA 
Normal anode current  

 . 1

$ockel  
Culot   = A 40 
Base  

k~ = 3,5 
Amplification factor 

Steilheit {max.) 
Inclinaison (man.) S man = i,5 mA1V 
Slope (max.) 

Steilheit (norm.) 
Inclinaison (norm.) 'S norm. = 2,7 mAi V 
Slope (norm.) 

Innerer Widerstand (norm.) 
Ri = 1300 Ohm Resistance interieure (norm.) 

Internal resistance (norm.) 

Anodenverlustleistung 
Dissipation anodique y1a max. = 10 W 
Anode dissipation 

Mag. Lange j = 125 mm Longueur max. 
Overall length 

Grosster Durchmesser 
d Diametre max. = 53 mm 

Max, diameter 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

$ockel 
Culot = A 40 
Base 

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 

Sockelschaltung 
Connexion du culot 
Base connection 

= S. 1 

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 
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E 406 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage   2

f 
= 4,C V 

Filament voltage  

Heirstrom  
Courant de chauffage 
Filament current  

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anedique normal 
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille 
?`:egative grid bias  

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  

,U
umax. 

= 

= 

  iQ = 

  v g
= 

ca. 

env. 2,0 A 

appr. 

257 V 

48 mA 

ca. 

env. 24 V 

appr. 

g lk) - ~ 

S ma:. = 6,0 mAIV 

Inclinaison (norm.)   S norm. _ ~,C mA~V 
Slope (corm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   R! — 1500 Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Anodenverlustleistung 
Dissipation anodique   w q max. = 12 Pt' 
Anode dissipation  

Max. Lange  
Longueur max.   l = 135 mm 
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diam%tre max.   CZ = ~C mm 

Max. diameter  

Sockel  
Culot   = A 4C 

Base  

Sockelschaltung  
Connexion du eulot   = S. I 

Base connection  

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 
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PHILIPS „MINIWA'I~T" ~ ~~~OI~I 
Heizspannung 
lensi n de chauffage  y f = 4, 0 V 
Filament voltage  

Hei%strom  ca. 

Courant de chauffage  =
f

env. 1,0 A 
Filament current  appr. 

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  v a max. 

= 400 V 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  

i II = 30 mA 

ca. 

Polarisation negative de grille   v g = env. 36 V 
Negative grid bias   appr. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   $ {f2~ = B 
Amplification factor  

5teilheit (man.)  
Inclinsison (man.) 
Slope (max.  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.) 
Slope (narm.)  

S  max. = 4,5 mAIV 

  S  norm. = 2,7 mAjV 

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   Ri = 3000 Ohm 

Internal resistance (norm.)  

Anodenverlustleistung 
Dissipation anodique   wa max, = 22 W 

Anode dissipation 

Max. Lange   
[ _ 118 mm Longueur max.  

Overali length  

Griisster Durchmesser  
Diametre max.   ~ = 37 mm 

Max. diameter  

Sockel  
Culot   = A 40 

Base  

Sockelschaltung  
Connexion du cuIot   = 5. i 

Base connection  

Anwendung: F.rtdstufe 
Appli~atioasi Tube final 
Function: Power valve 



r 

PHILIPS 
l~?lN/WATT 

~ 408 

X20 /a ~mA) 

/V 700 
V~` =4,OV 
Vamax=400V 
la _30m,4 
Smax = 4,5mA/V 
Snorm =2,7mA/V 
g ~k~ ~ 8 

~ 

GO ~ 

o 
~ ►1 
ro

~ j ~~ 
~ 

20 

Vg fV~ 

-720 900 -80 -60 -40 20 0 20 40 



Filament current 

Anodeaspannung 
Tension anodique  . .. . v 
Anode voltage   Amax. 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   to
Normal anode current  

E 415 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspaanung  
Tension de chauffage   q~

f

Courant de chauffage   tt

Filament voltage 

Heizstrom  

Neg. Gittervorspanaung 
Polarisation negative de grille 
Negative grid bias  

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaiso❑ (norm.Z   'S norm. 

= 1,9 mArV 

Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) 
Internal resistance (norm.)  

Anoden-Gitterkapazitat 
Capacite grille-plaque 
Anode-grid capacity 

Max. Lanee  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel  
Culot 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

vg

#,0 Y 

ca. 

= env. 1,0 A 

appr. 

= 2Q0 V 

= b mA 

ca. 

env. 8 V 

appr. 

  S (k) = Is 

'S maa. 
= 2,4 mAIV 

  R. = Il000 Ohm 
t 

  C og 
= 3,5 u~F 

= 91 mm 

[1 — 47 mm 

= C 35 

= S. VII 

Anwendung: 
Applications: 
Function: 

1 

Audion mit Transformatorkopplung 
Detecteur avec couplage par transformateur 
Detector with transformer coupling 

N.F.-Verstarker mit Transformatorkopplung 
Amplificateur b.f. avec couplage par transformateur 
L.F. amplifier with traasformer coupling 

Oszillator 
Oscillateur 
Oscillator 
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E 424 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
7 ension de chauffage  .. y t  = 4,0 V 
Filament voltage  

Hei7strom   ~' 
Courant de chauffage   zt = env. 1,0 A 
Filament current   appr. 

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal 
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille 
1\'egative grid bias  

Versta"rkungsfaktor  
Coefficient d'amplification  
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
lnclinaison (max.) 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand !norm.) 

y 
nmax. 

  iQ

= 

= 

  y 
~ 

= 

g ~k~ = 

  $max. 
= 

S norm = 

Resistance interieure (norm.)   Ri
Internal resistance (norm.)  

Anoden-Gitterkapazitiit   
C Capacite grille-plaque   ng 

Anode-grid capacity  

Max. Lange   1
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser   
d Diametre max.  

Max. diameter  

Sockel 
Cuiot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Sase connection  

ZCO V 

6 mA 

ca' 
env. 6 V 
appr. 

24 

3,5 mA~V 

1,8 mAIV 

= 13CC0 Ohm 

= 3,5 ~~F 

91 mm 

47 mm 

= 0 35 

= S. VII 

Anwendung: N.F.-Verstarker mit Transformatorkopplung 
Applications: Amolificateur b.f. avec couplage par transformateur 
Function: L.F. amplifier with transformer coupling 

Oszillator 
Oscillateur 
Oscillator 
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E 424N 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage   = 4,0 V 
Filament voltage   ~ f 

Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current   t

f
Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage   ¢max. 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode current   i¢

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille  
Negative grid bias   ~~, 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   g 
Amplification factor 

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   'S norm. = 2,4 mA/V 
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)   
R Resistance incerieure (norm.)   ~ 

Iaternal resistance (norm.)  

Anoden-Gitterkapazitat   C
Capacite grille-plaque   ~;g
Anode-grid capacity  

Max. Lange   1
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser   
d Diametre max.  

Maz. diameter  

ca. 

= env. 1,0 A 
appr. 

= 200 V 

= 6 mA 

ca. 

= env. 3,5 V 

aDDr. 

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Audion 
Applications: Detecteur 
Function: Detector 

N.F.-Verstarkung 
Amplification b.f. 
L_F. amplification 

Oszillator 
Oscillateur 
Oscillator 

S maa. 

= 24 

= 3,5 mA1V 

= 10000 Ohm 

= 2 µ,uF 

= 97 mm 

= 50 mm 

= 0 35 

= S. VII 
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20 
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max= 200V 
la - Gm,4 

Smax =3,5mA/ 
corm = 2,4mA/V 
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Va=150V 
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PHILIPS „NlINIWATT" 
Hei:.spannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  

E 438 
vt = ~,o v 

Hei: strum ca. 

Courant de chauffage   yt — env. I,6 A 
Filament current  

Anodenspannung   
apps. 

Tension anodique   v — 200 V 
Anode voltage   ¢max. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   

g ~k~ 
— 38 

Amplification factor  
Steilheit {max.)  
Inclincison (max.)   $ — 1,5 mA(V 
Slope (max.)   max. 

Ausserer Widerstand  
Resistance exterieure  
External resistance  

Normaier Anodenstrom 
Courant anodique normal  
Normal anode current . . . ... ,  
Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille 
P:egative grid bias  

Innerer lr~iderstand {norm.) : . . 
Resistance interieure (norm.)  
Internal ri sistance (norrn.) . , .  

2Susserer Widerstand  
Resistance exterieure   7z = 1 M.Ohm 
External resistance   a 

Ru

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal  
Normal anode current  

0,3 M.Ohm 

L = ^,3 mA a 

vg = 2,5 Y 

Ri = 120000 Ohm 

LQ = 0,1 mA 

Neg. Gittervorspannung   ca. 

Polarisation negative de grille v = env. 2,5 V 
Negative grid bias ~ a r. PP 
Innerer C~'iderstand (norm) ... 
Resistance interieure (norm.)   Rt = ~OC.000 Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Anoden-G itterkapazitat  
Capacite grille-plaque   C og ~ 3 ~ t~F 
Anode-grid capacity  

Max. Lange  
Longueur max.   1 = 83 mm 
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.   ft! = 42 mm 
Ir1ax. diameter  
SockeI  
Culot   .— A 32 
Base  
SeckelschaItunr  
Connexion du culot   = 5. VII 
Base connection  
Anwendung: A~•dicn mit Widerstandskopplung 
App]ications: Detecteur avec couplage par resistance 
Function: Detector with resistance coupling 

N.F.-Verstarker mit Widerstandskopplung 
Amplificateur b.f. avec couplage par resistance 
L.F. amplifier with resistance coupling 



P~/ILIPS 
M/N/WATT 

E438 

f = 4,0 V 

max = 200 V 
S max =1, 5md~ 
9' Ck) = 38 
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E 441 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage  v 
Filament voltage   f 

Heizstrom  
Courant de chauffage   1 
Filament current   f 

= 4,0 V 

ca. 

= env. C,9 A 

appr. 

Anodenspannung  
Tension anodique   v = 100 V 
Anode voltage   amax. 

Hilfsgitterspannung  
Tension auxiliaire de grille   y = 0 V 
Auxiliary-grid voltage   g 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   j — 1,7 mA 
Normal anode current   a 

Neg. Gittervorspannung  
polarisation negative de grille   ~ = 0 V 
Negative grid bias   Q 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   $ = 0,1 mAIV 
Slope (norm.)   

norm. 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   $ r = I,G mA~V 
Slope (norm.)   K norm. 

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser   ~ 
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Oszillator-Modulator 
Applications: Oscillateur-modulateur 
Function: Oscillator-modulator 

= 92 mm 

_ ~1 mm 

= 0 356 

= S XII 



PH/L/PS 
M/N/~t/ATT 

E 441 

!/f = 4,0 V 
amax = 900 V 
~q . O V 
/a = 9,9mA 

~S norm O~~mA/V 
no~m 1,OmA~V 

3 la tmA) 
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E 442 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de rhauffage   7J f = 4,C V 
Filament voltage  

Heizstrom  
C'~urant de chauffage   Z 
Filament current   f 

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  

' Schirmgitterspannung  
Tension de grille-ecran   'U ~ = 100 V 
Screen-grid voltage   ~ 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   E = 1,5 mA 
Normal anode current  

y a max. 

ca. 
= env. 1,0 A 

appr. 

2eo v 

Neg. Gittervorspannung   ca. 
Polarisation negative de grille   y = env. 1,3 V 
1Vegative grid bias   g 

appr. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   g ~k~ — 700 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   $ = 0,9 mA/V 
Slope (norm.)   norm. 

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   Ri = 80CC00 Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Anoden-Gitterkapazitat  
Capacite grille-plaque   

C ug 
— 0,005 ~~F 

Anode-grid capacity  

Max. Lange  
Longueur max.   1 = 112 mm 
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.    d = 47 mm 
Max. diameter  

Socket  
Culot   = 0 35 
$ase  

'S max. = 1,2 mA(V 

Sockelschaltung  
Connexion du culot   = S X 
Base connection  

Anwendung: 
Applications: 
Function: 

H.F.-Verstarkung 
Amplification h.f. 
H F. amplification 
Z.F.-Verst-arkung 
Amplification m.f. 
I.F. amplification 



~H/L1PS 
l~IIVI~/QTT 

G ~a <<nA~ 

E 442 5

f =4,OV 
~a max=20DV 
Vq ~900V 
la = 9,5mA 
Smax = 9,2md/V 4 
~nonm= D,9mA/V 
q ~k} =700 

~ G~: ~15020DV 
Vg_9DDV 

~ y_100
Vg 75~ 

-150V 

1 

Vg Ct~.~ 



E X425 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
7 ensi n de chauffa~e  
Filament voltage  
Heizstrom  
Courant de chauffa~e  
Filament current .-

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  
Schirmgitterspannung  
Tension de grille-ecrau   7Jg ` = 00 V 
Screen-grid voltage  
Norm:~lcr Ancdenstrom  
Courant anodique normal   t,. _ ~ mA 
Normal ancde current  
Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille  
P:egative grid bias  
Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   g (~:~ = IOC 
Amplification factor  
Steilheit (max.)  
Inclinsison (max.) 
Slope (max.)  
Steilheit (norm.}  
Inclin.ison (norm.}  
Slope (norm.)  
Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)   R. _ X00000 Ohm 
Internal resistance (norm.)   ~ 
Anoden-Gitterkapazitat  
Capacite grille-plaque   C = 0 02 F 
Anode-grid capacity   u~' ~ ~'u
Max. Lan„e  
Longueur max.     ... I = 120 mm 
Overall lerg~h  
Grosster Durchmesser  
Diametre max.   [I = ~l mm 
Max, diameter  

Sockel  
Culot   = 0 35 
$ase 
Sockelsch~ltung  
Connexion du culot   = S X 
Base connection  

Anwendun~: H.F.-Verstarkung Z.F -Verstarkung 
Applications: An.pliti~ation h f. Amplification m.f. 
Function; H.F. amplification I.F. amplification 

Anodengltichrichtung 
Detection par caracteristique plaque 
Anode bend detector 

N.F.-Verstarker mit Widerstandskopplung 
Amplific•iteur b.f. avec couplage par resistance 
L.F. amplifier with resistance coupling 

— ~,c v 

ca. 

= env. 1,0 A 

apor. 

ca. 

v u = env. 2 V 
a 

aPPr-

5 Inca. = 1,1 mA~V 

S norm. — 1,0 mA~V 



PH/L/PS 
M/NI ~t/ATT 
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12 la ~mA1 

~o 
Vf = 4,OV 
~amax =200V 
V9 =GOV 
l = 4mA 
max = 9,9mA/V 

Snorm=~,OmA/V 
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B ~ 

I~~~~~ 
V~' GOV 

~ 
I 

6 

4 l~95200V. 
V~ 40 V 

2 
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E 443N 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  

Heizstrom  

y 
f 

= 4,0 V 

ca. 
Courant de chauffage  
Filament current  

= env. 1,C A 
appr. 

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  yu max. 

lOC V 

Schirmgitterspannung ....e ,....., 
Tension de grille-ecran  
Screen-grid voltage  

y ~ 
8 

c 200 V 

Normaler Aneder_strom  
Courant anodique normal  
Normal ancde current  

Neg. Gittervorspannung  

tQ = 3C mA 

ca• 
Polarisation negative de grille  y = env. 40 V 
P.egative grid bias  g 

appr. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification  g (/2~ = 75 
Ampiificatian factor  

Steilheit (max.)  
Inclin:ison (max.) 
Slope (max.)  

 $ = man. 3,5 mAIY 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  
Slope (norm.)  

$ norm. = I,9 mA1V 

Innerer R'iderstand (norm )  
Resistance interieure (norm.)  Rt = 4CCCC Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Anodenverlustleistung 
Dissioatioa anodique  'Cf1u = 12 W 
Anode dissipation  

Max. Lange  
Longueur max.  

maa 

t
t 10 mm 

Overall length  

Grosster Durchmesser 
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Pewer valve 

— 57 trim 

= 0 4C 

= S. VIII 
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PHILIPS ;,MINIWATT~' 
Heizspannung  
Tension de chauffage 
Filament voltage  

Heizstrom   ca. 
Courant de chauffage   i _ = env. 1,1 A 
Filament current   t appr. 
Anodenspannung  
Tension anodique;  v = 200 V 
Anode voltage   a maa. 

Schirmgittersca~ none  
Tension de grille-ecran   7~g! = 100 V 
Screen-grid voltage  
Normaler Anodenstrom   ca. 
Courant anodique normal   j — env. 6 mA 
Normal anode current   a appr. 

(vg = -2 V) 
Normaler Anadestrom   ca. 
Courant anodique normal   la = env. 0,01 mA 
Normal anode current  appr. 

(vg = -40 V) 
Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   g ~k~ 

= 300 
Amplification factor 
Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope {max.)  
Steilheit 
Inclinaison  
Mutual conductance 

(vg = -2 V) 
Steilheit 
Inclinaison  
Mutual conductance  

(vg = -40 V) 
Innerer Widerstand (norm.) 
Resistance interieure (norm.) 
Internal resistance (norm.) 

(vg = -2 V) 
Innerer Widerstand (norm.) 
Resistance interieure (norm.) 
Internal resistance (norm.) 

(vg = -40 V) 
Anoden-Gitterkapazitat  
Capacite grille-plaque  
Anode-grid capacity  
Max. Lange  
Longueur max.  
Overa!1 length  
Griisster Durchmesser  

E 445 
= 4,C V 

S 
= 

maa. 

.S = 

S a 

= R~ 

C ag 

Diametre max.   d 
Max. diameter  
Sockel  
Culot 
Base  
Sockelschaltung  
Connexion du culot   = $ X 
Base connection  

1,2 mAjV 

1,0 mAlV 

0,005 mAIV 

3CCCC0 Ohm 

> 10 M.Ohm 

Anwendung: 
Applications: 
Function: 

H.F.-Verstarkung 
Amplification h.f. 
H F. amplification 
Z.F.-Verst-arkung 
Amplification m.f. 
I.F. amplification 

0,003 ~~F 

= 127 mm 

= 51 mm 

= 0 35 



PH/L/PS 
M/N/W,4TT 
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laCmA) 

10 
of  = 4,o v 
va„~x =2oov 
Vg - ~ooV 
Vg =2-40 V 
Smax -1,2mA/V 

8 ~ 
Va=15Q-2G1~V 

Vq~ 100V 

6 

Va_ 100-200V 
Vg' 75 V 

4 

2 

~0 35 25 
~9' ~V~ 
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E 452T 
PHILIPS „MINIWAI"T" 

Heizspannung 
Tension de chauffage  
Filament voltage  
Heizstrom  

y 
f 

= 4,0 V 

ca. 

Courant de chauffage  
Filament current  

y
f

= env. 1,0 A 

appr 
Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  

y 
a max, 

— 20C V 

Schirmgitterspan nung  
Tension de grille-ecran  y~ • = 100 V 
Screen-grid voltage  
Normaler Anc~denstrom  
Courant anodique normal  Ea = 3 mA 
Norma! anode current  
Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille . ..  yg = 2 V 
Negative grid bias  
Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification  g {/2~ = 900 
Amplification factor  
Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

 $ max. = 3,0 mAIV 

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  
Slope (norm.)  

$ norm. = 2,0 mA(V 

Innerer Widerstand (norm )  
Resistance interieure (norm.) . . Rl = 450000 Ohm 
Internal resistance (norm.)  
Anoden-G itterk apazitat  
Capacite grille-plaoue  ~.'ag = 0,003 ~~F 
Anode-grid capacity  
Max. Lange  
Longueur max.  1 = 127 mm 
Overall length  
Grossrer Durchmesser  
Diametre max.  ~ = 50 mm 
Max. diameter  
Sockel  
Culot  = 0 35 
Base  
Sockelschaltung  
Connexion du color  = SX 
Base connection 

Anwendung: H.F: Verstarkung 
Applications: Amplification h f. 
Function: H.F. amplification 

Z.F.-Verstarkung 
Amplification m.f. 
I.F. amplification 
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E 453 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage   y

fFilament voltage  

Heizstrom  
,C~urant de chauffage   y j
Filament 'current  

Anodenspannung  
Tension anodique   y 
Anode voltage   a n'ak. 

S~hirmQitterseannung  
Tension de grille-ecran   y g ~ 
Screen-grid voltage  

Normaler Anc*denstrom  
Courant anodique normal   i 
Norma( anode current   u 

Neg. Gittervocspannung  
Polarisation negative de grille  
1\'egative grid bias  

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   S ~k~ = 175 
Amplification factor  

Steilheit (max.)  
;Inclinaison (max.)   $ = 3,5 mAIV 
Slope (max.)  

max. 

'Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   $ r „~~, = 2,5 mA1V 
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
-Resistance interieure (norm.)   R~ 
Internal resistance (norm.)  

1lnodenverlustleistung 
Dissipation anodique 
Anode dissipation  

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall ~ength  

Grosster Durchmesser  
Diametre' max.  
':Max. dia4tteter  

Sockel  
Culot  
Base  

':Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

= 4,0 V 

ca. 

= env. 1,1 A 
appr. 

= 25o v 

25C V 

= 24 mA 

y 

ca. 

= env. 15 V 

appr. 

= 70oC0 Ohm 

  wQ max. = b lY~' 

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 

Z = 105 mm 

= 51 mm 

= O3561U35 

= S XIIS XIll 
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120 ~ (mA~ 

100 ' 
V = 4,0 V 
max = 250V 

Vg _250 V 
I =24r,~A 
max - 3,5md/V 

Snore»=2,5mA/V 
g (k) =175 

80 Va = 
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Vg'. 
V 

G Va=V9_ 
200 V 

v _ Vq = 
15o v 
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PHILIPS „MINIwATT" E 455 
Heizspannung  
Tension de chauffas.  
Filament voltage  

Hei: Strom  
Co¢rart de chauffare  
Filament current  

Anodenspannun~  
Tension anodique  
Anode voltage  

S^hirmritterseannuns  
Tension de grille-ecran  
Screen-grid voltage  

Normaler Anedenstrom  
Courant anodique normal 
Normal anode current  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal 
Norm::l anode current  

(vg = -40 V) 
Verst3rkungsfaktor  
Coefficient d'amplification 
Amplification factor 
Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)   S max. 

S 
Steilheit 
Inclinaison 
Mutual conductance 

Steilheit 
Inclinaison  
Mutual conductance  

(vg = -40 V) 
Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)  
Internal resistance (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) 
Internal resistance (norm.) 

(vg = -40 V) 
Anoden-Gitterkaoazitat  
Capacite grille-plaque  
Anode-grid capacity  

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  
Sockel  
Culot  
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

S 

R. 

  R l

Anwendung: 
Applications: 
Function: - 

H.F.-Verstarkung 
Amplification h f. 
H.F. amplification 

C og 

1 

iI f

~f 

~'umax. 

v~ g 

to

iu

4,C V 

ca. 

env. 1,C A 

appr. 

= 200 V 

- 1GG v 

ca. 
= env. 3 mA 

appr. 

ca. 

= env. 0,01 mA 

appr. 

g (k) = 700 

= 3,0 mA/V 

= 2,0 mAIV 

C,CCS mAfV 

= 35CG00 Ohm 

l0 M.Ohm 

= C,GC3 ~~,F 

= 127 mm 

= SI mm 

= 0 35 

= SX 

Z.F.-Verstarkung 
Amplificari^n m f. 
I.F. amplification 
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E 443H 
PHILIPS MINIWATT 

Heizspannung  
Tension de chauffage   .0 = 4,0 V 
Filament voltage   f 

Heiastrom  
Courant de chauffage   i f = 1,1 A 
Filament current  

Anodenspannung  
Tension anodique   y = 250 V 
Anode voltage   ¢ max. 

Schirmgitterspannung 
Tension de grille-ecran   y g ~ = 250 V 
Screen-grid voltage  

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique ❑ormal   z¢ = 36 mA 
Normal anode current  

Neg. Gitterspannung   ca. 
Polarisation negative de grille  y = env. 14 V 
Negative grid bias   g appr. 

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification   g ~~~ 
Amplification factor  

Steilheit (max.)   S
Inclinaison (max.)   max. 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)   ~ norm. = 3,0 mAIV 

Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) 
Internal resistance (norm.)  

Dissipation anodique  
Anode dissipation  
Anode dissipation  

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser 
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel  
Culot 
Base 

Sockelschaltung 
Connexion du culot 
Base connection  

Anwendung: Endstufe: 
Applications: Tube final: 
Function: Power valve: 

Ri

= 130 

= 3,5 mA)V 

= 43000 Ohm 

~¢ max. — 9 W 

1 

d 

= I23 mm 

= 55 mm 

= 0 35 

= S VIII 
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PHILIPS „MINIWATT" 
Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

Anodenspann~~ng  
Tension anodique  
Anode voltage  
Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification  
Amrli(ication factor  
Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.} 
Slope (max.)  

Ausserer Widerstand  
Resistance exterieure  
External resistance  

Normaler Anodenstrom 
Courant anodique normal   •~ 
Normal anode current  
Neg. Gittervorspannung  U 
Polarisation negative de grille g 
Negative grid bias  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)  
Internal resistance (norm.)  

ilusserer Widerstand  
Resistance exterieure  
External resistance  

of

tt

E 499 
= 4,0 V 

ca. 
= env. 1,0 A 

appr. 

Za max. = 200 V 

S̀ mas. = i3O mA(V 

jZ = 0,3 M.Ohm a 

Ra

Rt

= 0,2 mA 

ca. 

= env. 1,6 V 

appr. 

= 100000 Ohm 

= 1 M.Ohm 

Normaler Anodenstrom ... . 
Courant anodique normal   i = 0,08 mA 
Normal anode current   a 

Neg. Gittervorspannung   ca 

Polarisation negative de grille v = env. 1,5 V 
Negative grid bias   g appr. 
Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) . , Ri = 33000C Ohm 
Internal resistance (norm.)  

Anoden-Gitterkapazitat  
Capacite grille-plaque   

C ag 
= 1,5 u~F 

Anode-grid capacity  

Max. Lange  
Longueur max.   ( = 101 mm 
Overall length 

Griisster Durchmesser  
Diametre max.   [~ _ ~6 mm 
Max. diameter  

Sockel  
Culot   = 0 35 
Base  

Socke[schaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Anodengleichrichtung 
Applications: Detection par caracteristique plaque 
Function: Anode bend detector 

N.F.-Verstarker mit Widerstandskopplung 
Amplificateur b.f. avec couplage par resistance 
L.F. amplifier with resistance coupling 

= 5X 



PH/LIPS 
MINiWATT 

E 499 

12 ~a cmA~ 

10 

Vf = 4, 0 V 
Vamax=200 V 

Smax = 4,Om~/V' 

9 ~k) = 99 

8 

6 
V =200V 

~.7 OV 

4 
Va =f00V 

2 

Vg CVO 





F 410 
PHILIPS „MINI~~T'I'" 

Heizspannung  
Tensioa de chauffage  7~ i == 4,C V 
Filament r-oltage   ' 

I3eizstrom  
Courant de chauffage   Z.. 
Filament `current  

Anodenspannung  
Tension anodique   rJ 
Anode voltage   °max' 

1Vormaler . Anodenstrom  
Courant anodique normal 
iVermal anode current  

\Tog. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille  
T:egative grid bias  

Verstarkungsfaktor  
Coefficient d'amplification 
AmFlifica(ion factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  
Slope (norm.)  

Innerer ~(~iderstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.) 
Internal resistance (norm.)  

Anodenverlustleistung 
Dissioation anodique  
Anode dissipation  

Max. Lance  
Longueur I max.  
Overall length  

t,+

S max. 

ca. 
= env. 2,0 A 

appr. 

= ssc v 

= 45 mA 

ca. 

= env. ~6 Y 

appr. 

= 8 mA'V 

S̀ norm. — 4 mA7Y 

  R. = 25CC Ohm 

Grosster Durchmesser 
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel  
Eulot 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Endstufe 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 

~u max. — 5

= i4C mm 

= 67 mm~ 

A 4C 

= S 1 



PHIL/PS 
MiN/WATT 

F 41° 

120 la (mA) 

100 
Vf =4,0~/ 
Va~ x =550 V 
la = 45 rr~A 
Smax = BrnQ~U 
Snorsm= 4mA/1/ 
g tk~ .10 

80 

, 

~ ~ 

~~ 

0 

u 

40 

20 

Vg t U) 

-720 -100 -80 -60 -40 20 20 40 



~ 443 
PHILIPS „MINIWATT" 

Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage . , 

I-Ieizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

Anodenspannung  
Tension anodique  
Anode voltage  

Schirmgitterspannung 
Tension de grille-ecran  
Screen-grid voltage  

tf

vQ max. 

vg; 

Normaler Anodenstrom  
Courant anodique normal   t ip
Normal anode current  

Neg. Gittervorspannung  
Polarisation negative de grille   vg
r:egative grid bias  

VerstarkunQsfaktor  
Coefficient d'amplification   g ~k~ = 100 
AmF~.ification factor  

Steilheit (max.)  
Inclinaison (max.) 
Slope (max.)  

Steilheit (norm.)  
Inclinaison (norm.)  
Slope (norm.)  

Innerer Widerstand (norm.)  
Resistance interieure (norm.)  
Internal resistance (norm.)  

Anodenverlustleistung 
Dissioation anodique  
Anode dissipation 

= 4,0 V 

ca. 

= env. 2,0 A 
appr. 

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel  
Culot 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

Anwendung: Endstu#e 
Applications: Tube final 
Function: Power valve 

S max. 

= 550 V 

= 200 V 

_ #5 mA 

ca. 

= env. 40 V 

appr. 

= 5,0 mAl V 

'S norm. — ~,0 mAi V 

R• = 33000 Ohm 
t 

ZzIU max. = 25 a' 

l = 16C mm 

d = 67 mm 

= 0 40 

= S VIII 



PHILIPS 
M/Nl W,4TT 
F443 

X20 

'oo 

80

I (mA~ 

Ga 

40

20 

Vg «~ 
-120 'DO -80 -60 - 40 20 0 20 40 
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505 

EINWEG HOCHVAKUUM 
MONOPLAQUE A VIDE POUSSE 
HALFWAVE HIGH VACWM 

1-ieizspannung  
Tension de chauffage   ti
Filament voltage   f 

Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

Anodenwechselspannung  
Tension plaque c.a.  
A.C. anode voltage  

j f 

a,0 V 

ca. 
= env. I,0 A 

appr. 

y = aco v 
u max. 

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse  
Rectified current   =a max. 

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length 

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

dr 

= 60 mA 

= 116 mm 

_ ~3 mm 

H 35 

= sv 



5U6 

VOLLWEG HOCHVAKWM 
BIPLAQUE A VIDE POUSSE 
FULL WAVE HIGH VACUUM 

Fieizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

A no d en wechselspa n nu ng  
Tension plaque c.a.  
A.C. anode voltage  

of

Lf

= 4,0 V 

ca. 

env. 1,0 A 

appr. 

va max. _ ~ X 300 V 

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse  
Rectified current   Za max. = 75 mA 

Max. Lange  
Longueur max.   j = 105 mm 
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.    d = 52 mm 
Max. diameter  

Socke!  
Cu{ot   = A 35 
Base  

Sockelschaltung  
Connexion du cutot   = S IiI 
Base connectioa  



1561 

VOLLWEG HOCHVAKUUM 
BIPLAQUE A VIDE POUSSE 
FULL WAVE HIGH VACUUM 

Heizspannung  
Tension de chauffage  q~f = 4,C ~~ 
Filament voltage  

Heizstrom  ca. 

Courant de chauffage  
Filament current  

jf = env. 2,0 A 
appr. 

Anodenwechselspannung  
Tension plaque c.a y = 2xsc~ v 
A.C. anode voltage  ¢ mag. 

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse  
Rectified current  

t 
a maa. 

= 120 mA 

Mag. Lanee  
Longueur max.  l = 125 mm 
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  d = 58 mm 
Max. diameter  

Sockel  
Culot  = A 35 
Base  

Sockelschaltunq  
Connexion du culot  = SID 
Base connection  



1801 

VOLLWEG HOCHVAKUUM 
BIPLAQUE A VIDE POUSSE 
FULL WAVE, I3IGH VACUUM 

Heizspannung  
Tension de chauffage   y f
Filament voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffage   i. 
Filament current   1 

= 4,D V 

ca. 
= env. C,4 A 

aprr. 

Anod en wech se lsp ann ung  
Tension plaque c.a  y = 2X250 V 
A.C. anode voltage   a max. 

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse   d 
Rectified current _ ..   a max. 

Maa. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Mas. diameter  

Socket 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Conaeaion du color  
Base connection  

= 30 mA 

= 93 mm 

_ ♦7 mm 

= A 35 

= S III 



Y 

1802 

EINWEG HOCHVAKUUM 
MONOPLAQUE A VIDE POUSSE 
HALFWAVE HIGH VACUUM 

Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  

Heizstrom  , . 
Courant de chauffage  
Filament current  

of

Lf

A nodenwechselspannung  
Tension plaque c.a.  U 
A.C. anode voltage   umax. 

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse  
Rectified current   a nzax. 

Max. L'anee  
Longueur max.  
Overall length  

Griisster Durchmesser 
Diametre max.  
Max. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

d 

= 4,0 97 

ca. 

= env. 0,5 A 

aPPr. 

= 250 ;/ 

30 mA 

= 92 mm 

~7 mm 

= H 32 

= S V 



1803 

EINWEG HOCHVAKUUM 
MONOPLAQUE A VIDE POUSSE 
HALFWAVE HIGH VACWM 

Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament 'voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current  

Anodenwechselspannung  
Tension plaque c.a 
A.C. anode voltage  

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse  
Rectified current  

Max. Laage  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.  
Maa. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culoc  
Base connectioa  

of

tf

v¢ max. 

to max. 

1 

d 

4,G V 

ca. 
= env. 0,6 A 

appr. 

= 500 V 

= 30 mA 

= 100 mm 

= 52 mm 

A 35 

= S III 



1805 

VOLLWEG HOCHVAKUUM 
BIPLAQUE A VIDE POUSSE 
FULL WAVE HIGH VACUUM 

Heizspannung  
Tension de chauffage   q~ 
Filament voltage   f 

Heizstrom  
Courant de chauffage  
Filament current   Lf 

Anodenwechselspannung  
Tension plaque c.a 
A.C. anode voltage  

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse  
Rectified current  

Max. L"ante  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre maC 
Max. diameter  

Sockel 
Culnt 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

= 4,0 V 

ca. 

= env. 1,0 A 
appr. 

v a max. = 2 X SCO V 

to max. = 60 mA 

t' = 116 mm 

d = 53 mm 

= A 35 

= S III 



~01~ 

VOLLWEG HOGHVAKUUM 
gIPLAQUE A VIDE POUSSE 
FULL WAVE I-IIGH VACUUM 

Heizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  - 

f-ieizsirom  
Courant de chauffage  
Filament current  

Anod enwechse lspannung  
Tension plaque c.a.  
A.C. anode voltage  

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse  
Rectified current  

Max. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

~f 

Z u may. 

ju max. 

Grosster Durchmesser  
Diametre max.   ,d 
Maa. diameter  

$ockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du color  
Base connection  

— 4,Z' V 

ca. 
= env. 2,5 A 

appr. 

? x 5oG V 

= l8C m A 

= 145 mm 

— ~9 mm 

= A 4Q 

S tIl 



1817 

VOLLWEG HOCHVAKUUM 
~IPLAQUE A VIDE POUSSE 
FULL WAVE HIGH VACUUM 

Heizspannung  
Tension de chauffaRe  Vf = 4,0 V 
Filament voltage  

Heizstrom   ca. 

C'~urant de chauffaee   ~ f = eay. 4,0 A 
Filament current  appr. 

Anodenwechselspannung  
Tension plaque c.a U 
A.C. anode voltage   amax. 

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse  
Rectified current   t4 maa. 

Maa. Lange  
Longueur max.  
Overall length  

Grosster Durchmesser  
Diametre max.   c( 
Mas. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltun~  
Connexion du culoi  
Base connection   .._. . . . . 

= 2;C 350 V 

= 3C0 mA 

= I60 mm 

57 mm 

A 40 

= S III 



r 

1831 

VOLLWEG HOCHVAKUUM 
BIPLAQUE A TIDE POUSSE 
FULL WAVE HIGH VACUUM 

fieizspannung  
Tension de chauffage  
Filament voltage  

Heizstrom  
('~urant de chauffage  
Filament current  

yf 

j f 

= 4,C V 

ca. 
env. 2,,0 A 
appr. 

Anodenwechselspannung  
Tension plaque c.a  y = 2X700 V 
A.C. anode voltage   amax. 

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse   t = 60 mA 
Rectified current   a max. 

Max. Lange  
Overall length   j = 245 mm 
Longueur max.  

Griisster Durchmesser   
d Diametre max.  

Max. diameter  

Sockel 
Culot 
Base 

Sockelschaltung  
Connexion du culot  
Base connection  

= 59 mm 

= A 35 

= S IIT 



1832 

EINWEG HOCHVAKUUM 
MONOPLAQUE A VIDE POUSSE 
HALFWAVE HIGH VACUUM 

Heizspannung  
Tension de chauffage   .Jt
Filament voltage  

Heizstrom  
Courant de chauffage   ~

fFilament current  

4,0 V 

ca. 
= env. 1,2 .A 

appr. 

Anodenwechselspannung  
Tension plaque c.a.   7J = 700 V 
A.C. anode voltage   Amax, 

Gleichgerichteter Strom  
Courant redresse    g = 120 mA 
Rectified current   a max. 

Grosster Durchmesser  
Diametre max.   l = 135 mm 
Max. diameter  

Sockel  
Culot   d = 60 mm 
Basc  

Sockelschaitung  
Connexion du culot   = H 35 
Base connection  

Max. Lange  
Longueur max.   = S V 
Overall length  
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