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Gasentladungsrohren




Das vorliegende Handbuch enthiilt die wichtigsten Gasentladungs-
réhren einschlieBlich der zur Zeit in Entwicklung befindlichen
Typen, die in absehbarer Zeit produziert werden.

Fiir die in diesem Handbuch angefiihrten R6hrentypen gewihren wir
eine Garantie, die Jje nach Art und Verwendungszweck der R8hren
individuell festgelegt wird. Diese Garantie wird entweder als
ﬁrennstundengarantie oder als Zeitgarantie gewdhrt. Wir bitten,
Yel Auftragserteilung den Verwendungszweck der Réhren anzugeben,

damit die Garantieurkunde entsprechend ausgestellt werden kann.

Als Vertragsunterlagen werden unscre Réhrenstandards verwendet.

VLB Werk filir Fernsehelcktronik
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Typeniibersicht

‘ electronic
Stabilisatorrshren  Selte Kaltkatoden—
StR  75/60 25 Relaisrshren Seite
SStR 35/5 27 Z 5823 37
StR  85/10 29 Z 660 W A
StR  90/40 31 Z 661 W 97
StR 100/60 33 Z 860 X 103
StR 100/80 35 Z 861 X 107
StR 108/30 37 Z 862 E 111
StR 125/60 39 2 865 W 115
StR 150/30 41 Z 960 A 119

Thyratrons1 ) und

Gleichrichterrshren Seite
EC 860 i II 51
S 0,5/0,1 1V 53
S 1,3/0,51V 55
s 1,3/2 1V 59
S 1,3/10 4V 61
5$1,3/30 4V 63
S 1,5/40 4V 65
S1,5/80 4V 67
S 1,5/150 d M 69
12 QR 205 73
15 QR 40 75
4 Q 025-3 77
4 X 025 79
RG 1000/3000-1 81
9 Q 205-1 83

1) Drei Wasserstoff-Thyratrons, die bisher im WF gefertigt wur-
den, werden durch nachstehende Typen ersetzt:

WF

s 3/53 i III
S 8/90 i III
S 16/325 i III

UdSSR

™Tn 1-35/3
TrH 1-130/10
Trn 1-325/16

Die Rthren sind iiber das Export-Importbiiro des VEB Werk fiir

Fernsehelektronik zu beziehen.

1/141.70
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electronic

Standardverzeichnis

TGL 200-8205

TGL 200-8403 Bl.1

TGL 200-3403 Bl.2

TGL 9664 Bl.1

TGL 11778

TGL 14901

TGL 16014 BL.1

Elektronenrdhren-Symbole

Mechanische, thermische und
klimatische Priifung

Elektrische Priifung

Begriffe fiir Elektronenrshren

Priifverfahren fiir Gasentla-
dungsréhren

Gasentladungsrdhren—~
Bezeichnungssystematik

Gasentladungsrdhren -
Allgemeine technische
Forderungen, Prifungeny
Lieferung

Schaltzeichen fiir Réhren

VEB WERK FOR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN,

11.70
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Erliduterungen zu den technischen Daten _

elecironic

Sdmtliche angegebenen Spannungen (auBer Heizspannungen) sind bei
indirekt geheizten ROhren auf die Katode, bei direkt geheizten
Réhren auf Fadenmitte bzw. auf den Mittelabgriff des Heliztrans-
formators bezogen.

Bel den Daten ist zu unterscheiden zwischen den unabhingigen Ein-
stellwerten, die unter Umstinden durch die Schaltung gegeben
sind, wie z.B. Anodenspannung usw., und den sich nach kinstel-
lung der Festwerte ergebenden Werten. Diese abhdnglgen Werte gind
nur Mittelwerte. Es muB mit entsprechender Streuung um diese Mit-
telwerte gerechnet werden.

Bel Rohren mit Oxidkatoden ist die Heizspannung als Nennwert zu
betrachten. Da die Katodentemperatur einen grofen EinfluB auf die
Betriebswerte und auf dic Lebensdauer der Rohren hat, miissen die
vorgeschriebenen Helzwerte unbedingt eingehalten werden.

Statische Kennwerte enthalten die Daten einer MittelwertsrShre im
statischen Betrieb. Infolge Fabrikationsstreuungen konnen kleine
Abweichungen von diesen VWerten eintreten, die aber die Austausch-
barkeit der ROohren gleicher Type nicht beeintridchtigen.

Die Betriebswerte geben Empfehlungen flir diec Bemessung von Schal—
tungen an.

Dic Grenzwerte geben an, welche absoluten Werte mit Rlicksicht
auf die Betriebssicherheit und eine liindestlebensdauer beim Be-
trieb der Rohre nicht iiberschritten werden diirfen.

Die Kapazitédtswerte sind, soweit sie nicht ausdriicklich als
obere Grenzwerte angegeben sind, mittlere Vierte, gemessen ohne
Abschirmung.

Die Betriebswerte sind so einzustellen, dafl die Grenzwerte bei

den zu erwartenden lietzspannungsschwankungen oder Schaltelemen-
testreuungen nicht liberschritten werden. Um eine lange Lebens-

dauver zu erzielen, empfiehlt es sich, die Rohren nicht stdndig

mit den Grenzwerten zu betreiben.

31.70
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Kurzzeichen fiir Gasentladungsrdhren

electronic

1.) Bezeichnung fiir die Elektroden
Die Elektroden werden mit kleinen Buchstaben bezeichnet.

Es bedeuten:

Anode

Heizfaden; bei direkt geheizten RShren ist
der Heizfaden gleichzeitig Katode

Heizfadenmitte

Gitter

Hilfselektrode

innere Verbindung

Katode

Potentialring

= Starterelektrode

= Wandkontakt

Bei RShren mit mehreren Gittern werden diese entsprechend

ihrer Punktion bezeichnet (g1 = Steuergitter, g2 = Schirm~
gitter).

Gggw:b‘mn H R

2.) Kurzzeichen fiir elektrische GréBen

2.1 Spannungen

Als Bezugspunkt fiir alle Spannungen gilt, mit Ausnabme fir
die Heigzspasnnung, die Katode, bel direkt geheizten Katoden
die Heizfadenmitte oder das mit f,k vezeichnete Fadenende.
(Die Heizfadenmitte wird als identisch mit einem Mittelab-
griff der Wicklung des Heiztransformators angenommen.)

U = Spesnnung allgemein, auch Effektivwert,
wenn keine Verwechslung mdglich ist.
Us = Spitzenwert einer Spannung
i = gzeltlicher Mittelwert einer Spannung
Up = Impulsspannung
AU = Differenzspannung
Ua = Anodenspannung allgemein
UaB = Anodenbrennspannung
Uaa = positiver Spitzenwert einer Spannun
an der Anode einer Rohre (steuerbar
'Uaa = negativer Spitzenwert einer Spannung
sn der Anode einer Rdhre
Uaz = Anodenziindspannung
1/11.70
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Kurzzeichen fiir Gasentladungsrdhren

Ub = Betriebsspannung

Uﬁ = Brennspannung

uUh = Temperaturkoeffizient der Brennspannung
AUB = Differenz der Brennspannung bei minimaler

und maximaler Strombelastung
Ueff = Effektivwert einer Spannung
Uf = Heizspannung
Uf/k = Spannung zwischen Heizer und Katode

Ug = Gittergleichspannung, Gittervorspannung
Ugs = Spitzenwert einer Gitterspannung

Ui = Innerer Spannungssbfall

Uinv = Spannung in Sperrichtung

Uh = Hilfselektrodenspannung

Uhk = Hilfskatodenvorspannung

Uhkp = Hilfskatodenimpulsspannung

Uy = Hilfselektrodenziindspannung

v, = Ziindspannung

Ust = Startervorspannung

UstB = Starterbrennspannung

Ustz = Starterziindspannung

2.2 Strome

I = Strom, allgemein; auch Effektivwert,
wenn keine Verwechselung mdglich ist.

Is = Spitzenwert eines Stromes

I = zeitlicher Mittelwert eines gleichge-
richteten Stromes

Ip = Impulsstrom

Ia = Anodenstrom, allgemein

Eas = Spitzenwert des Anodenstromes

Ia = zeitlicher Mittelwert des Anodenstromes

Ieff = Effektivwert des Stromes

It = Heizstrom

Ig = Gitterstrom

I88 = Spitzenwert des Gitterstromes

Ih = Hilfselektrodenstrom

%611.70
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B Kurszeichen fir Gasentladungsrdhren

Ik = Katodenstrom, allgemein

Iks = Spitzenwert des Katodenstromes
Ik = gzeitlicher Mittelwert des Katodenstromes
Iein Einschaltstrom
I = Querstrom; Strom durch eine Stabilisator-
q réhre
Ist = Starteriibernahmestrom
2.3 Widersténde
? = Widerstand, allgemeln
Ra = Anoden-Vorwlderstand
R = Gitterableitwiderstand bzw. Gittervorwider-
) € stand bzw. Gitterschutzwiderstand
Ry = -Hilfselektroden—Vorwiderstand
Ri = Innenwiderstand
Rk Ketodenwiderstand
Rst = Startervorwiderstand
Rv = Vorwliderstand
Z8 = Gitterkreisimpedanz

C = Kapsazitéten, allgemein

ccut = Ausgangskapazitit

Cin = Eingangskapazitit

CL = Ledekapazitidt bel Zeitkreisen und
Gleichrichterschaltungen

cpa = Parallelkapazitét ’

cst = Starter-Parallelkapazitdt fiir
Kippsteuerung

3/11.32
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Kurzzeichen fiir Gasentladungsrdhren
‘ 4

elecironic
3.) Sonstige Kurzzeichen
£ = Frequenz, allgemein
fp = Impulsfrequenz bzw. Tastfrequenz
fkipp = K'irppfrequenz
fzﬁhl = Z&hlfrequenz
Pp = Impulsleistung
T = Periodendauer
tA, = Anheizzeit
tanl = Anlaufdauer, Zeit bls eine Rohre nach
dem Ziinden voll funktionsféhig ist

tdeion = Erholzeit, Deionisierungszeit

t50n = Aufbauzeit (Ionisierungszeit)

tamb = Umgebungstemperatur

tav = Integrationszeit

t.P = Impulsdauer

o = Temperaturkoeffizient

v = Tastverhdltnis, Impulsverhdltnis +

"FL

2511.70
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Rohrenvergleichsliste der
Gasentladungsréhren

electronic

In der folgenden Liste haben wir diejenigen ausléndischen Gas-
entladungsréhren aufgefiihrt, die mit unseren RShren vergleich-
bar sind. Die in Klammern gesetzten WF-RShren sind dhnlich,
aber nicht ohne weiteres austauschbar.

Ein Vergleich der technischen Daten und Sockelschaltungen emp-
fiehlt sich in jedem Falle.

fremder WF fremder WE

Typ Typ Typ Typ

AC 50 (EC 860 1 II) ASG 5545 8$1,5/80 &V

AFH 220 12 qr 205V ASG 5684 (S 1,3/30 & V)

AFX 212 (s 1,3/o%§ 1V) ASG 5696 $0,5/0,1 4 V

AG 3 B 28 4 X 025 ASG 5727 (8 1,3/0,5 1 V)

AG 575 A (RG 1000/3000-1)" ASG ‘5823 Z 5823 .

AG 866 A 4  025-3" ASG 58234 (2 S823)

AG 872 A (RG 1000/3000-1)") ASG 5830 15 QR 40

AG 5209 StR 85/10 ASG 6011 (s 1,3/30a V)

AG 5210 StR 108/30 ASG 6574 $1,3/21 V

AG 5211 StR 150/30 ASG OA 4 2 5823

AG 8008 (RG 1000/3000-1) ") AX3C23 (S1,3/3047V)

AGR 9950  (RG 1000/3000-1)" AX 224 4 X 025"

AGR 9951 12 QR 205 AX 5727 (s 1,3/0,5 1 V)

AH 201 4 Q 025-37 AX 9911 1M 1-130/10"

AH 205 (15 QR 40)7 AX 9912 (53 R 40)1

Al 217 (RG 1000/3000-1)1)  AX 9912 (Trn1-325/16)")

AH 221 (RG 1000/3000-1)" B-2 A (8 1,3/21 V)

ASG 5007 12 Qr 205 "~ BT S (s 1,3/30 4 V)

ASG 5023 (s 1,3/30a V) BT 75 (s1,3/304 V)

ASG SO44B (S 1,5/40d V) BT 77 '§1,5/80 4V

ASG 50458 (S 1,5/80 4 V) BT 91 $1,5/40 4 V

ASG 5121 S 1,3/0,51 V cC1K (S 1,3/10 4 V)

ASG 51554 (S 1,5/150 d M) C3A (s 1,3/30 4 V)

ASG 5212 (2 863 X) c33 (s 1,3/30 4 V)

ASG 5544 S 1,5/40 4 V C3JA (6 1,3/30 4 V)
1/71.70
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Réhrenvergleichsliste der
Gasentladungsrihren

electronic
fremder WF fremder WF
Typ Typ Typ Typ
C6A (5 1,5/80 4 V) CV 1435 (RG 1000/3000-1)
ce6d S 1,5/80 4 V CV 1449 (RG 1000/3000-1)"
C 6 JA (s 1,5/80 d V) oV 1625 (4 @ 025-3)1
cCé6L (5 1,5/80 4 V) cv 1787 MU 1-130/10"
C6M (s 1,5/80 & V) CvV 1798 $1,3/0,5 1V
cCe6P (s 1,5/80 4 V) CV 1832 StR 150/30
C 866 4 q 025-31). CV 1833 StR 108/30
C 366 A 4 @ 025-3" cV 1835 4 X 0251
c 372 (RG 1600/3000-1)1) oV 1949 (S 1,3/0,5 1 V)
Ccu 306 (s 1,5/80 4 V) cv 1992 (2 5823)
CE 308 (s 1,5/80 4 V) Cv 2210 §1,5/40 4 V
CE 320 A (s 1,3/30 4. V) CvV 2215 S 1,5/804V
Ci 866 A 4 Q 025-3" CV 2225 StR 150/15
ck 872 A (RG 1000/3000-1)"1) CcV 2253 $1,3/21V
cT 1 II SR 150/30 cv 2271 (2 563 C)
cr 2 II StR 108/30 oV 2325 (z 562 8)
cm 1/2500 (S 1,3/30 4 V) CV 2434 (Z 860 X)
cv 5 (RG 1000/3000-1)" cv 2520 (53 TR 40)"
oV 12 53 TR 40" oV 2520 (TTH 1-325/16) 1)
cv 12 TIU 1-325/16717 oV 2573 (StR 85/10)
v 32 4 q 025-3") cv 2753 ($1,3/30 4 V)
oV 372 31 TR 40 cv 2876 (5 1,3/0,5 1 V)
ov 392 i 1-35/3" oV 2927 (EC 860 i II)
CcvV 431 (StR 85/10) CV 3512 $0,5/0,11V
OV 449 StR 85/10 CV 3540 (53 TR 40)7
v 612 (S 1,3/30 4 V) CV 3540 (TMH 1-325/16) 17
CV 642 (RG 1000/3000-1)" CY 3629 31 TR 40"
v 647 (S 1,3/0,5 1 V) ov 3629 T 1-53/3")
CV 648 (S 1,3/0,5 1 V) cvV 4018 (8 1,3/0,5 1 V)
cV 714 (8 1,5/80 4 _V) CV 4020 (StR 150/30)
cv 724 (4 Q 025-3)? CV 4028 (StR 108/30)
cv 797 S 1,3/0,5 1 V CV 4048 StR 85/10
CV 1261 (4 Q 025-3)1) CV 6007 31 R 40"
2/11.70
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Réhrenvergleichsliste der

Gasentladungsréhren

ejecironic

fremder WF fremder WF

Typ Typ Typ Typ

CV 6007 MM 1-35/3. 7 ER 1 (z 860 X)

cx 1120 (53 TR 40) ER 2 (2 860 X)

CX 1120 (M 1-325/16)" ER 3 (2 860 X)

DCG 4/1000G 4 Q 025-3" E214A (z 861 X)

DCG 5/5000 (RG 1000/3000-1)1) ER 22 (2 863 X)

DCG 6/6000 (RG 1000/3000-1)" ER 32 (2 661 W)

DCG 7/100 15 QR 40" ER 33 (2 660 W)

DCG 7/6000 (RG 1000/3000-1)1 ESU 866 4 Q 025-3V

DCG 9/20 9 Q 205-1" ESU 872 (RG 1000/3000-1)1)
DCG 12/30 12 QR 20 ESU 8008 (RG 1000/3000-1)")
DCX 4/1000 4 X 025" F 353 (RG 1000/3000-1)"
DQ 2 4 Q 025-3") F 353 A (RG 1000/3000-1) 1)
DQ 2 A 4 Q 025-3V F 353 B (RG 1000/3000-1)"
DQ 4 (RG 1000/3000-1)"1) F 366 A 4 Q 025-3"

DQ 4 A (RG 1000/;000-'1)") F 872 B (RG 1000/3000-1)"
DX 2 4 X 0257 P 941 15 QR 401
E9MN (s 1,3/0,5 1 V) FG 57 (s 1,3/304 V)

E 1955 $1,3/0,51V FX 219 53 TR 40

EC 50 (EC 860 i II) FX 219 M 1-325/161)
EE 866 4 Q 025-31 FX 225 M 1-130/10")
EG 872 (RG 1000/3000-1) 1) FX 227 31 TR 40

ELC 3 J $1,3/304 V FX 227 M 1-35/3"

EL C 3 J/A (S 1,3/30 4 V) FX 290 53 TR 40

ELC6 A (S1,5/804dV) FX 290 ™ 1-325/16 1
ELC 6 J (s 1,5/80 4 V) G382 (s 1,3/0,5 1 V)
ELC 6 J/&o (S1,5/80d V) G 105/1 4 StR 150/30

EL C 6 J/K (S 1,5/80 d V) G 108/1 K (StR 108/30)
ELC6L (S1,5/80d) G 150/4 X StR 150/30

EN 31 (BC 860 1 IT) GC 10 B (2 563 C)

EN 32 $1,3/21 V Gc 10 B/S  (Z 563 C)

EN 33 (s 1,3/21V) GC 10 B/L (Z2 563 C)

EN 91 $1,3/0,5 iV GD 85 M/S StR 85/10

EN 92 S 0,5/0,1 1 V GD 108 M/S  StR 108/30

@ VEB WERK FOR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN
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Réhrenvergleichsliste der "g. N _l
Gasentladungsréhren 43 J

elecironic
fremder WF fremder WF ’
Typ Typ Typ Typ
GL2D21 S1,3/0,517V &R 21 (Z 660 W)
G15C21/C6 S 1,5/80 4 V GR 28-10 StR 150/60
GL 10/4 d  (RG 1000/3000-1)" GR 28-20 StR 125/60
GL 57 (s 1,3/30 4 V) GR 28-40 StR 100/60
GL 414 (5 1,5/150 4 M) GR 28-60 StR 75/60
GL 502 A (S 1,3/0,5 1 V) GR 29-60 (SStR 85/5)
GL 866 A 4 Q 025-3 GR 31 (z 860 X)
GL 872 A  (RG 1000/3000-1)" GR 33 (Z 860 X)
GL 884 (s 1,3/0,51 V) GR 41 (2 660 W)
GL 885 ($1,3/0,5 1 V) GR 43 Z 660 W
GL 2050 (5 1,3/0,5 i V) Gs 10 C (2 562 S)
GL 5544 5 1,5/40 a4 V Gl 4 A (EC 860 i II)
GL 5545 $1,5/80 4V QT 21 . (2 865 W)
6L 5632 (5 1,3/30 4 V) GU 12 4 Q 025—§1)
GL 5634 (S 1,3/30 4 V) axu 1 4 X 025"
L 5727 (5 1,3/0,5 i V) HD 51 StR 150/30
GL 5830 (15 qr 40)7 HD 52 StR 108/30
GL 5855 (5 1,5/150 4 M) HF 258 B (4 q 025-3)7
GL 6011 $1,3/30 4V HF 3402 RG 1000/3000-11?
GL 6011/710 S 1,3/30 4 V HF 3414 12 qr 205"
GL 6044 (5 1,5/80 d V) HF 3415 15 QR 40"
GL 6807 (S 1,5/80 d V) HG 2 (4 q 025-3)P
GL 6808 S 1,5/80 d V _HT 415 53 TR 4010
GL 6809 (S 1,5/80 d V) HT 415 IrH 1-325/16 1
GL 8008 (RG 1000/3000-1)7 K 2 (4 g 025-3)1
G1e10000/025/1 (4 Q 025-3)1 1G 200 (EC 860 i II)
G1e10000/1/4(RG 1000/3000-1)") uT 57 (5 1,3/30 a V)
G1e15000/1/4(RG 1000/3000-1)1) MT 5544 S 1,5/40 4V
GR 15 (Z 860 X) UT 5545 S 1,5/80 4V
GR 16 (2 861 X) MX 9663 4 Q 025-37
GR 17 (z 863 X) NL 710 $1,3/304 V
GR 19 (2 862 E) NL 720 S 1,3/304V
GR 20 (2 860 X) NL 760 (s 1,5/80 a4 V)
4/11.70
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Réhrenvergleichsliste derxr
Gagentladungsréhren

electronic

fremder WF fremder WF

Typ Typ ' Typ Typ

NL 790 $1,5/80 4V PL 6011 S 1,3/30 av

NL 5632 (8 1,3/30 4 V) PL 6011 (S 1,3/30 a4 V)

NL 5684 (8 1,3/30 4 V) PL 6574 8$1,3/2 1V

NU 866 A 4 Q 025-3" PL 6755 (S 1,5/40 a4 V)

NU 872 A (RG 1000/3000-1)" PV 100/2000 (4 Q 025-3)

OA 2 StR 150/30 PZ 2 E (Z 862 E)

0A 2 WA (StR 150/30) Qs 83/3 StR 85/10

A 4 (2 5823) Qs 150/15  (StR 150/15)

OA 4 G (z 5823) Qs 150740  (StR 150/30)

OB 2 StR 108/30 QS 1200 StR 150/15.

OB 2 WA (StR 108/30) QS 1204 - StR 108/30

OB 3 (StR 90/40) . Qs 1206  (StR 108/30)

oc 2 (StR 75/60) QS 1207 StR 150/30

OE 3 (StR 85/10) QS 1208 StR 108/30

0G 3 StR 85/10 Q8 1209 StR 85/10

PA 5021 4 Q 025-3 Qs 1210 (StR 150/30)

PL2D21 §1,3/0,51V Qs 1211 (StR 108/30)

PL 21 S 1,3/0,5 1 V Qs 1212 (StR 85/10)

PL 57 (s 1,3/30 4 V) x 21 S 1,3/0,5 1 V

PL 106 (S 1,5/80 d V) R 66 4 q 025-3"

PL 255 (S 1,5/150 d M) R 72 (R& 1000/3000-1)"

PL 345 31 TR 40 R 6146 (RG 1000/3000-1)"

PL 345 ™ 1-35/37 RG 1-125 (4 Q 025-3)")

PL 435 ™ 1-130{101) RG 3-250 (4 Q 025-3)"

PL 522 53 TR 401 RG 3-250 A 4 Q 025-3

PL 522 M 1-325/161) RG 3-1250  (RG 1000/3000-1)"

PL 1267 (z 5823) RG 4-1250  (RG 1000/3000-1)"

PL 5544 S 1,5/40 4 V RG 5-12 GC (15 QR 40)"

PL 5545 S 1,5/80 & V RG 250/3000 4 Q 025-3V)

PL 5559 (S 1,3/30 4 V) RG 100073000 (RG 1000/3000-1)1)

PL 5632 $1,3/30 4 V © RGQ 7,5/2,5 (RG 1000/3000-1)"

PL 5684 (s 1,3/304 V) RGQ 10/4 RG 1000/3000-1

PL 5727 (S 1,3/0,5 1 V) RK 866 4 q 025-3
5/11.70
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Réhrenvergleichsliste der DIENN |

Gagsentladungsrdhren 43 J
elecironic

fremder iy fremder WF
Typ Typ Typ Typ
RL 21 $1,3/0,51 V TG 200 B MM 1-130/10 "
RL 57 (s 1,3/30 & V) G 1000 53 TR 401)
RL 255 (S 1,5/150 4 M) TG 1000 U 1-325/16"
RL 1267 (2 5823) TGZ 106 S 1,5/80 4V
RR 3-250 4 X 025 TH 5021 B 4 Q 025-31)
RSQ 15/5 12 QR 205 TH 5021 V(4 @ 025-3)D)
RSQ 15/40 1 15 QR 40" TH 5031 B (RG 1000/3000-1)1)
S 856 StR 150/30 TH 5031V (RG 1000/3000-1)"
S 860 StR 108/30 TH 5061 (RG 1000/3000-1)"
SR 44 (SStR 85/5) TH 5221 V/B 4 X 025
SR 51 (StR 75/60) TH 6011 $1,3/30aV
SR 53 (StR 85/10) TH 6031 (s 1,3/30 4 V)
SR 55 StR 108/30 TH 6090 (15 QR 40)
SR 56 StR 150/30 TH 6220 $1,5/804V
SR 57 StR 150/15 TH 6240 (81,3/30 4 V)
ST 90 K Z 5823 TH 6345 31 TR 40
Ste 6011 $1,3/304 V TH 6345 T 1-35/3"
Ste1000/2,5/15(S 1,3/30 d V) TH 6435 TN 1-130/10")
Ste1300/01/05 § 1,3/0,5 1 V TH 6522 53 TR 40"
S5615000/2/12 12 QR 205] TH 6522 TrH 1-325/16")
Ste15000/15/45 15 GR 40" 7Q 1/2 (s 1,3/30 @ V)
STV 85/8 (SStR 85/5) 7Q 2/3 (s 1,5/40 & V)
STV 85/10  StR 85/10 TQ 2/6 (s 1,5/80 4 V)
STV 108/30  StR 108/30 7Q 2/12 ' (S 1,5/150 d_M)
STV 150/30 StR 150/30 7 5 (12 qr 205)"
D 249 B (4 q 025-3)1) 1Q 6 (12 ® 205;1)
T 866 A 4  025-37 Q7 15 QR 40"
T 872 A (RG 1000/3000-1)1) TX 2/3 S 1,5/40 4 V
TFZ 103 B S 1,5/40 4 ¥ TX 2/6 $1,5/80aV
TFZ 106 B 5 1,5/80 4 V TXM 100 S 1,3/0,51 V
TG 30 31 TR 407 TY 6220 (S 1,5/80 d V)
G 30 % 1-35/3") UA 025 A 4 X 025
76 57 (51,3/30 4 V) UE 966 (4 Q 025-3)"
6/11.70
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Rohrenvergleichsliste der

Gasentladungsrohren

elecironic

fremder WF fremder WF

Typ Typ Typ Typ

UE 966 A 4 Q 025-3" WL 5559 (S 1,3/30 2 V)

UE 972 A (RG 1000/3000-1)1 WL 5685 (S 1,5/80 4 V)

UX 866 4 q 025-3" WP 210-0001 8§ 1,3/0,51 ¥

VE 550 (& q 025-3)1) WD 210-0018 (StR 150/30)

VH 550 A 4 Q 025-3" WT 210-0056 (S 1,3/30 4 V)

VHE 7400  (RG 1000/3000-D)1)  wr 210-0091 (2 5823)

VH 7400 A (RG 1000/3000-1)1 WD 294 (StR 150/30)

VR 90 St (StR 90/40) . W 606 s 1,3/0,56 1V

VYR 105 ST  (StR 108/30) WTT 111 (8 1,3/30a V)

YR 150/30 (StR 150/30) XB 4-400 4 X 025

vr 42 (RG 1000/3000-1) 1) XB 767 A (5 1,3/0,5 1 V)

ve 42 A (RG 1000/3000-1)" XG 1-2500 (S 1,3/30 4 V)

VT 42 A (4 Q 025-3) ) XG 2-12 (s 1,5/150 4 M)

‘ XG 2-6400 (S 1,5/80 4 V)

VT 139 (StR 150/30) XG 5-500 (s 1,3/304.V)

VT 146 (4 Q 025-3)" XG 15-10 (15 qr 40)"

VT 184 (StR 90/40) XH 3-045 31 TR 40

VT 200 (StR 108/30) XH 3-045 M 1-35/3"

VI 245 (s 1,3/0,5 1 V) XH 8-100 Trn 1-130/101

VX 550 A 4 x 0251 XH 16-200 53 TR 40"

WE 249 A (4 q 025-3)7 XH 16-200 M 1-325/1617

WE 319 A (RG 1000/3000-1)" XR 1-3200 $1,5/40 4V

WL2D21 81,3/0,517V XR 1-6400 $1,5/804 V

WL 41 S 15/40 1 770 U (2 660 W)(Z 661 W)

WL 57 (s 1,3/30a V) Z 70 W (Z 660 W)

WL 414 (8 1,5/150 a4 M) Z 225 (4 Q 025-3)1

WL 502 A (s 1,3/0,51 V) 2 300 T (2 5323)

WL 631 (s 1,3/30 4 V) 7 303 C (2 563 C)

WL 866 A 4 Q 025-3" 7 502 S (z 562 S)

WL 872 4 (RG 1000/3000-1)" Z 504 S (z 562 S)

WL 884 (s 1,3/0,5 1 V) 7 700 U (Z 660 W)

WL 885 (s1,3/0,51 V) %2 803 U (2 860 X)

WL 2050 (S 1,3/0,5 1 V) Z 804 U (2 863 X)
7/11.70
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Réhrenvergleichsliste der
Gasentladungsrdhren

elecironic
fremder WF fremder wr
Typ Typ Typ Typ
Z 805 U (z 861 X) 4 Q 025 (+ Q 025-3) 1)
Z 900 T 7 5823 5¢ 21 $1,5/80 4 V
¢ 1010 (z 661 W) 5¢C 22 53 TR 40
2C 1020 (2 860 X) 5 G 44 (5 1,5/80 4 V)
ZM 1070 (2 562 8) 5 Q 105 (RG 1000/3000-1)"
22 1000 (SStR 85/5) 6D 4 (S 1,3/0,5 1 V)
ZZ 1040 StR 100/60 6 G 45 S 1,5/80aV
00-F 61 (Z 960 A) 6 QR 1 (RG 1000/3000-1)
1635 M 1-130/10" 7 H 57 (15 @ s0) "
1645 31 TR 40 10 TC 4 (z 861 X)
16 45 M 1-35/3" 11 TA 31 StR 150/30
2A46G . (81,3/0,517V) 12 TA 3 “StR 85/10-C
2D 21 §1,3/0,51 V 12 QR 205 (12 QR 205)"
2D21W  (81,3/0,51 V) 14 TA 3 (StR 75/60)
2621 $1,3/0,5 1V 20 A 3 $1,3/0,51 V
2 G 22 53 TR 40" 21 TE 31 51,3/0,51 V
2622 N 1-325/16" 75 C 1 StR 75/60
2 G/400 A (4 X 025)° 85 A 1 (StR 85/10)
2 H 28 4 X 025 85 A 2 StR 85/10
2 H 66 4 Q 025-31) 90 C 1 StR 90/40
2 V/800 A 4 Q 025-317 108 C 1 StR 108/30
3 B 25 4 Q 025- 150 B 2 StR 150/15
3 B 28 4 X 025" 150 C 1 (StR 150/30)
3¢ 45 31 TR 40" 150 € 2 StR 150/30
3 ¢ 45 M 1-35/3)) 150 ¢ 3 (StR 150/30)
3G25 12 QR 205 150 C 4 (StR 150/30)
3 G/501 A s 1,5/804V 249 A 4 Q 025—31
3V/390 A (5 1,3/30 4 V) 249 B 4 q o25-3"
4B 3 (RG 1000/3000-1) 449 StR 85/10
4 C 35 MU 1-130/407 502 A (51,3/0,5 1 V)
4 G 23 (s 1,3/30 a V) 630 (s 1,3/0,5 1 V)
4 G/280 K S 1,3/0,5 1 V 686 (StR 108/30)
4 H 72 (RG 1000/3000-1)" 710 (51,3/30 a4 V)
8/11.70
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Réhrenvergleichsliste der
Gasentladungsréhren

fremder WF . fremder WF

Typ Typ Typ , Typ

857 A (15 QR 40) "’ 5651 (StR 85/10)

866 (4 q 025-3)1 5651 WA (StR 85/10)

866 A 4 Q 025-3 5684 (8 1,3/30 & V)
866 AX 4 q 025-3") 5685 (s 1,5/80 & V)
a72 (RG 1000/3000-1)1) 5696 $ 0,5/0,1 1 V
872 A (RG 1000/3000-1)" 5727 (8 1,3/0,5 1 V)
872 AX (RG 1000/3000-1)") 5823 7 5823 -
884 (S 1,3/0,5 1 V) 5869 (RG 1000/3000-1) 1
885 (s 1,3/0,5 1 V) 5870 (12 QR 205)

966 A 4 Q 025-3 6011 $1,3/304 7V
972 A (RG 1000/3000-1)1) 6014 (s 1,3/10 & V)
1257 (s 1,3/304 V) 6073 (StR 150/30)
1267 (z 5823) 6074 (StR 108/303
1657 (8 1,3/0,5 1 V) 6130 (31 TR 40)

1665 (S 1,3/0,5 1 V) 6130 (T 1-35/3)1)
2050 (s 1,3/0,5 1 V) 6268 ¥ 1-130/10"
3069 (4 x 025) 1) 6279 53 TR 401

3572 4 q 025-3") 6279 ] 1-325/16"
3799 (StR 90/40) 6354 StR 150/15
3838 A 4 X 025 6574 §1,3/21 V
3885 A 4 x 0251 6755 (S 1,5/40 d V)
4064 A (RG 1000/3000-1)1) 6779 (2 860 X)

4064 B (RG 1000/3000-1)" 6988 (S 1,5/80 4 V)
4357 (StR 90/40; 8008 (RG 1000/3000-1)
4649 (4 X 025) 8008 AX (RG 1000/3000-1)"
4687 (StR 90/40) 38166 (4 x 025)7

4690 (EC 860 i II) 38172 (RG 1000/3000-1)"?
5544 $1,5/40 4 V Cr2026 SStR 85/5

5545 $1,5/80 4V Tr-0,02/05 (S 0,5/0,1 i V)
5632 (s 1,3/304 V)

1) von WF importiert

9/'11-72
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Allgemeine Betriebsbedingungen fiir
Stabilisatorrdhren

éﬁEK:NT)rﬂC

Die Stabilisatorrdhre darf nicht ohne Vorwiderstand an eine Strom-
quelle engeschlossen werden, da sonst eine Zerstérung der Rohre
eintritt. '

Der erforderliche Vorwiderstand ist so zu bemessen, daB der an
ihm entstehende Spannungsabfall mindestens der halben Brennspan-—
nung entspricht. :

Es ist zu beachten, daB der Ausgleich von Netzspannungsschwankun—
gen um 80 besser‘ist, je hoher die Betriebsspannung gewdhlt wird.
Die Betriebsspannung muB groéfSer als die Ziindspannung sein. Der
vorgeschriebene minimale Querstrom darf bei voller Belastung
durch den Verbraucher nicht unterschritten werden, sonst ist eine
Stabilisierung nicht gewdhrleistet.

Die gréBte Spannungskonstanz wird dann erreicht, wenn die Rohre
mit einem konstanten Querstrom betrieben wird.

Die Réhre darf nur mit positiver Spannung an der Anode betrieben
werden, andernfalls verschlechtern sich ihre Regeleigenschaften
erheblich. Freie Stifte der Rdhre diirfen nicht beschaltet werden,
sie sind im Sockelschaltschema mit "ic" bezeichnet.

Die RShre erreicht erst nach etwa 3 min Betriebszeit stabile Wer-
te (Gleichgewichtszustand).

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der Grenzwerte, sind Mittel-
werte. Mit entsprechenden Streuungen um diese Mittelwerte mul
gerechnet werden. '
Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die Betriebssicherheit
und die Lebensdauer der Stabilisatorrdhre nicht iiberschritten
werden. Bel Uberschreiten der Grenzwerte bzw. bei Nichteinhalten
der Betriebsbedingungen erlischt jeder Garantieanspruch.

Die Rohre ist vor Erschiitterungen (Druck,StoB8, Schlag usw.) zu
schiitzen.

“1/11.70
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Allgemeine Betri ebsbedingungen

Liir
Stabilisatorréhren
-L__F ! - ©
Ry ]
a
+ &
_ Y R Up
k
d |
Grundscheltung

(Rv = Vorwiderstand) (RL = Lastwliderstand)

o
)
+ 0
Uy Ry j 3-Ug
-9
1
Serienschaltung von Stabilisatorrdhren
(lmpfohlener Wert fiir R, = 0,5 MQ)
I .
— A
Ry1
o
+0 &
U ]
_ b 3|
&
3

Uprss

QRVZ
a
i
K
\i }
Kaskadenschaltung zum Erzielen einer hoheren Spannungskonstanz
(Empfohlener Wert fir R, = 0,5 ¥Q)
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a8 ‘Stabilisatorrihre

electronic

'StR 75160

Die StR 75/60 ist eine Spannungsstabili-
satorrshre mit einer Entladungsstrecke.
Sie wird zum selbsttiédtigen und trédgheits~
losen Konstanthalten einer Gleichspannung
verwendet.

Diese RShre entspricht den Typen 75 C 1

und G 28-60 und ist den Typen OC 2, SR 51
und 14 TA 31 @hnlich.
Kennwerte N
U, S16 V
1)
UB ' 78 Vv
I 30 mA F
AUy e v §
(bei Iqaa...so mA)
Ri a 100 Ohm tsi
t 2 3 min
anl 9 |
Grenzwerte
Iq max. 60 mA Betriebslage: beliebig
I nin. 2 m Masse: ™7 g
q 3) Sockel: 7-10
Iein max. 100 mA TGL 0-41537,B1.2
b gmb min. =55 ©°C Fassung: 7-10 TGL 11607
o Rohr 2nstandard:
f"amb méx. 90 “C "TGL 14024

Zur Vermeid griferer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radioaktives
Material (Ring) aufgebracht. Diese Menge ist so bemessen, da8
keine schiddigende Strahlung auftreten kann.

1) Durch Exemplarstreuung ist der Wert der einzelnen RShren etwas
unterschi ch, er liegt zwischen 75 V und 81 V (bei Iq=30 mA)
2) AUB — 8 V.

3) Der Einschaltstrom soll

im Interesse der Lebensdauer auf 30 s
Je 8 h begrenst werden.

1/11.ZO
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StR 75160

electronic
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Stabilisatorrdhre

eilecironic

SStR 8515

in Entwicklung

Die SStR 85/5 ist eine Spannungs-
atabilisatorrshre in Subminiatur-
ausfiihrung mit einer Entladungs-
strecke. Sie wird zum selbstbati-
gen und trégheitslosen Konstant-
halten einer Gleichspannung bei
kleinen Querstrdmen verwendet.
Diese Réhre wird direkt in die
Schaltung eingeldtet.

Die SStR 85/5 ist den Typen
GR 29/60, SR 44, 22 1000, STV 85/8
und CI’ 2026 &hnlich.

¢73 max

Blasnocke
(Anodenseits)

3 max

Kennwerte r
<
Uz s 125
Ug ~ 84 § léibar
(bei I = 3,0 mA) £ verzinnt
AUy max. 4,5 V
(bei Iq=0,5...5 mA)
Ri as 500 Ohm \
tanl 2 3 min #04
L
Grenzwerte
Iq max. S5 mA Betriebslage: beliebig
Iq nin. 0,5 A Masse: x 28
Iein max. 10 mA
(maxiual 30 8).
0
tamb min. -55 “C
)
ts.mb max. 90 “C
1/11.70
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SStR 8515

in Entwicklung : elecrironic

Einbauhinweige

Die Rhre kann direkt in die Schaltung eingeldtet werden.
Lotstellen an den AnschluB8dréhten miissen mindestens 5 mm, Bie-
gestellen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entfernt gein. Tauch-
15tung (max. 10 s bei 240 OC) ist zuldssig. Wihrend der Idtung
den Draht zwischen der Litstelle und der Glasdurchfiihrung mit
einer die Wirme gut ableitenden Flachzange fassen.

Der AnodenanschluB ist durch eine Glasnocke gekennzeichnet.

]
e Neninwert ——
vl ——— Streuwort ]
L —
85 opa—
"1
n
/ /
| "]
83 —— ) /,’"
]
81
0 1 2 3 4 I,[M] )
Brennspannungskennlinie
2/11.70
28

VEB WERK FOR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN



Stabilisatorrihre

StR 85110

electronic

Die StR 85/10 ist eine Spannungsstabi-
1igsatorrshre hoher zeitlicher Konstanz
mit einer Entladungsstrecke. Sie wird
zum selbsttitigen und trédgheitslosen
Konstanthalten einer Gleichspannung
verwendet. . -

Diese Rohre entspricht den Typen
STV 85/10, 85 A 2 und 0G 3, weitere

Typen siehe Vergleichsliste.
Kennwerte

U a5 v

z 5 @
Uy 85 V ) *é
AUB max. 4 vV

(vei Iq = 1...10 mA)

Iq ¢ o <
Ri &2 250 Ohm o1
-aly =~ 2,7 mwv/°C

£ 2 3 min Die Rohre ist auBerdem mit ver-
anl - dnderter Sockelschaltung unter

Brennspannungsidnderung wihrend
der Lebensdauer 0,5 %.

Grenzwerte

Iq max.
Iq min.
tamb min.
tamb max.

10
1
-55
90

mA
mA
¢
¢

der Bezeichnung StR 385/10-C lie-
ferbar. Hier sind nur die ersten
beiden Sockelstifte beschaltet
und dabei die Elektrodenanschliis~
se k¥ und a miteinander vertauscht.

Betriebslage: beliebig

Masse: =7 g

Sockel: 7-10
TGL 0-41537, Bl.2

- Fassung: 7-10  TGL 11607
Réhrenstandard: TGL 11527

1) Bei vblliger Dunkelheit kann der Wert bedeutend hdoher liegen.

2) Durch Exemplarstreuung
etwas unterschiedlich,

(bel Iq = 6 mA).

ist der Wert der einzelnen Réhren
er liegt zwischen 83 V und 87 V

1/11.70
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StR 85110
electronic
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eiecironic

Stabilisatorrshre StR 90140

Die StR 90/40 ist eine Spannungsstabili-

satorrdhre mit einer Entladungsstrecke.
Sie wird zum selbsttédtigen und trigheits-
losen Konstanthalten einer Gleichspan-

nung verwendet.

Diese Rohre entspricht dem Typ 90 C 1

und ist den Typen OB 3, VR 90 ST, VT 184,

3799, 4357 und 4687 &hnlich.

Kennwerte
U, $125 vV

2)
UB S0 V
AUB maxX. 1“4 Vv
(bei Iq = 1...40 mA)

0 mA
Iq 2
Ry ~ 300 Ohnm
-0l a 2,7 mv/°C
>

tanl 3 3 min

Brennspannungsénderung wihrend der
Lebensdauer 1 %.

Grenzwerte

Iq max. 40 mA

I, min. 1 mA
0

tamb min. -55 “C
(¢]

tamb max. 90 C

/1\31

1

[
>

max 476

-

P,Qw ,,j

Betriebslage: beliebig
Masse: ss? g

Sockel: 7-10
TGL 0-41537, Bl.2

Fassung: 7-10 TGL 11607
Réhrenstandard: TGL 11523

1) Bei vdlliger Dunkelheit kann dieser Wert bedeutend hoéher

liegen

2) Durch Exemplarstreuung ist der Wert der einzelnen Rohren
etwas unterschiedlich, er liegt zwischen 86 V und 94 V

(bel Iq = 20 mA).

[
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StR 90/40

elecironic
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Stabilisatorrshre | StR 100 , 60

electronic nicht fiir Neuentwicklungen

Die StR 100/60 ist eine Spannungsstabili-
satorrdhre mit einer Entladungsstrecke.
Sie wird zum selbsttidtigen und trégheits-
losen Konstanthalten einer Gleichspan-—
nung verwendet.

Diese Rihre ist den Typen GR 28-40 und
22 1040 &hnlich.

Kennwerte
v, s vV
2)
Up 102 Vv
Iq 35 mA I "
Auy max. 5,5 V ; g
(bei I, = 5...60 mA) 2
Ry ~ 100 Obm
= .

m T L L] RS
Grenzwerte oM
Iq max. 60 mA
I, min. 5 mA
Tein max. 75 ma 3) Betriebslage: beliebig
c max 0.4 4) Masse: = 8 g '
pa ) ’ }11' Sockel: 7-10
Tamb min. =55 °C TGL 0-41537, Bl.2

o Fassung: 7-10 TGL 11607
tamb max. 90 %

1) Bei vdlliger Dunkelheit kann dieser Wert bedeutend hoher
liegen.

2) Durch Exemplarstreuung ist der Wert der einzelnen Rdhren
etwas unterschiedlich, er liegt zwischen 99,0 und 105,0 V
(beli I_ = 35 mA).

3) Maximal 10 s.

4) Zur Vermeidung von Kippschwingungen soll ein parallel zur
Rohre geschalteter Kondensator diesen Wert nicht iiberschreiten.

1/11.7?
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StR 100/60 |

nicht fiir Neuentwicklungen ‘ elechronic
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Stabilisatorréhre StR 100180

elecironic
Die StR 100/80 ist eine Spannungsstabili- ic
satorrshre mit einer Entladungastrecke. - a i
Sie wird zum selbsttidtigen und trégheits- x k
losen Konstanthalten einer Gleichspan- k ic
nung verwendet. h e
Kennwerte
u, s150 v )
Uy 10 v ]
AUB maxe. 3.5 v /_r—-
(bei Iq = 5...80 mA)
Iq 45 mA
Ry ~ 20 Ohm
tan1 2 3 min
Grenzwerte E‘
I, mex. 80 ma 3 ¥
Iq min. 5 4)
Iein max. 200 mA 5
Cpa nax. 0,1 ;;F
tombd min. =55 oc ‘*E
tmb max. 90 (o}

$222

- Betriebslage: beliebig
1) Bei v6lliger Dunkelheit kann die~ poog6: 17,5 g

ser Wert bedeutend hoher liegen.

Sockel: 9-12

2) Durch Exemplarstreuung ist der O—t4

Wert der einzelnen RGhren etwas TGL 1539, Bl.2

unterschiedlich, er liegt zwi- Fassung: 9-12 TGL 11608

schen 99 und 105 V (bei I(,[""5 mA) . Rohrenstandard: TGL 11615
3) Eine dauernde Belastung bis maxi-

mal 125 mA ist zulédssig. Hierbei

stel oder Innenwiderstand suf

[ hm .

4) Maximal 15 s.

5) Um Kippschwingungen zu vermeiden, soll ein parallel zur
Réhre geschalteter Kondensator diesen Wert nicht.iiberschreiten.

1/11.70
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StR 100180
electronic
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Stabilisatorrshre StR 108130

electronic nicht fiir Neuentwicklungen

Die StR 108/30 ist eine Spannungsstabili-
satorrohre mit einer Entladungsstrecke.

k
Sie wird zum selbsttidtigen und trégheits- 1 a
losen Konstanthalten einer Gleichspan-
nung verwendet. k ic
Diese R8hre entspricht den Typen | g

1
STV 108/30, 108 C 1 und OB 2, weitere
Typen siehe Vergleichsliste.
Kennwerte _
U £132 vV
2 2)
UB » 108 V
AU max. 3,5 v
(bei I = 5...30 mA) '
Iq 17,5 mA x
Ri ~«100 Ohm g
t 2 10 min e
anl &
Grenzwerte
I mex. 30 mA
Q _d
I min. 5 mA ‘ >
d 3) ! ™ E
Iein max. 75 mA |
Cpa max. 0,1 }IF 1+) l<-@7;9——>
omb min. -55 °c
t max. 90 °¢ Betriebslage: beliebig
amb Masse: =~10 g
Sockel: 7-10
TGL 0-41537, Bl.2

1) Bei vdlliger Dunkelheit kann Fassung: 7-10  TGL 11607

dieser Wert bedeutend hoher Réhrenstandard: TGL 11529

liegen.

2) Durch Exemplarstreuung ist der Wert der einzelnen Rdhren
etwas unterschiedlich, er liegt zwischen 106 und 111 V
(bei Iq = 17,5 mA).

3) Maximal 10 s.

4) Zur Vermeidung von Kippschwingungen soll ein parallel zur
Rohre geschalteter Kondensator diesen wert nicht iliberschreiten.

1/11.70
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StR 108/30

nicht fiir Neuentwicklungen eleclronic
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Stabilisatorrohre StR 125160

electronic nicht fiir Neuentwicklungen

Die StR 125/60 ist eine Spannungsstabili-
satorrdohre mit einer Eptladungsstrecke.
Sie wird zum selbsttétigen und trédgheits-
losen Konstanthalten einer Gleichspan-
nung verwendet.

Diese RShre entspricht der Type GR 28-20.

Kennwerte
U, s180 vV
Uy 125 v 2
mA
I‘1 35
AU, max. 8,0 V ‘
(bei I = 5...60 mA) . E
q o
Ri = 150 Ohm
2
tan1l 2 10 min
Grenzwerte « ™
I, max. 60 mA S8
919 ‘
Iq win. 5 mA
3)
Tein max. 75 mA Betriebslage: beliebig
cpa max. 0,1 P 4) Masse: =10 g
_ 0 Sockel: 7-10
amb min. =55 °C TGL 0-41537, Bl.2
omb max. 9% Fassung: 7-10 TGL 11607

1) Bel volliger Dunkelheit kann dieser Wert bedeutend hoher
liegen.

2) Durch Exemplarstreuung ist der Wert der einzelnen Rohren
etwas unterschiedlich, er liegt zwischen 124,0 und 130,0 V
(bei I_ = 35 mA).

3) Maximal 10 s.

4) Zur Vermeidung von Kippschwingungen soll ein parallel zur ‘Roh~

re geschalteter Kondensator diesen Wert nicht iberschreiten.

1/11.70
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StR 125160 Ry

nicht fiir Neuentwicklungen elecironic
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Stabilisatorrshre StR 150 ' 30

electronic

Die StR 150/30 ist eine Spannungsstabili-~

satorrdhre mit einer Entladungsstrecke.

Sie wird zum selbsttédtigen und trégheits-

losen Konstanthalten einer Gleichspan-

nung verwendet.

Diegse Rohre entspricht den Typen

STV 150/30, 150 C 2 und OA 2, weitere
Typen siehe Vergleichsliste.

Kennwerte

Uy

Up

AUB maX. 4,5 V
(bei I = 5...30 mA)

i
t

anl
Grenzwerte

c180 v 1
150 v 2

q
17,5 mA

~ 100 Ohm
2 10 min

60,3 max

max. 30
min. 5
max. 75
max. 0,1
min. =55
max. 90

7
max

3) 29 _I
4)
Betriebslage: beliebig

Masse: =10 g

Sockel: 7-10
TGL 0-41537, Bl.2

SSHERE

2)

3)

4)
5)

bei vélliger Dunkelheit kann Fassung: 7-10 TGL 11607
gig;gﬁ.wert bedeutend hoher Rohrenstandard: TGL 11526

Durch Exemplarstreuung ist der Wert der einzelnen Rohren
etwas unterschiedlich, er liegt zwischen 144 und 158 V
(bei I = 17)5 m-A)

Eine dauernde Belastung bis maximal 60 mA 1ist zuléssig.
Hierbel steigt der Innenwiderstand auf etwa 150 Obm und es
muB auch mit einer hoheren Brennspannung gerechnet werden.

Meximal 10 s.

Zur Vermeidung von Kippschwingungen s0ll ein parallel zur
Réhre geschalteter Kondensator diesen Wert nicht iber-
schreiten.

1/11.72
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StR 150130

electronic
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Allgemeine Betriebsbedingungen fiir
Thyratronrshren und gasgefiillte Gleichrichterrdhren

elecironic

1. Allgemeines
Die Speisung der Rdhre aus dem Netz sollte grundsdtzlich iliber
getrennte Transformatoren fiir Heizung und Anodenspannung erfol-
gen. Hierdurch wird vermieden, daB bei hoher Belastung die Heiz-
spannung mit absinkt, also gerade dann, wenn volle Heizspannung
erforderlich 1ist. ‘

Die durch die Réhren erzeugten Gleichspannungen miissen meist
noch geglédttet werden. Die hierbei verwendeten Siebmittel sol-
len am Eingang, von den R8hren her gesehen, eine Drossel oder
einen Démpfungswiderstand haben (Bild 1). Erst dahinter soll
der Siebkondensator liegen, dessen auftretende Ladestromspitzen
durch geeignete Bemessung der Drossel bzw. des Ddmpfungswider-
standes keinesfalls den maximal zugelassenen Scheitelwert des
Anodenstromes iiberschreiten dlirfen, d.h. die Impedanz des Fil-
ters ist so zu bemessen, daB keinesfalls ein Einschaltstrom

Bid 1 s max "3 Imax -
Anordnung der ] B
Siebmittel bei U~eff g U §f]
gasgefiillten ~§
Gleichrichter- =
réhren o— P b

auftreten kann, der griBer ist als der fiir die betreffende
Rohre zugelassene Anodenspitzenstrom. Die Eigenfrequenz des
Siebkreises s0ll nicht in der Ndhe der Netzfrequenz oder eines

ganzzahligen Vielfachen derselben liegen, um Resonanzstellen
zu vermeiden.

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der Grenzwerte, sind Mit-
telwerte. Mit entsprechenden Streuungen um diese Mittelwerte
muB gerechnet werden.

1/11.20
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Allgemeine Betriebsbedingungen fiir '2.'7. :
Thyretronréhren und gasgefiillte Gleichrichterrdhren J8 4 J

elecironic

De gasgefiillte Rdhren in ihren Daten streuen, diirfen sie nicht
unmittelbar parallel geschaltet werden, weil nach dem Ziinden
einer RShre nur noch die Bogenspannung dieser Réhre an den an-
deren Réhren liegt, die aber nieht zum Ziinden ausreicht. Laft
sich eine Parallelschaltung nicht vermeiden, so sind Saugdros-
seln in den Anodenleitungen zu verwenden, die ein sicheres
Ziinden aller Rohren gewidhrleisten.

Die Grenzwerte dlirfén aus Griinden der Betriebssicherheit und
der Lebensdauer der Rdhre nicht iberschritten werden. Im be-
sonderen gilt dies fiir dle Anodenstromspitzen und die maxima-
le Anodenspannung in Sperr- und DurchlaBphase. Ein Uberschrei-
ten dieser Grenzwerte birgt - hauptsédchlich bel nicht sinus-
férmiger Kurvenform der Speisespannung - die Gefahr von Riick-
ziindungen in sich, die eine Zerstdrung der Réhre zur Folge
haben und somit das Herstellerwerk von der Ersatzleistungs-
pflicht entbindet. Aus diesem Grund ist es stets vorteilhaft,
reichlich dimensionierte R8hren zu wihlen, mit denen vermie-
den wird, dauernd an der Grenze der zuldssigen Belastung ar-
beiten zu miissen.

Bei Thyratrons wird fir den Schutzwiderstand des Steuergitters
in den Datenblédttern der Maximalwert angegeben. Ein zu grof
gewihlter Gltterwiderstand kann Instabilitdt des Steuerkrei-
ses hervorrufen und eine Verlagerung des Ziindeinsatzes bewlr-
ken. Ein zu kleiner Gitterwiderstand hingegen kann bei sehr
kréftigen Impulsen einen unzuléssig hohen Gitterstrom und da-
mit zu hohe Gitterbelastung ergeben.

Freie Sockelstifte der RShre diirfen nicht beschaltet werden;
sie sind im Sockelschaltschema mit "ic" bezeichnet.
2. Heizung

2.1 Heizspannung

Von gréfter Wichtigkeit ist das Einhalten des vorgeschrie-
benen Heizspannungswertes. Abweichungen um £5 % von dem in
den Datenblédttern angegebenen Nennwert sind zulédssig.

E£11.70
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Allgemeine Betriebsbedingungen fiir
Thyratronrdhren und gasgefiillte Gleichrichterrdhren

elecironic

2.2

2.3

Fiir Réhren, die mit Anodenlast bei den Grenzwerten arbeiten,
g0ll die Abweichung der Heizspannung nur bis +2,5 % vom Soll-
wert betragen; in allen Féllen jedoch sollten diese Toleranzen
im Interesse hoherer Lebensdauererwartung nur kurzzeitig in
Anspruch genommen werden.

Bei schwankender Netzspannung ist dafiir zu sorgen, daB die
Helzspannung unbedingt auf dem Nennwert gehalten und kontrol-
liert wird. Besonders empfehlenswert fiir diesen Zweck sind
Spezialheiztransformatoren, die weitgehend unabhéngig von
Spannungs- und Frequenzschwankungen sind. Wo diese fehlen,
sollte zumindest ein Spannungsumschalter am Heiztrafo vorge—
sehen sein, der die Spannung genau auf den Nennwert einzu-
stellen gestattet. Zur Spannungskontrolle ist nach M6glich-
keit ein Dreheisen-MeBinstrument zu verwenden (Gleichrichter-
Me8instrumente haben bei nichtsinusférmiger Spannung erheb-
liche Fehlanzeige). Es s0ll direkt an die Heizfadenklemmen
der Rohre angeschlossen werden und eine MeBunsicherheit von
+1,5 % oder weniger haben. Der angezeigte MeSwert soll inm
oberen Drittel der Skala liegen.

Unterheizung

Eine Unterheizung muB unter allen Umstiénden vermiedesn werden.
Sie bedeutet meist sofortigen Verlust der Réhre infolge Zer-—
stérung der Katode, deren Emissionsfihigkeit durch die Unter-
heizung vermindert wird.

Uberheizung

Durch Uberheizung der Katode droht zwar keine unmittelbare
Zerstdrung derselben, jedoch wird die Verdampfung von Heiz-
fiden und Emigsionsschicht der Katode beschleunigt und dadurch
die Lebensdauer der Rohre gemindert.

Schaltung des Heizkreisges

Im allgemeinen werden die Heizkreise mit Wechselstrom gespeist,
obwohl grundsédtzlich auch Gleichstromheizung mdglich ist.
Direkt gehelzte R8hren sollten jedoch vorzugsweise Wechsel-

3/11.30
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Thyratronréhren und gasgefiillte Gleichrichterrdhren

Allgemeine Betriebsbedingungen fiir

elecironic

2.5

stromheizung erhalten, da sich hier mit Vorteil eine "FPhasen-
verschobene Heizung" (d.h. zwischen Anoden- und Heizwechsel-
strom ergibt sich eine Phasenverschiebung von z90°) anwenden
188t (Bild 2), mittels der die Katode besser ausgenutzt und
die Lebensdauer der RShre wesentlich erhéht werden kann.
Bezugspunkt der Elektrodenspannungen ist die Katode bzw. bei
direkt geheizten RShren die Mittelanzapfung des Heiztransfor-
mators oder die elektrische Mitte eines zum Heizfaden parallel

R

0y

T

0 -9 —+———- N B
Bild 2 Verbraucher
Beispiel einer
phasenverscho-~

benen Heizung

geschalteten Widerstandes. Dementsprechend sind die Heizkrel-
se auszufiihren. Beim Entwurf des Helztransformators mit Mittel-
anzapfung fiir direkt geheizte Rohren ist_zu bericksichtigen,
daB ein zusdtzlicher Strom von maximal ——SE— durch jede Wick-
lungshidlfte flieBt. Eine Reihenschaltung der Heizfédden ist
wegen der Streuung des Heizstromes von Glilhkatodenrdhren nicht
zu empfehlen. '

Anheizzeit und Inbetriebnahme

Gasgefiillte Rohren erfordern eine geniligend lange Anheizzeit,
bis die Betriebstemperatur der Glilhkatode erreicht ist. Erst
dann darf das Zuschalten der Anodenlest erfolgen, ohne die
Gefahr von Riickziindungen fiirchten zu miissen. Dies gilt beson-
ders Tir quecksilberdampfgefiillte Réhren, bel denen zum Erzie-

4/11,
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Allgemeine Betriebsbedingungen fir
Thyratronrdhren und gasgefiillte Gleichrichterréhren

electronic

len des normalen Dasmpfdruckes eine léngere Anheizzeit bendtigt
wird. Erstmalig und nach jedem Transport in Betrieb genommene
Réhren mit Quecksilberfiillung miissen sogar 1 Stunde lang vor-
geheizt werden, bis alle im Entladungsraum auf den Elektroden
pefindlichen Quecksilbertrdpfchen verdampft und groBtentells
im RShrenfuf kondenslert sind. Es sind also in den betreffen-
den Anlagen Vorkehrungen zu treffen, die das Zuschalten der
Anodenlast entweder von Hand oder automatisch erst nach Ablauf
der vorgeschriebenen Anheizzeit gestatten. Bel Thyratrons kann
das Einschalten der Heiz- und der Anodenspannung gleichzeitig
erfolgen, wenn durch geeignete MaBnahmen der Stromdurchgang
durch die Rohre fiir die Dauer der vorgeschriebenen Anheizzeit
verhindert wird. Dies kenn beispielsweise durch ein geniigend
hohes Sperrpotential am Gitter erreicht werden.

Temperaturbereich

Der angegebene Temperaturbereich ist der Arbeitsbereich der
Réhre. Innerhaldb dessen gelten auch die angegebenen Betriebs-
und Grenzwerte. Bei Uberschreiten der Temperaturgrenzen kann
eine sichere Funktion der Réhre nicht mehr gewdhrleistet wer-
den. Dies gilt besonders fiir quecksilberdampfgefiillte Rohren.
Zu niedrige Quecksilberdampf-Temperatur hat geringeren Dampf-~
druck zur Folge. Dieser erhdht den inneren Spannungsabfall und
fiihrt zu relativ rascher Zerstdrung der Katodenschicht. Umge-
kehrt verringert zu hoher Quecksilberdampfdruck die Sperrspan-
nungsfestigkeit der Réhre, so daB zur Vermeidung von Uber-
schlédgen mib geringerer Anodenspannung gearbeitet werden mufl.
Daher ergibt sich die Notwendigkeit, die Umgebungs-Temperatur
zu kontrollieren und in den vorgeschriebenen Grenzen zu healten.
Die Kontrolle kann mit einem Thermometer erfolgen, welches in
Sockelhshe im seitlichen Abstand von 10 cm neben der Réhre an-
gebracht wird.

Transport, Lagerung, Einbau und Betrieb

Réhren mit Quecksilberfiillung sollten stets senkrecht gelagert,
+ransportiert und montiert werden, damit kein Quecksilber auf

5/11.ZO
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Allgemeine Betriebsbedingungen fir ,Tg‘ij ry
Thyratronrdhren und gasgefiillte Gleichrichterrchren RSN Jr

electronic

die Elektroden gelangt. Stirkere Erschiitterungen als 2 g

(g = Erdbeschleunigung) sollten vermieden werden. Im Hinblick
auf eine rechtzeitige Anmeldung von Transporitschéden-Ansprii-
chen empfiehlt es sich, die Rohren bei Erhalt sofort einem
Augenschein und einer ertsprechenden Priifung im betreffenden
Gerdt zu unterziehen. Bei einer eventuellen Riicksendung
(Reklamationen) an das Herstellerwerk ist es zweckmdBig, nur
die passende Originalverpackung zu verwenden und den mitgelie-
ferten Fragebogen ausgefiillt der beanstandeten Rohre beizule-
gen.

Der Einbau der Réhren soll (unabhingig von der Art der Fiillung)
stets so erfolgen, daB sie durch den natirlichen Luftstrom
ungehindert gekiihlt werden kOnnen; jedoch ist Zugluft bei
quecksilberdampfgefiilletn Rohren zu vermeiden. Die rdumliche
Anordnung der RShren untereinander sowlie zu anderen Bau- oder
Abschirmteilen soll nach den Erfordernissen der Hochspannungs—
isolation erfolgen. Wirmestrahlungsmiflg genliigt im allgbmeinen
der Abstand eines Rohrendurchmessers. Hochfrequente elektrische
oder magnetische Felder sollen unbedingt von den Réhren fernge-
halten werden. Auch muf bei der Konstruktion von Anlagen und
Gerdten beriicksichtigt sein, da8 nicht Hochfrequenzspannungen
vom Sender aus direkt liber die Speiseleitungen in die Rdhren
gelangen. Eine Stérung durch HF-Relder ist an der Bildung ei-
nes blauen Lichtkranzes im oberen und unteren Teil des Rdhren-
kolbens erkennbar.

Wird beim Betrieb einer Rohre in ihrem Innern ein Spratzen
(Abfallen glithender Teilchen von der Katode) beobachtet, so ist
die Réhre entweder strommé&Big iiberlastet oder die Anodenspan-
nung wurde zu friih eingeschaltet. Auch eine unterheizte oder
verbrauchte Rdhre kann zum Spratzen AnlaB geben. Treten der-
artige Erscheinungen auf, so ist sofort abzuschalten. Vor dem
Einsetzen einer neuen Rohre ist zunidchst die Ursache des Defek-
tes zu kldren. In den meisten Fdllen liegen unzulidssige Be-
triebsbedingungen vor, so daB eine neu eingesetzte Réhre

gé11.70
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Allgemeine Betriebsbedingungen fiir
Thyratronrchren und gasgeflillte Gleichrichterrdhren

electronic

wiederum den gleichen Schaden erleiden wiirde .

GréBte Sorgfalt ist auf sauberen Kontakt der Sockelstifte bzw.
der Sockelbuchsen in der zugehdrigen Fassung zu verwenden, da
gsonst bei der niedrigen Heizspannung durch den starken Heiz-
atTom leicht ein unzuléssig hoher Spannungsabfall zwischen
Fassung und Réhrensockel entstehen kann, der zur Unterhelzung
und zur Zerstérung der Rohre fiihrt. Die Querschnitte der Zu-
leitungen sind entsprechend dem durchflieBenden Strom geniigend
groB zu bemessen, wobel zu beachten ist, daB der Effektivwert
des Anodenstromes ein Mehrfaches vom Gleichstrom-Mittelwert
betragen kann. ’

Abschalten

Beim AuBerbetriebsetzen der Réhren soll stets die Anodenspan-
nung vor der Heizspannung abgeschaltet werden. Sind kiirzere
Betriebspausen bis zu 3 Stunden notwendig, so empfiehlt es
sich, die Réhren mit voller Spannung welterzubeheizen. Bel
léngeren Betriebspausen (z.B. wihrend der Nachtstunden) soll
die Heizspannung nur etwa 50 % betragen. Hierdurch werden bei
der folgenden Inbetriebnehme léngere Anheizzeiten vermieden.

?/11.70
n
VEB WERK FUR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN ?



Gastriode EC 860i "

elecironic nicht fiir Neuentwicklungen

Die EC 860 1 II ist eine heliumgefiillte K g

Gliihkatodenrshre mit Steuergitter. Sie s

wird vorwiegend fiir die Erzeugung von s

Kippschwingungen bis zu 150 kHz sowie a ic

als Schalt- und Steuerrshre in elektro- f)

nischen Geridten verwendet. Der Anwen- s £

dungsbereich wird durch eine in bestimm~

ten Grenzen kontinuierliche Steuerbar-

keit erweitert, die auch ein IGschen ¥

der Entladung durch das Steuergitter

erlaubt.

Diese Rohre ist den Typen AC 50, Cv 2927,

EC 50, EN 31, GT 4 A, LG 200 und 4690

dhnlich. E
%

Heizung N

Indirekt geheizte Oxidkatode

U, 6,3 V

Ip ~ 1,4 A

2

t A = 30 8 o~ E

Betriebswerte 922,2

LA 33V

U 4 v Betricbslage: beliebig

z
(bei Us =0V) Masse: =~ 17,5 g

=
tan1 £ 3 min Sockel: 9-12
AGL 0-41539,B1.2

Kapazitéten (ohne duBere Abschirmung) Fessung: 9-12, TGL 11608
. ?

Cyn 4,35 ©DF Réhrenstandard: TGL 13649
Cou‘l: 4 pF
Ce/a 2,3 ¥
Cors 0,12 -pF
1/11.70
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EC860ill

nicht fiir Neuentwicklungen elecrronlc
Grenzwerte Bei Kippschwingbetrieb:
=U max. 1,3 kv ) I max. 750 mA 2
as as 2)
Uaa max. 1 kV Ia max. 10 mA
-Ugs max. 503 VQ fkipp max. 150 kHz
Rg max. M Cpa max. 10 nF
R 1) Bei Relaisbetrieb:
UE‘S min. 750 Q/V
& a) Normaler Gleich-~ oder
tav max. 5 8 Wechselspannungsbetrieb
U-f/k max. 100 V Ias max. 500 mA
U,e/x max. 100 X (_tmax = 0,1 8)
tamb min. -55 oC Ia max. 20 mA
tamb max. % °C b) Gleichspannungsbetrieb mit

kontinuierlicher Gitter
steuerung

max. 500 V

(=]

C}qu

- min. 200 @/ D

Igs max. 5 mA

o)

1) Das heiBt, bei -Ug =10V Rg mindestens 7,5 kQ sein.
2) Das Produkt aus I X I, darf den Wert von 4 x 103 wA® nicht

iberschreiten.
UaslV]
0 200 400 600 7000
‘ 1]
-8
-16
B U Flls)
-32 Uf'6‘13V
Yl 8 Streubersich
oL LTI l
Ziindkennlinien-Streubereich
2/11.70
52

VEB WERK FOR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN



R
Edelgas-Thyratron

eiectronic

Die S 0,5/0,1 iV ist eine edelgasgefiill-
te Glithkatodenrdhre mit Steuer- und
Schirmgitter. Sie wird vorwiegend fir
Zeitkreise, Relaisschaltungen und an-
dere Kontroll- und MeBeinrichtungen
verwendet.

Diese Réhre entspricht den Typen ASG 5696,
CV 3512, EN 92 und 5696 und ist dem

f
Pyp TF - 0,02/0,5 éhnlich. o) ]
Heizung
Indirekt geheizte Oxidkatode g
™
Up 6,3 V B
If ~ 0,15 A
t = 10 s
A ~ 8
Betriebswerte _ 079
Uy 1M v
1
U, 0V Betriebslage: belicbig
Kapazitédten Wasse: =7 3
Sockel: 7-10
Cin ~ 1,8 pF TGL 0-41537,B1.2
Cout ~ 1,5 pF Fassung: 7-10, TGL 11607
Ce1/a ~ 0,05 pF Rohrenstandard: TCL 14555

1) Bei geldschter Rdhre
2) Bel geziindeter Rbhre

3) Das Schirmgitter g2 soll nach Méglichkeit nicht direkt,
sondern lber einen wWiderstand von mindestens 1 kR mit der

Katode verbunden werden.

VEB WERK FOR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN
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$0,50,1i V
electronic

Grenzwerte 2)
_Uas max. 500 V -U82 s max. 10 Vv

Uas max. 500 V 182 max. 5 3
Iks max. 100 mA Rga max. 100 k®Q

fk max. 25 mA tov max. 30 s
U max. 100 v V) Ugp ~ max. 100V

gl s 2) =
~U max. 10 Vv U max. 25 Vv

s" 8 +£/k o

Ig\ max. 5 mA tamb min. -55 C

R max. 10 MR t max. 9 °c

&1 amb
-t‘lg:2 s mex. 50 V1)

0 100 200 30 UperelV] 400
-2 : A
-4
Ugl‘f(Uaeff)
-6 l{qz-ﬂl/’
—_— ng' oM
Qﬂﬁﬂ Ryt =100k 2 7

LT

Zindkennlinien-Streubereiche bei R
wie sie durch die Unterschiede bei der Rohrenherstellung, durch
Alterungserscheinungen der RShren sowie durch Unterheizung (5,7V)

oder Uberheizung (6,9 V) auftreten kdnnen.

= 0,1 M2 und R

= 10 MR,

2/11.70
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Edelgas-Thyratron S 1'3’ 0'5 iV

ejectronic

Die S 1,3/0,5 iV ist eine edelgasgefiillte

Gliilhkatodenrshre mit Doppelgitter. Sie 92 g7
wird vorwiegend fir Relaisschaltungen ’
verwendet. a ‘ k
Diese Rohre entspricht den Typen g2 » ,

PL. 21, 2 D 21, ASG 5121, RL 21 und EN 91
weitere Typen siehe Vergleichsliste.

Heizung

Indirekt geheizte (xidkatode ]

U 6,3 V

If ~ 0,6 A

2

ty 2 10 s E
=
B

Betriebswerte

Uy 8 v

U, 40 v ~ g

(bei Uy = U n = 07V)

& g N

Kapazitatep (ohne duBere Abschirmung)

Cin ~ 2,5 pF

Cout =~ 2,5 DpF Betriebslage: beliebig

Cg’l/a ~0,05 pF Masse: =10 g

Sockel: 7-10
TGL 0-41537,B1.2

Fassung: 7-10 TGL 11607
Rohrenstandard: TGL 12628

1) Bei geldschter Rohre.
2) Bei geziindeter Rohre.

1/11.70
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$1,310,5iV

electronic
Grenzwerte
"Uas max. 1300 V -ng s max. 100V ;;
Uas max. 650 V -US2 s max. 10 v
{ks max. 500 mA Ig2 max. 10 mA
Ik max. 100 mA tav max. 30 s
1) U 100 v
"Ug’l s mnax. 100 V 2) -£/% max.
_Ueﬂ s max. 10 V U+f/k mz‘ax. 25 X
IS" nax. 10 mnA tamb min. =75 oC
Rg,] max. 10 MQ tamb max. 90 ~“C
0 200 300 400 UpgnlV] 500
-1
-2
-3 :
-II' "
-5 = e
-§ Ug1 = F(Un~)
Lbz =0V; Rg=TkQ
-7 ——Rp1=10 M2
Uyt — Rg1= 01 M2
v]
y |

Ziindkennlinien-Streubereiche bei Rgi

= 0,1 MR und Rgt = 10 MQ

wie sie durch die Unterschiede bei der Rohrenherstellung, durch
Alterungserscheinungen der Rohren, sowie durch Unterheizung oder

Uberheizung auftreten konnen.
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S13/05iV

electronic

¥ L-

ywooz

ywost

Bunjspjagsonng .aﬁﬁ:hem

e p————

ywooL

vuos

ﬁ
ywsz ="

|

\&.&N

PIL="Y ‘NE9=N
auygy ayapunzeb

(En)a=r
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S$13/05iV

electronic
| S
5
- ©
/’/
/'/ =
// oot
ngs -3'/ /_/ =
V-
/ .
JRIEIN
/
32§
Sl L & /
L Ree - ©
FIT 08
SR e
/
*
—ZV —-—"'"’
o~
5
/ //
/ /1 o
—1:’/ h,..—--——."“"'__-' | ] | )
0 _/
+ZV,// '
T3I8&8 &8 § § § 8§ =
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Edelgas-Thyratron S1312iV

electronic

Die S 1,3/2 iV ist eine edelgasgefiillte
Glithkatodenrshre mit Steuer- und Schirm-
gitter. Sie wird vorwiegend fir Relais-
schaltungen verwendet.

Diese Réhre entspricht den Typen ASG 6574,

CvV 2253, EN 32, PL 6574 und 6574 und ist
den Typen B-2A und EN 33 &hnlich.

Heizung

Indirekt geheizte Oxidkatode

Uf 6,3 V max 9292

If ~ 0,95 A

Betriebswerte

Ui 10 Vv

U 2 40 V
- (b el Ug,] = Ug2 =0 V) E

Grenzwerte E
-U.q max. 1,3 kV

U as max. 0,650 kV

Ik s max. 2 A

Ik max. 300 |

pax. 20 ma 3)

mA 81 o

RPN max. 250 Vv V) =4

‘Ug’l s max. 10 Vv 2) _‘_gi
gl
g1

I

R max. 10 MQ

(bei Ik = 200 mA)

“ng s max. 100 V M Betriebslage: be ' L:hi
..1182 s max. 10 Vv 2) Masse: =~ 35

I mex. 20 ma Sockel: 8-17

TGL 200-,157,B81.2
Fassung: 8-17 LGL 14896
Réhrenstandard: TGL 12079

1/141.70
VEB WERK FOR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN 79



S13/12iV

0 YVl -6 -4 -2 07

[ l,91 =|fﬂ}y1)l 2 Grenzwerte
| Up~63V;Uge~0V ] Cav max. 15 s
| geziindate U_e/x max. 100 V
Réhpe
Jonp 0 Uyt /x max. 25 V
a-30mA o o min. =75 °C
(o]
U -2 Kapazititen
750mA — 3 Cin a 2,5 pF
Cout =S 3 PF
WY /4 I -4 cg’l/a s 0,35 pF
/ - 1) Bei geléschter Rohre.
,/ -6 2) Bei gezlindeter Rohre.
1/ i 3) tuy g1 max = 1 Deriode
300mA L~ Ig;[lnA] 4) oy 2 max = 1 Periode
-8
0 | 100 200 300 400 UnerelV] 500
._7 :
-2
-3
-4
-9
-6
-7t Ugl = f(Uacff) B Z
U2 =0V; Rq= 342 5
~8[  Streubersiche: £ el
UpnlV]} == bei Rgr =01 M2 A
-0 — bei Rg1 =10 M2 <

ziindkennlinien~Streubereiche bei Rq1 = 0,1 MR und Rg1 = 10 M@
wie sie durch die Unterschiede bei  der Rohrenherstellung, durch
Alterungserscheinungen der Réhren sowie durch Unterheizung oder
Uberheizung auftreten konnen.

2/11.70
0
VEB WERK FUOR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN



?.T‘.T“
a8 .J, kdelgas-Thyratron

electronic

$1310dV

Die S 1,3/10 4V ist eine edelgasgefillte
Glilhkatodenrohre mit Steuergitter. Sie
eignet sich besonders zum Einsatz in
elektronischen Steueranlagen und zur
stufenlosen Drehzahlregelung elektrischer

Antriebe kleiner Leistung.

Diese Rohre ist den Typen C 1 K und

6014 &hnlich.

Heizung
Direkt geheizte Oxidkatode
Uf 2,5 V
If o~ S5 A

2
tA 3 60 s
Betriebswerte
Ui 12 Vv
Uz 60 V
(bel US =0V)

Betriebslage: beliebig
Masse: = 70 g
Sockel: 4-16, TGL 70-77

Fagssung: 4-16 E, TGL 68-6 KLR
Keramik)
4-16 A, TGL 68-6 FS
(Formstoff)
AnschluBkappe: B, TGL 70-123
AnschluBkappe: C 9, TGL 4520
(auf'steckbar)

Rohrenstandard: TGL 200-8315

936,

34309

T

733 max

1/11.70
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S1,3110dV

electronic

Grenzwerte
--Uas max. 1,3 kV Igs max. 0,5 A
Uas max. 1,0 kV Ftg max. 100 kR
E_Ks max. 10 A Rg min. 10 kR
Ik max. 1 1 tav max. 5 g
-U max. 250 V t b nin. -55 C

&s 10 v 2 b °¢
-Ugs max. 3 amb max. 70

I max. 0,1 A

g
1) Bei geldschter Rshre.
2) Bei geziindeter Rohre.
3) tav g max = 1 Periode.

0 200 400 600 800 Uys V] 1000

Uy = F (Uas)
Up =25V
-8 :
il Streubereich
W]
-0
Zindkennlinien-Streubereich
2/11.70
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$1,3130d V

elecironic

Die S 1,3/30 4V ist eine edelgasgefiillte
Gliihkatodenrdshre mit Steuergitter. Sie
eignet sich besonders zum binsatz in
elektronischen Steueranlagen, zur stu-
fenlosen Drehzahlregelung elektrischer
Antriebe sowie zur Ziindung von Ignitrons.

Diese RShre entspricht der Type PL 6011
und ist den Typen PL 5684 und C 3 JA
#hnlich, weitere Typen siehe Vergleichs-
liste.

a [
Heizung LS
Direkt geheizte Oxidkatode :
Up 2,5 V
If : 9 A
tA = 60 s
v Betriebswerte
Ui 12 Vv
Uz 60 V
= v
(bei Ug ov)
¥
Betriebslage: beliebig max ¢42 -1 :
Masse: = 100 g g
Sockel: 4-16, TGL 70-77
Fassung: 4-16 E, TGL 68-6 KER
Keramik)
4-16 A, TGL 68-6 FS
(Formstoff)
AnschluBkappe: A1, TGL 70-123 l l
AnschlufBlkappe: C 14, TGL 4520
(aufsteckbar) u]
Réhrenstandard: TGL 200-8129
Y
®
>
Ey
1/11.720
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S$1,3130dV

elecironic
Grenzwerte
~u max. 1,3 KV I, mex. 100 mA 3)
Uas mex. 1,0 kv Rg max. 100 kQ
Eks max. 30 A Rg min. 10 k0
Ik nax. 2,5 M tav max. 5 (s)
-U max. 250 V t min. -55 [
gs 1 2) amb o
-Ugs max., o Vv tamb max. 70 C
Igs max. 500 mA
1) Bei geldschter Rohre.
2) Bel geziindeter Rohre.
3) t., pax = 1 Periode.
20 200 400 600 800 Uy V] 1000
0
-2
-4
-6
g[’f{Uas)
-8
Ug (7
=10
Zindkennlinien-Streubereich
2/11.70
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Edelgas-Thyratron

elechonic

S$15/40dV

Die S 1,5/40 4V ist eine edelgasgefiillte
Glithkatodenrshre mit Steuergitter. Sie
eignet sich besonders zum Einsatz in
elektronischen Steueranlagen, zur stu~
fenlosen Drehzahlregelung elektrischer
Antriebe sowie zur Ziindung von Ignitrons.

Diese Rthre entspricht den Typen
ASG 5544, PL 5544 und TX 2/3, weitere
Typen siehe Vergleichsliste.

lHeizung
Direkt geheizte Oxidkatode

2,5 V
12 A
60 s

ot
1\

Betriebswerte
U i 12 v
U 200 V

Z
(bei Ug =0 V)

Betriebslage: beliebig

Masse: s 300 3

Sockel: 4-25 TGL 200-8338
Fassung: 4-25, TGL 63-3
AnschluBkappe: A4, TGL 70-124

AnschluBkappe: C 14, TGL 4520
(aufsteckbar)

Réhrenstandard: TGL 12080

- $65-2

max 170,3

a7
max

1/141.70
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S$15/40dV

elecironic
Grenzwerte
-U,, max. 1,5 kV I, max. 0,2 A 3)
Uas max. 1,5 XV Rg max. 100 k9
Eks max. 40 A Rg min. 500 2
Ik max. 3,2 A " tov max, 15 s
-u max. 250 V t min. =55 ©c
gs 2) amb o
—Ugs max. 10 Vv ta.mb max. 70 (o}
Igs max. 2,5 A
1) Bei geldschter Rohre.
2) Bei geziindeter Rdhre.
3) tav g max = 1 Periode.
0 200 400 500 800 7000 1200 Ug/V] 7500
8
Ug = (Ugs)
Up =25V
¢ B2 Streubereich
0
-4
-8
-12
UM
-18
Ziindkennlinien-Streubereich
2/11.70
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Edelgas-Thyratron S 1,5’ 80 d V

elecironic

Die S 1,5/80 dV ist eine edelgasgefiillte
Gliihkatodenrdhre mit Steuergitter. Sie
eignet sich besonders zum Einsatz in
elektronischen Steueranlagen sowie zur
stufenlosen Drehzahlregelung elektri-
scher Antriebe.

Diese R6hre entspricht den Typen
ASG 5545, PL 5545 und TX 2/6, weitere
Typen siehe Vergleichsliste.

Heizung
Direkt geheizte Oxidkatode
U 2,5 V
If =: 21 A
tA = 60 s
Betriebswerte
Ui 122 Vv
U, 200 Vv
(bei U_=07V) S
g N
5
$65-2 &
Betriebslage: beliebiy
Magse: =~ 350 g
Sockel: 4-25 TGL 200-3338
Fassung: 4-25, 1GL 68-3
AnschluBkappe: A4, TGL 70-124 )
AnschluBkappe: C 14, TGL 4520 ,@_é
(aufsteckbar)
Ré8hrenstandard: TGL 13648
1/11.70
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$1,5180dV

elecrronic
Grenzwerte
U, max. 1,5 XV I, max. 0,2 A 3)
Uas max. 1,5 kV Rg max. 100 kQ
Ing max. 80 A Rg min. 500 R
Tk max. 6,4 A1) Ty max. 15 g
-U8 max. 250 tamb min. -55 C
U, max. - 10 v 2) o max. 70 °C
Tes max. 2,5 A
1) Bei geldschter Rohre.
2) Bei geziindeter Rohre.
3) b, g max = 1 Periode.
100 - 200 400 600 800 7000 1200 UgolVI 7500
; [ ]
6
4
2
0
-2
-4
-6
_8 i
-10
-2
-4
o
e

Zindkennlinien-Steuerbereich

2/11.70
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Thyratron mit Mischgasfiillung | S 1,5, 150 d M

elecironic nicht fiir Neuentwicklungen

Die S 1,5/150 dM ist eine mit Edelgas

und Quecksilberdampf gefiillte Gliih-

katodenrdhre mit Steuergitter. Sle fu
eignet sich besonders zum Einsatz in a
elektronischen Steueranlagen sowle P £
zur stufenlosen Drehzahlregelung elek-

trischer Antriebe bis 50 kW.

Diese Réhre ist den Typen ASG 5155
und TQ 2/12 &hnlich; weitere Typen g
siehe Vergleichsliste.

Helzung
Direkt gehelzte Oxlidkatode

Uf 2,5 V a §
33 A f
60 s

t - 60 min
(nach Transport)

w8

Betriebswerte
Uy 2 v DR 1/ E—
U 200 V

z
(bel US =0V)

max 325

Betriebslage: senkrecht stehend,
Sockel nach unten

Masse: = 1000 g

Sockel: 4=35, TGL 70-76, Bl.4
Passung: 4-35, TGL 68-5 ‘
AnschluBkappe: E, TGL 70-123 — )|

AnschluBkappe: C 20, TGL 4520 U LU__E_E

( aufgteckbar)
Réhrenstandard: TGL 12082

1/1'\.'%0
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$1,51150d M

nicht fiir Neuentwicklungen

Grenzwerte
U, max. 1,5 kV I, pax. 0,2 A2
Uas max. 1,5 kV Rg max. 100 kR
IkB max. 150 A Rg min. 500 8
I, max. 12,5 2 tov max. 15 §
=U max. 250 V t b min. ~20 (o]
g8 1 2) - 45 ©
"Ugs max. o Vv tamb max. 5 ~°C
Igs max. 2,5 A
1) Bei gelSschter Rohre.
2) Bei geziindeter Rohre.
3) tav g max = 1 Periode.
50 200 400 600 800 7000 1200 UpslV] 7500
0
-5
-10
-15
Up=25V
i} Streubereich
v
..25 -
Ziindkennlinien-Streubereich
2/11.70
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eiectronic

412 QR 205; 15 QR 40 und RG 1000/3000~1
in gebréduchlichen @leichrichterschaltungen

Die angegebenen Werte sind maximal entnehmbare Spannungen und

Werte
Schaltung Typ Speise- Gleichge~ Gleichge-
wechsel- richtete richteter
spannung Spannung Strom
Ueff max Uﬁax lImax
w1 vl [A]
je Anode
Einphagige RG 1000/3000-1 3500 3150 2,8
Gegent -
sohaltung 12 QR 205 9200 8300 5
(Abb. 1) 15 QR4O 5300 4800 25
Einphasige |RG 1000/3000-1 7000 6300 2,8
Briicken~-
schaltung 12 QR 205 18400 16600 5
(Abb. 2) 15 QR 40 10600 9600 25
je Phase
Dreiphasige |RG 1000/3000-1 4100 4800 4
Einweg-
schaltung 12 QR 205 10700 12400 7,5
(Abb. 3) 15 QR 40 6100 7200 40
je Phase
Dreiphasige |RG 1000/3000-1 4100 9600 4
Briicken-
schaltung 12 QR 205 10700 24800 7+5
(Abb. 4) 15 QR 40 6100 14400 40
je Phase
Doppelstern-|RG 1000/3000-1 4100 4800 8
schaltung
pit Saug- 12 QR 205 10700 12400 15
drossel 15 QR 40 6100 7200 80
(Abb. 5)
1/11.70
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12 QR 205; 15 QR 40 und RG 1000/3000-1 rqx?‘ "
in gebrduchlichen Gleichrichterschaltungen RS ‘L

electronic
U o - | .
7 1= oY
o S ®
Abb. 1 Abb, 2

&b 19 ..

Abb. 4

Abb. 5

2/11.70
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Thyratron
mit Quecksilberdampffiillung 12 QR 205
electronic
Die 12 QR 205 ist eine quecksilberdampf- fFog £

gefiillte Gliihkatodenrdhre mit Steuergit-
ter. Sie wird vorwiegend als Hochspan-

9.

nungs-Einweggleichrichterrdhre in allge- _‘)_

meinen Gleichrichteranlagen verwendet,

igt aber auch als Schalt- und Steuer- }

rohre in industriellen Regelanlagen ge-

eignet.

Diese RShre entspricht den Typen ASG 5007,

HF 3414, RSQ 15/5, Ste 15000/2/12 und a %

3 G 25, weitere Typen siehe Vergleichs-

liste.

Die 12 QR 205 ersetzt dic 8 15/5 d.

Heizung

Direkt geheizte Oxidkatode B s120] |

Up 5 v '

If a8 14 A o

: P4

A = n g

(nach Transport) j70' -

Betriebswerte .

U, s 18 v |

U, 2 kv 801

Ry ES 20 kQ |

ton1 z 5 min —
DEER!

Betriebslage: senkrecht, stehend,
Sockel nach unten #8

Masse: = 850 g *
Sockel: 3-0, TGL 70-75
Fassung: 3-0, 'IGL 6o-4

AnschluBkappe: C 20, TGL 4520
(aufsteckbar)

1/11.70
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12 QR 205

eiecironic
Grenzwerte
"Uas max. 26 kv
Uas max. 26 kv
IkB max. 10 A
Ik max. 2,5 A
R - max. 30 X2
+U gs mex. 600 v
"I;gs min. ?)O? X
max. ’
tﬁb min. 15 ¢
t amb max. 35 °¢
+Ups[KV]
0 Z 4 6 8 0 /4 %
4
8
/4
1%
20
24
‘Ug[
28
Zindkennlinien-Streubereich
2/11.70
4

VEB WERK FOR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN



T T
mit Quecksﬁggrﬁg:pffﬁllung 15 QR 40

electronic

Die 15 QR 40 ist eine quecksilber-
dampfgefiillte Glithkatodenrshre mit
Steuergitter. Sie wird vorwiegend
als Hochspannungs-Einweggleichrich-
terrdhre in allgemeinen Gleichrich-
teranlagen verwendet, ist aber auch
als Schalt- und Steuerrcshre in in-
dustriellen Regelanlagen geeignet.

Diese Réhre entspricht den Typen
ASG 5830, DCG 7/100, F 941, HF 3415
und WL #1; weitere Typen siehe Ver-
gleichsliste. Die 15 QR 40 ersetzt
die S 15/40 i.

Heizung

Indirekt geheizte Oxidkatode
Up 5 vV

20 A

5 min
t 2 60 min
(nach Transport)

w R

max 440

Betriebswerte ~—

Ui 16 v

Uz 2 kv
30 k2 l l

R
g
t 10 min

v i

anl

Betriebslage: senkrecht stehend
Sockel nach unten, U U U____§

Masse: = 1000 g

Sockel: 4-35, TGL 70-76
Fassung: 4-35, TGL 68-5
AnschluBkappe: B, TGL 70-123

AnschluB8kappe: C 20, TGL 4520
(aufsteckbar)

max

1/11.70
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15 QR 40

elecrronic
Grenzwerte
-U as max. 15 kV
U as max. 15 kv
Eas max. 40 A
I a max. 12,5 A
+Ug s max. 600 v
—Ugs min. 600 v
I max. 0,2 A
&2 1 °c
t amb min, 5 o
t amb max. 35 C
0 2 4 3 8 ] 2 lUlk] %
-5
=10
=I5
20
_25 Uz <f (Uas)
Uf =5V
3 Streubererch
-30
M
-35
Zindkennlinien-Streubereich
2/11.70
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Gleichrichterrshr
mit Quecksilverdemprrilime 4 Q 025 -3

eiecironic

Die 4 Q 025-3 ist eine mit Quecksilber-

dampf gefiillte Gliihkatodenrdhre. Sie a
wird vorwiegend als Hochspannungs-Ein- f
weggleichrichterrshre in mittleren
Gleichrichteranlagen verwendet.

Diese RShre entspricht den Typen DQ 2, fs
DCG 4/1000 G und AG 866 A. Weltere Ty-

pen siehe Vergleichsliste. Die 4 Q 025-3
ergetzt die G 10/1 4.

Heizung
Direkt geheizte Oxidkatode

Uf 2,5 V
5 A
1 min
30 nin

w u R

(nach Transport)

Betriebswert
U1 12 v
(beti Ia g = 0,5 A)

max 7585

Betriebslage: senkrecht stehend, l
Sockel nach unten

Masse: =~ 100 g

Sockel: 4-16, TGL 70-77 .
Fassung: 4-16, TGL 68-6 FS |
AnschluBkappe: A 1, TGL 70-123

Ansgchluikappe: C 14, TGL 4520
(aufsteckbar)

3

1/1ﬂ.7g
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4Q025-3

elecironic

Grenzwerte

'Uaa max. 10 2 kv
I a max. 1 2 A
'I'a max. 0,25 0,5 A
t max. 10 10 s

& 1 15 %

tamb min. -15 —4 o
o max. 35 5

2/11.70
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i 0 mi
e g AX 025

electronic

Die 4 X 025 ist eine edelgasgefiillte Glih-
xatodenrdhre. Sie wird speziell als Hoch- a
spannungs~Einweggleichrichterrdhre in f
mobilen Gleichrichteranlagen verwendet.

Diese Réhre entspricht den Typen DX 2,
DCX 4/1000 und 3 B 28, weitere Typen
siehe Vergleichsliste. Die 4 X 025 er-
setzt die G 10/1 4V

Heizung
Direkt geheizte Oxldkatode

Uy 2,5 V a |
5 A
tA 30 8

)

R

Betriebsgwert
U1 12 Vv
(vet I = 0,5 4)

Grenzwerte
—— max_¢48

10 5 kV
maxX. 1 2 A
max. 0,25 0,5 A

15 15 s L\
min. -55 =55 °C
max. 75 75 °c b

:

®
. ]
max 142

5

sw

et o o HIH
g

E

Betriebslége: beliebig
Masse: « 100 g U
Sockel: 4-16, TGL 70-77

Fassung: 4-16, TGL 68-6 FS

AnschluBkappe: A 1, TGL 70-123

AnschluBkappe: C 14, TGL 4520
"~ (aufsteckbar)

Réhrenstandard: TGL 12572

16
max

11.70
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RERE .. G rtamrtra1me RG 1000/3000 -1

electronic

Die RG 1000/3000-1 ist eine quecksilber-
dampfgefiillte Glilhkatodenrdhre. Sie kann a
nit Phasengleichheit oder mit ca. 90° Pha- P
gendifferenz zwischen Heiz- und Anoden-

wechselspannung betrieben werden. Die zu-

letzt genannte Schaltung gestattet ein

begseres Ausnutzen der Katode, groBere f
Stromabgabe und eine léngere Lebensdauer

der Réhre. Die RG 1000/3000-1 wird als
Hochspannungs~Einweggleichrichterrdhre

in allgemeinen Gleichrichteranlagen ‘
verwendet.

Diese RShre entspricht den Typen GL 10/4 4, '
Gle 10000/1/4, HF 3402, RGQ 10/4 und
UE 972 A; weitere Typen siehe Vergleichs- 957
liste.

Die RG 1000/3000-1 ersetzt die G 10/4 d.

max 220

Helzung
Direkt geheizte Oxidkatode {
U, 5 v \ |
6,5 A
1 min
60 min ' 1
(nach Transport) o475

w oI
75

Betriebslage: senkrecht stehend,
Sockel nach unten

Masse: =200 g
Sockel: 4-25, TGL 70-74
Fagsung: 4-25 B, TGL 68-3

AnschluBkappe: C 14, TGL 4520
(aufsteckbar)

1/11.22
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RG 1000/3000 -1

electronic

Betriebswert
Ui 18 v
Grenzwerte

"Uas max. 10 XV
E as max. 4 A
I max. 1,4 A

a o

t amb min. 15 o
tamb max. 35 C
2/11.70
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[ FIMEY terrd
L Sstommentemtize 9 ) 005 — 1

electronic

Die 9 Q 205-1 ist eine mi% Quecksilber-
dampf geflillte Glithkatodenrdhre. Sie kann
bei Phasengleichheit oder mit ca. 90° Pha~
sendifferenz zwischen Heiz- und Anoden-
wechselspannung betrieben werden. Die zu~-
letzt genannte Schaltung gestattet ein
besseres Ausnutzen der Katode unéd eine
léngere Lebensdauer der Rohre. Die Rohre
wird als Hochsparmungs-—(}leichrichterréhre
in allgemeinen Gleichrichteranlagen ver-
wendet. ]

Die 9 Q 205-1 ersetzt die G 20/5 d. F
Sie ist der DCG 9/20 dhnlich.

Heizung ‘
Direkt geheizte Oxidkatode

£ 5 v
12 A ]
1 min 880
60 min |
(nach Transport) l

v v R
max 360

Betriebslage: senkrecht stehend ! § |
Sockel nach unten

Masse: =~ 750 g
Sockel: 3-0, TGL 70-75 t
Fassung: 3-0, TGL 68-4

AnschluBkappe: C 20, TGL 4520 48 d \
(aufsteckbar) o

24
26

1/11.70
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7, Ii’ﬁl ;—‘
9 Q205 -1 R
electronic
Betriebswert
< It
U i = 18 v
Grenzwerte
-u max. 21 kv
as
I a max. 2,5 A
I max. 10 A
as ) ) o
tamb min. 5 o0
tamb max. 35
2/11.70
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Allgemeine Betriebsbedingungen fiixr
Kaltkatoden-Relalsrohren

electronic

Die Réhren diirfen nicht ziinden oder Strom filhren, wenn an der
Anode eine negative Spannung liegt. Sie sollen keiner starken
Lichteinwirkung ausgesetzt werden. :

Schutzwiderstidnde vor Starterelektroden, Hilfselektroden oder
Ziindhilfskondensatoren sind direkt an der Fassung zu befestigen,
wm méglichst kurze Starterzuleitungen zu erhalten. Es wird em-
pfohlen, Keramikfassungen zu verwenden. Litmittelreste sind nach
dem Beschalten sorgfdltig zu entfernen.

Bei Subminiaturréhren, die direkt in eine Schaltung eingebaut
werden, miissen die Lotstellen an den AnschluBdréhten mindestens
5 mm vom RShrenboden entfernt sein. Beim Loten 1st fiir gute Wiér-
meableitung zu sorgen.

Prele Sockelstifte (im Sockelschaltschema mit "ic" bezeichnet)
diirfen nicht beschaltet oder als Stiitzpunkte verwendet werden.

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der Grenzwerte, sind Mittel-
werte. Mit entsprechenden Streuungen um diese Mittelwerte muB
gerechnet werden. Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und Lebenadauer nicht liberschritten werden.
Bei Uberschreiten der Grenzwerte oder Nichteinhalten der Be-
triebsbedingungen erlischt jeder Garantieanspruch.

Die Rohren sind vor Erschiitterungen (Druck, StoB, Schlag usw.)
zu schiitzen.

11.gg
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Kaltkatoden-Thyratron Z 5823

nicht filir Neuentwicklungen

elecrronic

Die Z 5823 ist eine edelgasgefiillte
Releisrséhre mit kalter Katode. Sie

wird fiir Relais- und Z&hlschaltungen
sowle fiir #hnliche Zwecke verwendet.

st

Diese Réhre entspricht den Typen
ASG 5823, ASG OA 4, St 90 k, 5823
und Z 900 T, weitere Typen siehe

Vergleichsliste.
Betriebslage: beliebig
Masse: w8 g ‘g‘
Sockel: 7-10, TGL 0-41537 :3[
Fassung: 7-10, TGL 11607 =+
Réhrenstandard: TGL 14022
~[8
679 | 1
Kennwerte
Anodenziindspannung
(bel Ust =07V) Uaz 290 v
Starterziindspannung
(bei Ua =0V Ustz 85 v 1)
Anodenbrennspannung
(bei Ia = 25 mA) UaB 65 v
Starterbrennspannung .
(vel I = 10 mA) U 61
st stB 2)
Starteriibernahmestrom I st 50 pA
Ionisierungszeit ti on 200 ps 3)
Entionisierungszelt tdeion 500 ps 3)
Kennwerte wihrend der Lebensdauer
Anodenziindspannung .
(bei Ust =0V) Uaz min. 200 '
tarterzindspannung
(bel U, = oV) Ugtz max. 105 v
Starterstrom Ist max. 400 PpA 2)
1/11.70
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Z 5823

nicht fiir Neuentwicklungen elecironic
Betriebgwerte
Bei Betrieb als Relaisrdhren:
Anodenbetriebsspannung Ub off 105...130 V
Startervorspannung
(Scheitelwert) Ugtvs max. 70 v
Uberlagerte Ziindwechselspannung
(Scheitelwert) Uss min. 35 v
Starterziindspannung
(Scheitelwert)
(Summe beider Spannungen) Ustzs max. 105 v
Grenzwerte
Anodenbetriebsspannung Ub max. 200 v
Ub min. 140 v
Anodenstrom Ia max. 25 mA 4)
Anodenspitzenstrom (kurzzeitig) Ias max. 100 mA
Integrationszeit L. max. 15 s
Umgebungstemperatur tamb min. -60 °c
0
tamb mex. 75 C
Parallelkapazitidt C< 1 nF Rychutz min. 0 Q
zur Starterstrecke
und zum Schutz- C< 5nF Rschutz min. 5,1 kQ
widerstand C> 5nF Ryt min. 10 xQ
c>0,1 PF Rschutz min. 51 xQ

1) Bei HochfrequenzeinfluB kann dieser Wert bedeutend niedriger
liegen.

2) Zur Zindung der Anoden-Katodenstrecke erforderlicher Wert
bei einer Anodenspitzenspannung von +140 V.

3) Bei Anodenspannung +185 V (Momentanwert), Startervorspannung
+70 V (Momentanwert), Spitzenwert der ﬁberlaserten Zindspan-
nung +50 V, Startervorwliderstand Rst = 0,1 MQ, Anodenvorwi-
derstand Ra = 800Q

4) Lin Anodenstrom < 8 mA ist nicht ratsam, da die Réhre sonst
unstabil arbeitet.

2/11.70
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Z 5823

electronic nicht fiir Neuentwicklungen
500 | I
YAVI
400 max.
300
200
I. Quadrant
Arbeitsgebiet
700 Rt = 2002
0
I, I und IV Quadrant T
als Arbeitsgebiet
~100 nicht verwendbar
-200
-300
-400
3/11.70
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Z 5823

nicht fir Neuentwickluﬁgen electronic
250 T T
Ugz = f(Ig)
oz V])
200" {\
\ N
750 \
~N Jmox. Streuwert
\ o
A ) — ]
\\
10 oy .
. Mittelwert
B
50
0 200 400 600 Ly [uA]

Ub eff

4/11.70
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Kaltkatoden-Relaisrdhre Z 660 W

elecironic nicht fiir Neuentwicklungen

Die 2 660 W ist eine edelgasgefiillte

‘Relaisrshre mit kalter Reinmetallka- a
tode in Subminiaturausfiihrung fiir
Gleichspannungsbetried zur Verwen— 7
dung in Relais- und Z#&hlschaltungen
sowie fir d&hnliche Zwecke. k [}
Die Réhre entspricht dem Typ GR 43 ‘L"u
und 1st den Typen 2 720 U, 2 720 W
und ER 33 #hnlich. (grin)
st
hiph) g
Betriebslage: beliebig {rot)a §
Masse: =5 g §
Die Rohre wird direkt in klechwarz) S
die Schaltung eingeldtet. 2 }é
Réhrenstandard: TGL 14124 (grain) E \
) §
lotbar L
verzinnt 1|1
Q4
Kennwerte
Anodenziindspannung 1
(U‘m'2 =0V; I =10 pa) Ugs 320 v
Starterziindspannung 1)
(Ua =0 V; Ih s 10 P.A) Ustz’l 140 v 2
UstzZ 140 v
Hilfselektrodenziindspannung 2)
(Ua =0V) th 165 v
Anodenbrennspannung
(Ia = 5 mA) UaB 115 v
Starterbrennspannung Ustm ,2 110 v
Starteriibernahmestrom ;
3
bel Direktsteuerung Ih as 10 pA Ist1,2 50 pa )
bei Kippsteuerung C = 100 pF I .q o0 1 pA 3
’
Ih »~ 10 pA
1/11.70
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Z 660 W

nicht fiir Heuentwicklungen elecironic
Aufbauzeit
bei Ih = O pA tion 75 ps
bei Ih ~ 10 PA tion(h) 20 ps

Irholzeit 2
(Ip =5 mA) tdeion 500 ps
Betriebswerte
Betriebsspannung Ub 225 v
Anodenstrom I a 3 mA
Startervorspannung
(Scheitelwert) Ugtvs max. 100 v
Starterziindspannung
(Summe beider Spannungen) U min. 160 v
N stz1,2 s
Uberlagerte Ziindwechselspannung
(Scheitelwert) U, min. 60 v
Grenzwerte
Betriebsspannung Ub max. 270 v

U. min. 180 v

v 5)
Anodenstrom I a max. 12 mA
Anodensgpitzenstrom I as max. 50 mA
Starteribernahmestrom I st1 max. 1 mA

I st2 max. 1 mA 2)
Hilfselektrodenstrom Ih max. 20 PA
Integrationszeit tav max. 15 s
Umgebungstemperatur tamb min. -50 S¢

7 amb max. 75 ¢
Parallelkapazitdt C < 1 nF bel R .p¢n min. 0 Q
zur Starterstrecke . .
und zum Schutz- C<5nF be? Rschutz min. 51 k@
widerstand C > 5 nF bei Rschutz min. 10 xR
2/11.70
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| Z 660 W

elecironic nicht fiir Neuentwicklungen

Zur Vermeidung gréBerer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radiosktives
Material (Ring) aufgebracht. Diese Menge ist so bemessen, daf
keine schiddigende Strahlung auftreten kann.

1) Bei HochfrequenzeinfluB kann dieser Wert bedeutend niedriger
liegen.

2) Die Hilfselektrode h wird liber elnen Widerstand Ry direkt an
die Betriebsspannung angeschlossen, wenn sehr kurze Aufbau-
zeiten der Entladung oder niedrige und hochkonstante Starter-
zlindspannungen gefordert werden.

3) Zur Ubernahme der Entladung auf die Hauptentladungsstrecke
a - k erforderlicher Starteribernahmestrom Ist bei Uﬁ 225 V.

4) Bei stromstarken Entladungen (Spitzenstrombetrieb) kann
die Erholzeit tdeion auf mehr als 1 ms ansteigen.

5) Der Anodenstrom muB mindestens 5 mA betragen, da andern-—
falls die Rohre unstabil arbeitet.

Einbauhinweise

Die Rohre kenn direkt in die Schaltung eingeldtet werden.
Litstellen an den AnschluBdrdhten miissen mindestens 5 mm,
Biegestellen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entfernt sein.
Tauchldotung (max. 10 s bei 240 %¢) ist zuldssig. Wihrend der
Lotung den Draht zwischen der Lotstelle und der Glasdurch-
fiihrung mit einer die Wérme gut ableitenden Flachzange fassen.

3/11.70
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Z 660 W

nicht fir Neuentwicklungen

200

L Quadrant
Arbeitsgebiet
Rt =200kQ

I, I und IV. Quadrant
als Arbeitsgebiet
nicht verwendbar

Upz= FlUst1; Ust2)
Réhre geziindet
- | 1 i
-750 -100 -50 0 100 750
Ustr: Ustz [ K/
4/11.70

VEB WERK FOR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN



R Z660 W
electronic

nicht fir Neuentwicklungen

0

300

[T T 11T

Ugz = F(Ist1,2) und
Uu[V] Uz~ f (Ist I;Zc)

Bendtigter Starterstrom zur
Ziindung der Hauptentladung

I = Direktsteuerung
20 (max, Wort derLebensdauer)
Y I = Direktsteuerung (Mitteiwert)
II = Kippsteuerung-C = 200pF
I (Mittelwert)

200

0 10 20 300 W0 500 60 700 80 %0 7000
Ist1,20[pA] Lty (A

5/1'1.';(5)
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Kaltkatoden-Relaisrdhre

electronic

L661W

nicht fiir Neuentwicklungen

Die Z 661 W ist eine edelgasgefiillte
Relaisrdhre in Subminiaturausfilhrung
mit kalter Reinmetallkatode fiir Wech-

a

st2 st
selspannungs- bzw. Halbwellenbetrieb
zur Verwendung in Relais- und Z&hl- k h
schaltungen sowie fiir 8hnliche Zwecke. (174
Die Rohre ist den Typen ER 32, Z 70 U
und ZC 1010 &hnlich.
(grin) -
st1 S E
Betriebslage: beliebig b sl S -
Masse: = 5 g {9’/ ) § 2
Die Réhre wird direkt in  (0f)d B
die Schaltung eingeldtet k (schwarz) S
Réhrenstandard: TGL 200-8369 st2 NN/ )
(grin) < D
lotbar |W ER
w:rzinntJ L
Kenpwerte 04
Anodenziindspannung
(Uggq,2 = O Vi Iy ~ 10 pA) U, 425 v
Starterzindspannung 1)
(U, =0 Vi I ~ 10 pA) Ustal,2 135 v
Hilfselektrodenziindspannung 2)
(U, =0V) Uy o 165 v
Anodenbrennspannung
(Ia = 6 mA) Uap 115 v
Starterbrennspannung UstB’l .2 110 v
Starteriibernahmestrom
3
bei Direktsteuerung Ih = 10 pA Ist’l,a 50 A )
bei Kippsteuerung Iy ~ 10 pA I g 50 ES 1 pa 3
C = 100 pF ’
Aufbauzeit -
bei I, = O pA tion 100 ps
bei I, =~ 10 pA tion(h) 20 ps »
Erholzeit (I, = 5 mA) deion 500 ps
1/11.70
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L 661W

R

elecironic

nicht filir Neuentwicklungen
Betriebgwerte
Betriebsspannung U5 eff 220
Anodenstrom Ia 6 mA 5)
Startervorspannung
(Scheitelwert) Ustvs max. 100 \'s
Uberlagerte Ziindwechselspannung
(Scheitelwert) 28 min. 60 v
Starterzindspannung
(Summe beider Spannungen) Ustz1,2 g min. 160 \s
Parallelkapazitit
zur Starterstrecke C 100 pF
Grenzwerte
Betriebsspannung
bel Gleichspannungsbetrieb Ub max. 350 \'
Ub min. 250 v
bei Wechselspannungsbetrieb Ub of f max. 250 v
b eff min. 180 v
Anodenstrom
bei Gleichspannungsbetrieb Ia max. 12 6)
bei Wechselspannungsbetrieb Ia max. 8 mA5)6)
Anodenspitzenstrom Ias max. 50 maA 7)
Starteriibernahmestrom Ist1,2 max. 1 mA 2)
Hilfselektrodenstrom Ih max. 20 pA
Integrationszeit tav max. 15 8
Parallelkapazitdt C <1 nF beil R ... min. 0 Q
ﬁ:g 23$r§2£35230ke € <5 ¥ bel Eschutz min. 5 kQ
widerstand C > 5 nF bel Ry 4, min. 10 k@
Umgebungstemperatur tamb min. =50 °c
tamb max. 75 °c

2/11.70
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e

3 7 661 W

electronic nicht fiir Neuentwicklungen

Zur Vermeldung griBerer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radiocaktives
Material (Ring) aufgebracht. Diese Menge ist so bemessen, da8
keine schddigende Strahlung auftreten kann,

1) Bei HochfrequenzeinfluB kann dieser Wert bedeutend niedriger
liegen.

2) Die Hilfselektrode h wird liber einen Widerstand Rhp und einen
Gleichrichter direkt en die Betriebsspannung sngeschlossen,
wenn sehr kurze Aufbauzeiten der Entladugg oder niedrige und
hochkonstante Starterziindspennungen gefordert werden.

3) Zur Ubernahme der Entladung auf die Hauptentladungsstrecke
a - k erforderlicher Starteriibernahmestrom Ist bel UB = 300 V.

4) Bei stromstarken Entladungen (Spitzenstrombetrieb) kann die
Erholzeit t4.4,, auf mehr als 10 ms ansteigen.

5) Ia mit Gleichstrominstrument gemessen.

6) Der Anodenstrom muBl mindestens 5 mA betragen, da andernfalls
die Réhre unstabil arbeitet.

7) Kurzzeitige (0,1 8) Spitzenstrime bis 1A sind zuldssig.

Einbauhinweise

Die Rhre kann direkt in die Schaltung eingeldtet werden.
ILétastellen an den AnschluBdrédhten miissen mindestens 5 mm,
Biegeastellen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entfernt sein.
Tauchlstung (max. 10 s bei 240°C) ist zuléissig. Wihrend der
Létung den Draht zwischen der Litstelle und der Glasdurch-
filhrung mit einer die Wdrme gut ableitenden Flachzange fassen.

3/11.70
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L661W

nicht fiir Neuentwicklungen ' electronic

Uz =F(Usts, 2)
Rahre gezindet

L. Quadrant
Arbeitsgebiet
Rer = 200 k2

I, I und IV. Quadrant

~100 als Arbeitsgebiet
bedingt verwendbar

~200

-300}

~400}

- 150 -100 -50 0 50 100 Ugy ,LV] 150

4/11.70
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RO Z661W

eiectronic nicht fliir Neuentwicklungen
Prinzijpschalfung
1 Ij *
™ o
Ry T
+ Iy Roctutz .@"i’-"f.z Ige + M

Ut1
(3]
:’9
|o
—2
>

! T )
380
HEREEE
UGZ[V] Uz f{[SH.Z) und
- Unz =I5t 1,2¢)
Bengtigter Startorstrom zur
\ Ziindung der Houpfentiadung
I= Direktsteusrang
(max. Wert der Lebensdauer)
\ , ‘ I = Direktsteuerung (Mittelwert)
T X = Kippsteuerung-G = 500pF
300 (Mittelwert)
\, T
I \\
(
25

0 w 200 300 40 0 600 0 800 900 7000
Ip1.00(0A Lpr 2 (1A
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Kaltkatoden-Relaisrdhre Z 860 X

electronic

nicht fiir Neuentwicklungen

Die Z 860 X ist eine edelgasgefiillte

Relaisrdhre mit kalter Reinmetallka- w

tode fiir Gleichspannungsbetrieb, 2zur

Verwendung in Relais- und Z&hlschal- it k
tungen, sowie fiir dhnliche Zwecke. ot? k

st

0

Diese Rbhre ist den Typen Z 803 U, GR 15,
GR 20, ER 1, ER 2, ER 3, GR 31, GR 33,
7C 1020, CV 2434 und 6779 #hnlich.

Betriebslage: beliebig

Masse: =~ 11 g

Sockel: 9-12, TGL 0-41539, Bl.2
Fassung: 9-12B, TGL 11603
Rohrenstandard: TGL 11916

492 max

Ne————"
x
VIOUL | 8
9222 | |
Kennwerte
Anodensziind spannung
(Ust1,2 =0 V3 Ih ~ 10 P.A) Uaz 330 v
Starterziindspannung 1)
(Ua =07V; Ih ~ 10 )m) Ustz’l,Z 140 v
Hilfselektrodenziindspannung 2)
(Ua =0V) th 165 v
Anodenbrennspannung
(Ia = 20 mA) UaB 110 v
Starterbrennspannung UstB'l 2 110 v
Starteriibernahmestrom !

3)
bei Direktsteuerung Ih ~ 10 pA Ist’l,z 50 }1A
bei Kippsteuerung C = 200 pF

<
Iy~ 10 pA Igeq oc 2 1 pa
Aufbauzeit
bei Ih = O pA tion 100 ps
bei Ih s 10 PA tion(h) 20 ps 4
Erholzeit tdeion 1000 ps
1/11.70
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2860 X

a8 =F
nicht fiir Neuentwicklungen electronic
Betriebswerte
Betriebsspannung Ub 220 v
Anodenstrom Ia 20 mA
Startervorspannung
(Scheitelwert) Ustve max. 100 v
Uberlagerte Ziindwechselspannung
(Scheitelwert) 28 min. 50 v
Starterziindspannung -
(Summe beider Spannungen) Ustz’l,z s min. 150 v
Grenzwerte
Betriebsspannung Ub max. 270 v
Ub min. 180 v
Anodenstrom Ia max. 40 mA 5)
Anodenspitzenstrom Ias max. 200 mA 6)
Starteriibernahmestrom I st1,2 max. 1 mA
Hilfselektrodenstrom Ih max. 20 }J.A 2)
Integrationszeit L max. 15 8
Parallelkapazitét C < 1 nF bel Rgy ., min. 0 Q
tzulﬁ ig;rggiizgfcke C < 5 nF bel Rschv:l:z min. 2 k@
widerstand C > 5 nF bel Rypivs min. S k2
Umgebungstemperatur ‘ tamb min. -60 °c
$omb max. 75 °c

Zur Vermeidung groBerer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radioaktives
Material (Ring) aufgebracht. Diese Menge ist so bemessen, daB

keine schidigende Strahlung auftreten kann.

2/11.70
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Z 860 X

elecironic

nicht fir Neuentwicklungen

1

2)

3)
4)
5)
6)

Bei HochfrequenzeinfluB kann dieser Wert bedeutend positiver
liegen. Zur Abschirmung gegen Storfelder sowie bei besonderen
Steuerschaltungen (Tonfrequenzsteuerung) kann der innere Kol-
benbelag durch den Wandkontakt w iliber einen Widerstand von
T1eee2 mit der Katode k verbunden werden, wobei die Be- |
triebsspannung Ub jedoch nicht gréBer als 225 V sein darf.

Die Hilfselektrode h wird iiber einen Widerstand Ry direkt
an die Betriebsspannung angeschlossen, wenn sehr ze Auf-
bauzeiten der Entladung oder niedrigere, hochkonstante Star-
terzindspannungen gefordert werden.

Zur Ubernahme der Entladung auf die Hauptentladungsstrecke
a - k erforderlicher Starteriibernahmestrom Ist bei Uﬁ =200 V.

Bei stromstarken Entladungen (Spitzenstrombetrieb) kann die
Erholzeit tdeion auf mehr als 10 ms ansteigen.

Der Anodenstrom muB mindestens 10 mA betragen, da andernfalls
die Rohre unstabil arbeitet.

Kurzzeitige (0,1 s) Spitzenstrdme bis 1,0 A sind zuléssig.

u Uaa" Pllse17)
7 [ Rohre
300 gozinde!
200
I Quadrant
Arbeitsgebiot
100 Ret = 20042

I, X und IV Quadrant
=100 als Arbeitsgebiet
nicht verwendbar

-300
.|
<%0 00 -8 0 S 00 750 Uy V]
' 3/41.70
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72860 X

nicht fiir Neuentwicklungen elecironic

Prinzipschaftung

+ -0 +
Ut1 U
— O 0 —
300
Lo Unz=f(Ist1,2) und
YV Uz =F (Lt 1,2¢)
Bendtigter Starterstrom zur
N\ Ziindung der Hauptentladun
N I =Direkisteugrung (max. Wert|
250 o wihrend der Lebensdauer)
4\ R i I = Dirgktsteuerung
\ o . (Mittelwert)
N I = Kippsteuerung-C-200pF
L Il (Mittelwert)
\ ‘\ _ e t—]
200 N7
- \‘
y/ig

750

0 100 200 Igtypcfph] Iser2lpA] 300
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Kaltkatoden-Relaisrdhre Z 8 61 X

electronic nicht fiir Neuentwicklungen

Die 2 861 X ist eine edelgasgefiillte
Relaisrcohre mit kalter Reinmetallka-
tode fiir Wechselspannungsbetrieb zur
Verwendung in Relais- und Zihlschal- ic
tungen sowie fiir &hnliche Zwecke.

x

Q
~N
x

Diese Rohre ist den Typen Z 805 U,
GR 16, ER 21 A und 10 TC 4 &hnlich. k

Betriebslage: beliebig

Masse: =~ 11 g

Sockel: 9-12, TGL 0-41539, Bl.2
Fassung: 9-12 B, TGL 11608
Rohrenstandard: TGL 145556

48,2 max

7
max

i
9222 | 1
Kennwerte e
Anodenziindspannung
(U_%,I’2 =0 V; Ih ~ 10 }zA) Uaz 424 v
Starterziindspannung 1
(U, =0V I =~ 10 pA) Ustz1,2 135 v
Hilfselektrodenziindspannung 2)
(Ua =0V) th 165 v
Anodenbrenngspannung
(Ia = 20 mA) UaB 15 v
Starterbrennspannung U stB1,2 110 v
Starteriibernahmestrom
bei Direktsteuerung I ~ 10 po I g o 50 pa 3
bei Kippsteuerung C = 200 pF ;
v s 3
I,= 10 pr Igeq 2 2 1 pA
Aufbauzelt
bei Ih =0 pA tion 100 pe
bel Ih s~ 10 PA tion(h) 20 }18 4)
Erholzeit (Ia s = 20 mA) tdeion 1000 ps
1/11.70
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Z 861X

nicht fiir Neuentwicklungen electronic
Betriebswerte
Betriebsspannung US eff 220
Anodenstrom Ia 15 mA 5)
0s. Startervorspannung
Scheitelwert) Ustvs max. 100 v
Uberlagerte Ziindwechselspannung
{Scheitelwert) z8 min. 60 v
Starterziindspannung
(Summe beider Spannungen) Uzst1 2 s min. 160 v
’
Parallelkapazitédt
zur Starterstrecke c 200 pF
Grenzwerte
Betriebsspannung
bei Gleichspannungsbetrieb U5 max. 350 v
Ub min. 250 v
bei Wechselspannungsbetried Ub of f max. 250 v
Ub eff min. 180 v
Anodenstrom
bei Gleichspannungsbetried Ia max. 40 6)
bei Wechselspannungsbetrieb Ia max. 25 mAS)G)
Anodenspitzenstronm Ias max. 200 mA 7
Starteriibernahmestrom Ist1 > max. 1 mA
?
Hilfselektrodenstrom Ih max. 20 PA 2)
Integrationszeit tav max. 15 -]
Parallelkapazitdt C < 1 nF bei Rschutz min. 0 2
zur Starterstrecke
und zum Schutz- C <5 nF bel Ryopypa min. 2 2
widerstand C > 5 nF bel Ry pea min. 5 kR
Umgebungstemperatur tamb nin. =50 o¢
o
tamb max. 75 c
2/11.70
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7 861X

elecironic

nicht fir Neuentwicklungen

Zur Vermeidung groBerer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radioaktives
Material (Ring) aufgebracht. Diese Menge ist so bemessen, dal
keine schédigende Strahlung auftreten kann.

17

2)

3)

4)

5)
6)

7

Bei HochfrequenzeinfluB kann dieser Wert bedeutend niedriger
liegen. Zur Abschirmung gegen Stérfelder sowie bei besonderen
Steuerschaltungen (Tonfrequenzsteuerung) kann der innere Lol-
benbelag durch den Wandkontakt w liber einen widerstand von
1...2 ¥Q mit der Katode k verbunden werden, wobel die Be-
triebsspannung Ub jedoch nicht groBer als 300 V sein darf.

Die Hilfselektrode h wird iliber einen Widerstand Ry direkt

an die Betriebsspannung angeschlossen, wenn gsehr kurze Auf-
bauzeiten der Entladung oder niedrige und hochkonstante Star-
terzindspannungen gefordert werden.

Zur Ubernahme der Lntladung auf die Hauptentladungsstrecke
a - k erforderlicher Starteriibernahmestrom Ist bei Ub = 300 V.

Bei stromstarken intladungen (Spitzenstrombetrieb) kann die
Erholzeit tdeion auf mehr als 10 ms ansteigen.

Ia mit Gleichstrominstrument gemessen.

Der Anodenstrom muB mindestens 10 mA betragen, da andernfalls
die Rohre unstabil arbeitet.

Kurzzeitige (0,1 s) Spitzenstrime bis 1,0 A sind zuldssiy.

3/11%70
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Z 861X

nicht fiir Neuentwicklungen electronic

0 e FlaT 1
ez | [ Rihre gezindat
400
300
I Quadrant
200 Arbeitsgebiet
Re = 20042
100
0
=100 I, I und IV. Quadrant
als Arbeitsgebiat
-200 bedingt verwendbar
-300
-500[
<50 00 -50 0 S W0 10
U2 V]
380
[{u[y Uaz-f(ls‘[‘ll) und
Unz= (I 1 20)
350 Bendtigter Starterstrom zur
Ziindung der Hauptentlodung
I =Direktsteuerung (max.
Wert wahrend der Lgbens
g I =Direktsteuerung 9aUeT,
300 N (Mittelwert)
\ N 1T ~ Kippsteuerung-G-200pF
| [Mitfelwert)
I
250 YE

0 00 200 300 400 500 600 700 600 900 1000
IerzclpA L2 (pA]
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Kaltkatoden-Elektrometerrshre Z 862 E

elecronic nicht fiir Neuentwicklungen

Die Z 862 E ist eine edelgasgefiillte
Elektrometerréhre mit kalter Reinme-
tallkatode fiir Gleichspannungsbetriebdb.
Sie ist vorwiegend fir die Steuerung
durch Ionisationskammern oder andere
héchstohmige Steuerelemente geeignet.
Der minimale Steuerstrom betrdgt etwa
107" paA.

Diese RShre ist den Typen GR 19 und
PZ 2E dhnlich.

~st

Betriebslage: belicbig
Masse: =~ 14 g

Sockel: 9-12, TGL 0-41539, Bl.2 §
Fassung: 9-12 B, TGL 11608

AnschluBkappe: C, TGL 70-123 e
AnschluBkappe: A 6, TGL 4520
(autateckbar)
RShrenstandard: TGL 200-8203 1|
| max 823, <
Kennwerte
Anodengiindspannung
(Uat =307V Uaz 310 v
Starterzindspannung 1)
(U, =0V Usts 140 \
Anodenbrennspannung
(Ia = 10 mA) Ugn 108 v
Starterbrennspannung UstB 100 v
Starteriibernahmestrom
bel Direktsteuerung I 10 pA 2)
bei Kippsteuerun ISt ~ 10°° 2)
PP € st C pA
Aufbauzeit tion 100 ps 3)
Erholzeit (Ias = 10 mA) deion 1000 ps
1/11.70
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Z862E

nicht fir Neuentwicklungen electronic
Betriebswerte
Betriebsspannung Ub 220 v
Anodenstrom Ia 10...15 mA
Startervorspannung
(Scheitelwert) Ustvs max. 20 v
Uberlagerte Ziindwechselspannung
{Scheitelwert) UZS min. 65 v
Starterzindspannung
(sunme beider Spannuugen) Usts min. 155 v
Grenzwerte
Betriebsspannung Ub max. 260 v

Uy min. 130 v )
Anodenstrom Ia max. 25 mA
Anodenspitzenstrom Ias max. 125 mA 5)
3tarteribernahmestrom Ist max. 1 mA
Intcsrationszeit tav max. 15 8
U cebwisstemperatun tamb min. -60 S¢

S omb max. 75 °c
Vara{%elﬁapa%itép C<0,5 nF bei Rschutz min. 0 [+]
widerstand €>2,5 nF bel Ry peo min. 5 xQ

. . 3 3 > 3 {
Die Schaltungz mul prinzipiell mit einer Keramikfassung ausge—
Tithrt werden.

Ist der Ableitwiderstand R von der gleichen GroBenordunung wie
dor Isolationswiderstand der Rdhre oder wird dieser direkt als
Abloitwiderstand benutzt, so ist der Potentialring PR anzu-
scnlieBen.

Der Glaskolben ist zur LrhShung des Isolationswiderstandes mit
einer Silikonschicht iiberzogen. Die Beriihrung derselben ist
réglichst zu vermeiden. Vor der Inbetriebnahme ist eine sorg-
faltige Reinigung des Kolbens mit Alkohol erforderlich. In ge-
wissen, vom tinsatzort abhingigen Zeitabsténden ist diese zu
wiederholen.

yur Vermeldung grolerer Zindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tuassunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radioaktives
aterial (Ring) aufgzebracht. Die licnge ist so bemessen, daB
reine schildigende Strahlung auftreten kann.

2/11.70
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| Z862E

eiecironic nicht fir Neuentwicklungen

1) Gilt fiir langsam ansteigende Starterspannung. Bei schnell an-
steigender Starterspannung kann dieser Wert iiberschritten
werden. Umgekehrt kann bel HochfrequenzeinfluB dieser Wert
bedeutend niedriger liegen.

2) Zur Ubernahme der Entladung auf die Hauptentladungsstrecke
a - k erforderlicher Starteriibernahmestrom Ist bei Ub =220 V.

3) Bel stromstarken Entladungen (Spitzenstrombetrieb) kann die
Erholzelt tdion auf mehrere ms ansteigen.

4) Der Anodenstrom muB mindestens 8 mA betragen, da anderntalls
die Rohre unstabil arbeitet.

5) Kurzzeitige (0,1 8) Spitzenstrime bis 0,5 A sind zuldssig.

40
UV Unz=F (Usy)
=1 - | Ritre gezindst

1] S an— ,

I Quadrant
Arbeitsgebiet
Ret=200K2

I, I und IV Quadrant

~00k5 als Arbeitsgebiet
nicht verwendbar
=200
-300
~400
-150 -100 -50 ] 50 100 150 Lp Lec (1A
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Z862E

nicht fiir Neuentwicklungen

electronic

1
L - ¢
3

[ M
L
=I= 500pF
300 l
Lsz Uaz' f([sf) und
Uaz = F(Igt¢)
Bendtigter Starterstrom zur
Ziindung der Hauptentladung
250 I = Direktsteuerung (max. Wert
| wiihrend der Lebensdauer)
™ I = Direktsteusrung (Mittelwert)
™ I - Kigpsteuerung C=100pF
. (Darstellung wegen zu gerin-
I~ ger Grafe nicht moglich)
[ —
N —
N, —
200
\\‘ I
I
150
0 5 10 150 Id; I,fc[/lA] 200
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Kaltkatoden-Relaisrohre 7 865 W

electronic nicht fiir Neuentwicklungen
Die Z 865 W ist eine edelgasgefiillte k
Relaisréhre mit kalter Reinmetallka- g h
tode fiir Gleich- und Wechselspan- ic k
nungsbetrieb. Die niedrige erforder- ic
liche Steuerspannung gestattet die
Verwendung in transistorisierten a ic
Schaltungen.
Dic Rohre ist dem Typ GT 21 &hnlich. max 622.2_
f& )
Retricbslage: beliebig N§
liasse: ~1MM g NI g
Sockel: 9-12, TGL 0-41539 Bl.2 E
Tagswmig: 9-12 B, TGL 11608 L J
Rohrenstandard: TGL 200-8506
VI ~E
911008
Kennwerte
Anodenzindspanuu,; _
(UB = =15 Vs Ih = =200 }lA) Ugp 425 v
Heg.lHilfskatodenziindspannunyg —th 150 v
Anodenbrennspannuig
(Ia = 20 mA) U.p 115 v
Neg.Hilfskatodenbrennspannung
(Ih = -200 }J.A) -Uup 105 v
Betriebgwerte
Betriebsspannung; | Ubeff 220 Vv
Anodenstrom Ia 20 nA :]>
ileg.Hilfskatodenstrom —-Ih 200 PA 2)
iteg.Gitterspannung —-Us 15 v
Gitterimpulsspannung +UL’;D 15 v
1/11.,70
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Z2865W

nicht fiir Neuentwicklungen

Grenzwerte
Betriebsspannung -
bei Gleichspannungsbetrieb

bei Wechselspannungsbetrieb

Neg.Anodenspannung
(U_=*0V; Ih = =200 pA)

Anodenstrom .
bei Gleichspannungsbetried
bei Wechselspannungsbetrieb
Anodenspitzenstrom
Neg.Gitterspannung

Pos.Gitterspannung

Gitterimpulsspannung
(vei US = =10V)

Gitterstrom
Spitzenstrom
Dauerstrom

Gitterwiderstand

Neg.Hilfskatodenstrom
Ionisationszeit
Deionisationszeit
Integrationszeit
Umgebungstemperatur

max.

max.

350
200

250

180.

350

40
25
200
80
10
50

10

10

1

1
10
500
50
1000
10
-60
75

< < <

L

D)

Zur Vermeidung groBSerer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-

tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radioaktives
‘ Material (Ring)'aufgebracht.'Diese Menge ist so bemessen, da8

keine schddigende Strahlung auftreten kann.

2/11.70
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Z865W

eélectronic nicht fir Neuentwicklungen

1) Ia mit einem Gleichstrominstrument gemessen.

2) Bei Entnahme aus einer Gleichspannungsquelle ist zwischen Ka-
tode und Hilfgkestode ein Kondensator wvon 1000 pF zu legen.

3) Der Anodenstrom muB mindestens 10 mA betragen, da andernfalls
die Rohre unstabil arbeitet.

4) Kurzzeitige (0,01 s) Spitzenstrdme bis 1,0 A sind zuléssig.
5) Absolutwert

6) Bei stromstarken Entladungen (Spitzenstrombetrieb) kenn die
Erholzeit tdeion auf mehr als 10 ms ansteigen.

wa

3/11430
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Z865W

electronic

nicht flir Neuentwicklungen
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Glimmdiode Z 960 A

nicht fiir Neuentwicklungen

electronic

Die Z 960 A ist eine edelgasge- .
fiillte Kaltkatodenrdhre mit zwel ic e ic
gleichwertigen Elektroden. Sie

ist als Eingangsschutz gegen
Uberspannung in Empféngern und
zur Stabilisierung von Wechsel- el e2
spannungen vorgesehen.

Die Rdhre ist dem Typ OO-F 61

ic ©

dhnlich.

Kennwerte . {18

Uzeff ” v

Upers ”» v ﬂ:

(bei I, = 35 mA)

2

R.*..sol £ 100 M@ S

c ~ 1,5 pF ?“"
>

Grenzwerte g

Uz off max. 85 V

UBeff max. 81,5 V =

(bel Iq = 35 mA) E

T (arithm. max. 75 mA") 97144%

9 Mittelwert) min. mA

I, pax. 50 mA%)

IqB(Spitzenwert) Betriebslage: beliebig

bei v, = 10 s max. 200 mA Masse: =7 g

bel tav = 1 ms max. 1 A Sockel: 7-10 _

Ungebungsten~ o TGL 0-41537, Bl.2

peratur tamb min. =55 C Fassung: 7-10, TGL 11607

% omb max. 90 °C Rohrenstandard: TGL 200-8450

Zur Vermeidung gréBerer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunteraschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radioaktives
Material (Ring) aufgebracht. Diese Menge ist so bemessen, daB
keine schédigende Strahlung auftreten kann.

1) Bei Wechselspannungsbetrieb mit Gleichrichter-Instrument
gemessen. -

2) Bei Gleichspannungsbetrieb.

1/11.70
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Z 960 A

nicht fiir Neuentwicklungen electronic

Betriebsbedingungen

Die freien Stifte der R8hre diirfen nicht beschaltet bzw. als
Stiitzpunkt verwendet werden. Sie sind im Sockelschaltschema mit
"je" bezeichnet.

Die RShre ist vor Erschiitterung (Druck, Sto8, Schlag usw.) 2zu
schiitzen.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die Betriebasicherheit
und die Lebensdauer nicht ilibergchritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw. bei Nichteinhalten der Be-
triebsbedingungen erlischt jeder Garantieanspruch.

3411.70
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electronic

Gasentladungsrohren - Literaturhinweise

Hinweise auf Literaturquellen, die sich mit der Anwendung von
Gasentladungsrohren befassen.

W.Miller

W.Miller

W.Miller
G.GOrsdorf

W.Miller

P.Schuh

B.StandfuB

Hinweise fiir den Betrieb von Kaltkatoden-Relaisrdh-
ren in Verbindung mit elektromechanischen Relais
radio und fernsehen 14 (1965), H.6, S.187-190

Berechnung des ohmschen Lastwiderstandes fiir Kalt-
katodenrdhren bei Wechselspannungsbetrieb
radio und fernsehen 14 (1965), H.7, S.203-204

Einfache Schaltungen mit Kaltkatoden-Relaisrdhren
radio und fernsehen 15 (1966), H.7, S.201-204

Einfiihrende Schaltungs- und Anwendungshinweise fir
die Kaltkatoden-Relaisrdhre Z 865 W
radio und fernsehen 15 (1966), H.21, S.643-647

Graphische Dimensionierung von Stabilisatorschal-

tungen. Labor- und Berechnungsunterlagen

radio und fernsehen 15 (1966), H.5, S.142-146
H.6, S5.179-180
H.7, S8.207-209

Hinweise zur Dimensionierung des Starterkreises
von Kaltkatoden-Relaisrohren
radio fernsehen elektronik 18 (1969)
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