
PHILIPS „MINIWATT" CH1 

Röhrentype: Hezode, Mischröhre für t?berlagerunga-
empfänger mit getrenntem Oszillator oder 
H.F.- oder Z.F.-Verstärker. 

Type de tube: Hezode, modulatrice pour auperheterodynes 
aveo oscillatrice eeparee on amplificatri-
oe H.F. on M.F. 

Type of v lve:Hexode, mixer for auperheterodyne receivers 
with separate oscillator or H.P. or I.F. 
amplifier. 

Heizung indir., Gleich- oder Weohseletroa, 
Serien- oder Parallelepeicung. 
Ct~aulfage indir., CC on CA, alimentation en 
eerie on en paralläle. 
Heating indir., D.C. or A.C., series or 
parallel neater euppiy 

Sapazitäten 
Capaciteo 
Capacities 

Vf 13V 
If 0,200 A 

Cg1 6,9 µµF 
Ca 15,3 µµF 
cg1g3 < 0,25 µµF 
Cg1a <0,003 F 

Potriepedeten ale Mischrohre mit getrenntem Oszillator. 
Careoteristiques de aervige, yitilisation comme modula-
trice avec oecillatrice separee. 
Operating conditions for use as mixer with separate 
oscillator. 

Va 100 200 250 V 
Vgl 100 100 80 V 
Vg4 50 50 80 V 
Vg3 -12 -12 -12 V 
Voeceff(g3) 9 9 9 V 
Vgl -2 -24 -2 -24 -2 -24 V 
Ia 2,0 <0,015 2,2 <0,015 1,7 <0,015 mA 
Ig2+Ig4 - - - - 2,6 - mA 
Ig2 4,0 - 4,0 - - - mA 
Ig4 0,2 - 0,1 - - mA 
So 550 < 2 550 < 2 550 < 2µA/V 
R1 0,5 > 10 2 > 10 2 > 10 MO 

Betriebedaten ale H.F. oder Z.P.-Verstärker (Gitter 3 
beeinflusst durch die Regelspannung von Gitter 1). 
Caracterietiquee de service, utili9etion comme amplifi-
oatrioe H.F, on M.F. (la grille 3 etant commandee par 
la polarisation de la grille 1). 
Operating conditione for use as H.F. or I.F. amplifier 
(grid 3 controlled by the regulating potential of grid 1) 

Va 100 200 250 V 
vgl 100 100 80 V 
Vg4 50 50 80 V 
Vgl Vg3 -2 -24 -2 -24 -2 -24 V 
Ia 4,0 <0,015 4,0 <0,015 3,0 <0,015 mA 
Ig2+Ig4 - - 1,1 - mA 
Ig2 20 - 2,0 - - - mA 
Ig4 O 5 - 0,25 - - - mA 
Sagt &,O <0,002 2,0 <0,002 1,8 <0,002 mA/V 
R1 1,5 >10 2 >10 2 >10 MO 
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CH 1 ~ PHILIPS „MINIWATT" 

Grenzdaten 
Limits fixes pour 1'utilisaticn 
Limit ratings for operation 

Vao max. 550 V 

Va max. 250 V 
Wa max. 1,5 W 
Vg2o max. 400 V 
Vg2 max. 125 V 
Wg2 max. 0,5 W 
Vg4o max. 400 V 
VB4 max. 125 V 
pg4 max. 0,5 W 
1k max. 10 mA 

Vgl (Igi = +0,3 yA) max. -1,3 V 

Vg3 (Ig3 = +0,3 uA) max. -1,3 V 
Rglk max. 2,5 MO 
Rg3k max. 2,5 MO 
kfk max. 5000 Q 
Vfk max. 125 V 

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmea_ 
sungen in mm. 
Disposition des electrodes, connexions du culot, et di-
mensions max. en mm. 
Electrode arrangement, base connections and max. dimen-
sions in mm. - 
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