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PHILIPS „MINIWATT" DAC 22{ 
R hrentype: Diode

mit 
Diode

-Triode (Triode für N.F.-Verstärkung 
Widerstandskopplung) 
-triode (triode pour l'amplification 
ä couplage par resistance). 
-triode (triode for L.F.-amplifice-
with resistance coupling) 

batterieetrom, 
Netzwechaelstrom oder 

Parallel oder Serien-

par courant de batterie, Vf 1,2 V secteur alternatif If 0,025 A continu a}imentaticm 
aerie-parallele 
battery oarrent, reo-
mains current or D.C. 

or series-parallel 

Triodenteil ag 1,5 µµF 
Partie triode Oaf 2,6 µµF 
Triode section Cgf 1,7 µµP 

Diodenteil 
Partie_ diode Cd! 2 µµF 
Diode section 

und Triodenteil Cd g < 0,005 µµF diode et triode 
Cd a < 001 µµP 

and triode sections ,

typitues de la pantie triode 
of the triode section 

90 120 V 
0 0 V 

03 06 mA 63 
0, 5 mA/V 

0,13 0,11 MD 
40 40 

ale R.F.-Veretärker mit Widerstandn,

pour l'utilisation comme emplificateur 
resistance 
operation as L.F. amplifier with 

Type ce tube: 
B.F. 

Type of tube: Diode

mains 

Capacites 

tion 

Heizung direkt, durch 
gleichgerichteten 
Netzgleichstrom, 
parallelepeisum g 
Chauffage direct, 
oourant redresse du 
ou courant du eeoteu3 
en parallele ou en 
Heating direct, by 
tified alternating 

current parallel 
filament supply 

Kapazitäten a) 

Capacities 

b) 

c) Zwischen Dioden- 
Entre les parties 
Between diode 

Kenndaten des Triodenteilee 
Caracteristitues 
Typical characteristics 

Va 
Vg 
a 
S 
Ri 
µ 

Daten zur Verwendung 
kopplung 
Caracteristiquee 
B.F. ä couplage par 
characteristics for 
resistance coupling 

Vb Re Ia Vg Voeff Viceff dtggt 
(V) (HO) (mß) (V) (V) Pgeff (,'b" ) 

120 0,2 0,22 0 3 21 0,9 
90 0,2 0,13 0 3 la 1,4 

120 0,1 0,31 0 3 17 1,1 
90 0,1 0,18 0 3 15 2,1 

120 0,05 0,39 0 3 12 1,6 

90 0,05 0,22 0 3 10 2,9 
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PHILIPS „MINIWATT" 

renzwerte fir den Petrieb des Triodenteiles 
Lijtes fixees pour 1.'utilisation de la partie triode 
Limit ratings for operation of the triode section 

Va 
We 
1k 
'✓ (Ig = +0,3 !cA) 

Vf 

max. 135 V 
max. 0,1 W 
max. 1 mA 
max. -0,4 V 
max. 3 M4 
min. 0,9 V 1) 
max. 1,5 vi) 

Grenzwerte für den Betrieb dee Diodenteile■ 
Limits fixes pour 1'utilieatlon de la partie diode 
Limit ratings for operation of the diode esetion 

Vi max. 125 V 2)
Id max. 0,2 mA 
Vd (Id = io,3 µ.4) max. -1 V 

1) Für die Heizspannung iät Verwendung von Batterien 
mit einer höchsten 7lnfangsspannung von 1,5 V zulHssig. 
Als untere Grenze der Heizspannung, wobei die Röhre 
noch einwandfrei arbeitet, wird 0,9 V angehalten. 
Bei Serienschaltung der Heizfäden und Speisung durch 
eine Netzgleichspannung oder eine gleichgerichtete -
Netzwechselspannung ist der Heizstrom auf 25 mA -ein-
zustellen und darf die Stromschwankung im Heizstrom-
kreis nicht mehr als _+ 3% betragen. 

Pour la tension de chauffage„ on peut utiliser des 
batteries d'une tension initiale max.de 1,5 V. La li-
mite inferieure de la tension de chauffage assurant 
un fonctionnement irreprochabie du tube est de 0,9 V. 
Lorstue les filaments sont monies en serie et yue 
l'alimentation e'effectue par lg secteur (tension du 
secteur C.C. ou tension redresseedu secteur C.A,, , 
}'intensite du courant de chauffage doit eire reglee 
a 25 mA; dans ce cam, lea fluctuations du courant du 
circuit de the „f£age ne doivent pas depasser _+ 3%. 

For the heater voltage batteries with a max, initial 
voltage of 1.5 volts may be used. The lower limit 
of the heater voltage at which proper functioning of 
the tube is assured is 0.9 V. When the filaments are 
connected in series and fed fron the mains (D.J. or 
rectified w.C. voltage) the heater current must be 
adjusted to 25 ink; in this case the fluctuations of 
the heater circuit current may not exceed _+ 3%. 

2) Scheitelwert; valeur de crate; peak value. 
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PHILIPS „MINIWATT" DAc 22 

Elektrodenanordnang, Elektrodenansollüsse and max. Ab-
messungen in mm. 
Disposition des electrodes, connexions des electrodes 
et dimensions max, en mm. 
Electrode arrangement, electrode connections and max. 
dimensions in mm. 
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